COMISION DE EVALUACION
REGION METROPOLITANA

RESOLUCION EXENTA N° 204/2015

MAT: Resuelve Proceso de Revisién de la
Resolucion de Calificacion Ambiental N°
275-B/1994, Proyecto “Sistema de
Disposicion de Relaves a Largo Plazo:
Proyecto Embalse Ovejeria, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 25 Quinquies de la
Ley N° 19.300.

SANTIAGO, 08 de mayo de 2015

VISTOS:

10.

11.

El articulo 19 Ntmeros 8, 21, 24 y 26 de la Constitucién Politica de la Republica.

Las disposiciones de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
publicada en el Diario Oficial el 09 de marzo de 1994, modificada por la Ley N°
20417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluacién Ambiental y la
Superintendencia del medio ambiente, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de
2010; y del D.S. N° 95/01, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija
el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Reglamento del Sistema de

Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de
2002.

La Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

La Resolucién N° 1.600, del 30 de octubre de 2008, de la Contraloria General de la
Reptblica, que fija normas sobre exencién del tramite de Toma de Razon.

El Decreto Supremo N° 674, publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de marzo de

2014, mediante el cual se nombra Intendente Titular en la Regién Metropolitana a Don
Claudio Benjamin Orrego Larrain.

La Resolucién N° 59 de fecha 02 de febrero de 2015, de la Direccién Ejecutiva del
Servicio de Evaluacién Ambiental, por la cual se nombra a la sefiora Andrea Paredes

Llach como Directora Regional del Servicio de Evaluacién Ambiental de la Region
Metropolitana.

La Resolucion Exenta N° 666/2014, de fecha 23 de diciembre de 2014, de la Comisidén

de Evaluacion de la Regién Metropolitana que Aprueba Reglamento de Organizacion y
Funcionamiento de la Comisién de Evaluacion.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Sistema de Disposicidén de Relaves a
Largo Plazo: Proyecto Ovejeria”.

La Resolucién Exenta (RCA) N° 275-B, de fecha 4 de marzo de 1994, de la Comisidon
Regional del Medio Ambiente de la Regién Metropolitana (COREMA RM), que
calificé como ambientalmente favorable el proyecto “Sistema de Disposiciéon de
Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”, sometido por su titular Codelco
Chile Divisién Andina, al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA).

La carta ingresada con fecha 17 de agosto de 2012, de Codelco Chile Division Andina,
por la cual, se solicita la Revisién de la Resolucién de Calificacién Ambiental del
proyecto “Sistema de Disposicién de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse
Ovejeria”.

La Resolucién N° 421 del 25 de septiembre de 2012, de la Comisién de Evaluacion de
la Region Metropolitana de Santiago, que da por iniciado el proceso de revisién de la
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Resolucién de Calificacién Ambiental del proyecto, “Sistema de Disposicién de
Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”,

12. La Resolucién Exenta N° 330 del 05 de junio del 2014, de la Comisién de Evaluacién
de la Regiéon Metropolitana de Santiago, que establece medidas provisionales en el
proceso de revisidon de la Resolucién de Calificacién Ambiental N° 275-B/1994.

13. Las observaciones y pronunciamientos de los Organos de la Administracién del Estado
que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron del proceso de
revisién de la Resolucién de Calificacion Ambiental N° 275-B/1994 de la COREMA
RM, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

1. Sobre la presentacién del 17 de agosto de 2012 de Codelco Divisién Andina, que
acompaiia el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones del Tranque

Ovejeria.

Ord. DGA RMS N° 1355, de fecha 12 de octubre de 2012, de la Direccién
General de Aguas de la Region Metropolitana.

Ord. RRNN N° 1757, de fecha 18 de octubre de 2012, de la Secretaria Regional
Ministerial (SEREMI) del Medio Ambiente de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 599, de fecha 18 de octubre de 2012, del Servicio Nacional de Turismo
de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 85, de fecha 23 de octubre de 2012, de la SEREMI de Energia de la
Region Metropolitana.

Ord. N° 4637, de fecha 26 de octubre de 2012, de la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 290/90/2012, de fecha 19 de octubre de 2012, de la Ilustre
Municipalidad de Til-Til.

Ord. N° 187, de fecha 03 de noviembre de 2012, de la Corporacién Nacional
Forestal de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 4116, de fecha 30 de octubre de 2012 de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios.

Ord. DGA RMS N° 2054, de fecha 31 de octubre de 2012, de la Direccién
General de Aguas de la Region Metropolitana.

Ord. N° 9956, de fecha 15 de noviembre de 2012, de la SEREMI de Economia,
Fomento y Turismo de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 1998, de fecha 19 de noviembre de 2012, de la SEREMI de Desarrollo
Social de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 5056, de fecha 20 de noviembre de 2012, de 1la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 3918, de fecha 26 de noviembre de 2012, del Servicio Nacional de
Geologia y Mineria de la Zona Central.

Ord. N° 4719, de fecha 04 de diciembre de 2012, del Gobierno Regional de la
Region Metropolitana.

Ord. N° 9251, de fecha 13 de diciembre de 2012 de la SEREMI de Salud de la
Region Metropolitana.

2. Sobre la presentacién del 24 de julio de 2013 de Codelco Divisién Andina.

Primer consolidado de respuestas y antecedentes que complementan el Plan de

Seguimiento y Control de Infiltraciones del Tranque Ovejeria.

Ord. N° 684, de fecha 08 de agosto de 2013, del Servicio Nacional de Turismo
de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 127 de fecha 12 de agosto de 2013, de la Corporacién Nacional Forestal
de la Regién Metropolitana.

Ord. DGA RMS N° 1055, de fecha 19 de agosto de 2013, de la Direccién
General de Aguas de la Regién Metropolitana.
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Ord. N° 3833, de fecha 22 de agosto de 2013, de la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo de la Regidén Metropolitana.

Ord. N° 56, de fecha 26 de agosto de 2013, de la SEREMI de Energia de la
Regién Metropolitana.

Ord. N° 6751, de fecha 30 de agosto de 2013, de la SEREMI de Salud de la
Regién Metropolitana.

Ord. N° 59, de fecha 05 de septiembre de 2013, de 1a SEREMI de Energia de la
Regién Metropolitana.

Ord. DGA RMS N° 1185, de fecha 11 de septiembre de 2013 de la Direccion
General de Aguas de la Region Metropolitana.

Ord. N° 1431, de fecha 13 de septiembre de 2013, de la SEREMI del Medio
Ambiente de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 1492, de fecha 2 de octubre de 2013, de la SEREMI del Medio
Ambiente de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 2596, de fecha 01 de octubre de 2013, del Gobierno Regional de la
Regién Metropolitana.

Ord. N° 619, de fecha 03 de octubre de 2013 de la SEREMI de Agricultura de la
Regidén Metropolitana.

Ord. N° 1450, de fecha 07 de octubre de 2013, del Servicio Agricola y Ganadero
de la Regién Metropolitana,

Ord. N° 1459, de fecha 03 de octubre de 2013, de la SEREMI de Desarrolio
Social de la Regidén Metropolitana.

Ord. N° 3688, de fecha 11 de octubre de 2013, de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios.

Ord. N° 7777, de fecha 15 de octubre de 2013, de la SEREMI de Salud de la
Regién Metropolitana.

Ord. N° 1116, de fecha 15 de octubre de 2013, de la SEREMI de Obras Publicas
de la Regién Metropolitana.

Ord. N° 324/081/2013, de fecha 8 de octubre de 2013, de la Ilustre
Municipalidad de Til-Til.

Ord. DOH N° 1634, de fecha 13 de noviembre de 2013, de la Direccidn de Obras
Hidréulicas de la Region Metropolitana.

Ord. N° 3277, de fecha 19 de noviembre de 2013 del Servicio Nacional de
Geologia y Mineria Zona Central.

. Sobre la presentacion del 21 de enero de 2014 de Codelco Divisién Andina.

Segundo consolidado de respuestas v antecedentes que complementan el Plan

de Seguimiento y Control de Infiltraciones del Tranque Ovejeria.

Ord. DGA RMS N° 167, de fecha 07 de febrero de 2014, de 1a Direccién General
de Aguas de la Regién Metropolitana.

Ord. DOH -RM N° 183, de fecha 11 de febrero de 2014, de la Direccion de
Obras Hidraulicas de la Region Metropolitana.

Ord. N° 182, de fecha 18 de febrero de 2014, de la SEREMI de Agricultura de 1a
Regién Metropolitana.

Ord. DGA RMS N° 235, de fecha 19 de febrero de 2014, de la Direccién General
de Aguas de la Region Metropolitana.

Ord. N° 340, de fecha 25 de febrero de 2014, del Servicio Agricola y Ganadero
de la Regién Metropolitana.

Ord. DOH — RM N° 235, de fecha 27 de febrero de 2014, de la Direccién de
Obras Hidraulicas de la Regién Metropolitana.

Ord. DGA RMS N° 279, de fecha 10 de marzo de 2014, de la Direccién General
de Aguas de la Regién Metropolitana.
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4. Sobre la presentacion_del 03 de septiembre de 2014 de Codelco Divisién

Andina. Tercer consolidado de respuestas v antecedentes que complementan el
Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones del Tranque Ovejeria

¢ Ord. DGA RMS N° 952, de fecha 24 de septiembre de 2014, de la Direccién
General de Aguas de la Regién Metropolitana.

* Ord. DGA RMS N° 1123, de fecha 05 de noviembre de 2014, de la Direccién
General de Aguas de la Region Metropolitana

14. La observacion recibida durante el periodo de informacién publica de conformidad a lo

prescrito en el inciso segundo del articulo 25 quinquies de la Ley 19.300 y el articulo 39
de la Ley 19.880.

15. Los demés antecedentes que constan en el expediente del proceso de revisién de la

Resolucion de Calificacién Ambiental del proyecto, “Sistema de Disposicién de
Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”, conforme a lo dispuesto en el
articulo 25 quinquies de la Ley 19.300.

16. El acuerdo y actas de las sesiones de la Comisién de Evaluacién de la Region

Metropolitana de Santiago, de fecha 13 y 30 de enero del afio 2015.

CONSIDERANDO:

1.

Que, conforme lo dispone el articulo 19 N° 8 de la Constitucién Politica del Estado, es
deber del Estado velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminacidn no sea afectado.

Que, la operacién del tranque de relaves Ovejeria, ubicado en el sector de Rinconada de
Huechin a 45 km al norponiente de Santiago, que actualmente opera la Divisién
Andina de Codelco Chile esta amparada en la RCA N°275-B/1994 de la COREMA RM
que calific6 favorablemente el proyecto “Sistema de Disposicién de Relaves a Largo
Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”. Dicha Resolucién otorga al titular autorizacién para
disponer 1.930 millones de toneladas de relaves, alcanzando una superficie de 1.900
hectéreas al término de su vida util. Adema4s, dicha resolucién establecié en su resuelvo
1.9, la obligacién para el titular de realizar un Plan de Seguimiento y Monitoreo
Ambiental de acuerdo a lo indicado en el Capitulo VII del Estudio de Impacto
Ambiental, contemplando una serie de pozos de monitoreo que permitieran verificar
que las variables asociadas al agua subterranea evolucionaran de acuerdo a lo evaluado.

Que, la RCA N°275-B/1994 de la COREMA RM, en su resuelvo N° 2 sefiala
expresamente que: “En la eventualidad que Divisidn Andina detecte la posibilidad o
existencia de impactos ambientales no previstos en el Estudio citado en el punto 111,
deberd informar de ello oportunamente a esta Comisibn y asumir las acciones
necesarias para mitigarlos, si corresponde”.

Que, el articulo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 sefiala que: “La Resolucién de
Calificacion Ambiental podrd ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a peticién del
titular o del directamente afectado, cuando ejecutdndose el proyecto, las variables
evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron
establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relacion a lo

proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objetivo de adoptar las medidas
necesarias para corregir dichas situaciones”.

Que, el titular del proyecto, Divisién Andina de Codelco Chile en la carta
individualizada en el numeral 10 de los Vistos, de la presente Resolucién, solicita la
revision de la RCA 275-B/1994, de la COREMA RM, pues identificé que las variables
ambientales contempladas en el plan de seguimiento asociadas a las aguas subterraneas,
variaron sustantivamente en relacién a lo proyectado. El Titular indica que los pozos de
monitoreo de Codelco Chile Divisién Andina, detectaron el avance de una pluma de
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aguas de proceso desde el tranque de relaves, que se evidencia por el progresivo
aumento de las concentraciones de sulfato en algunos de estos pozos. En efecto, a partir
del seguimiento de los pozos indicados en la RCA 275-B/1994 fue posible identificar
un cambio en la calidad del agua natural, que dej6 en evidencia el avance de un frente
de sulfato desde el sector del muro y hacia sectores localizados aguas abajo de él, en
cantidades no previstas por la evaluacién del Proyecto “Sistema de Disposicién de
Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”, tal como se da cuenta en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la RCA 275-B/1994 antes mencionada.

En sintesis, la pluma de agua de proceso desde el tranque de relaves se ha desplazado
mas alla de lo proyectado espacialmente y en cantidades no previstas en el respectivo
proceso de evaluacion, produciendo alteraciones en la calidad de las aguas subterrdneas
que no se encontraban consideradas por la RCA 275-B/1994,

6. Que, en atencién a la situacién expuesta — la cual se detalla en la seccién 2 de la
presentacion de fecha 17 de agosto del afio 2012, de la Divisién Andina de Codelco — el
titular ha solicitado a la Comisién de Evaluacién de la Regién Metropolitana la
instruccién de un proceso de revision de la RCA 275-B/1994, que calificé
ambientalmente favorable al proyecto “Sistema de Disposicién de Relaves a Largo
Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”, lo anterior en virtud de lo consignado en el articulo
25 quinquies de la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

7. Que, analizados los antecedentes presentados por el Titular, esta Comisién de
Evaluacion determiné la pertinencia de la instruccién del proceso de revisién, toda vez

que se cumplen los presupuestos contenidos en el articulo 25 quinquies de la Ley
19.300 para su iniciacion. En efecto:

e Larevision fue solicitada por el Titular del proyecto.

* Se trata de un proyecto en ejecucién, pues se dio inicio a su fase de operacién el 6
de diciembre de 1999.

* Existen variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento que variaron
sustantivamente en relacién a lo proyectado y evaluado en el EIA, pues, como el
Titular expuso en su presentacién, a partir de la ejecucién del plan de seguimiento
contemplado en el numeral 1.9.1.2 de la parte resolutiva de la RCA en cuestién, se
determiné que la pluma de aguas claras del tranque de relaves se ha desplazado mas

alla de lo proyectado espacialmente y en cantidades no previstas en el proceso de
evaluacion.

A mayor abundamiento, de acuerdo a lo sefialado por Codelco Divisién Andina en
el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Sistema de Disposicién de Tranques
de Relaves a Largo Plazo-Proyecto Embalse Ovejeria”, para el fin de la vida ttil del

tranque se esperaba la siguiente evolucién a propésito de los impactos sobre aguas
subterraneas:

“Los flujos bajo la presa serdn del orden de 33 I/s.

— Ll elemento Mo no se desplazard mds alld de 2 Km aguas abajo del muro del
embalse Ovejeria, en cuyo caso la concentracion alcanzada seria del orden de
0,05 mg/l. (Suponiendo una condicién de modelacién de 0,40 mg Mo/l relave
durante 160 afios de operacidn).

— La dilucidn, producto de los aportes del acuifero del sector Chacabuco-
Quilapilun, producird niveles mdximos de molibdeno del orden de 0.008 kg/l,
para la condicion de modelacion mds desfavorable (para el fin de la vida util),
compatibles con la Norma de Riego (0.01 mg/l). "’

'EIA “Tranques de Relaves a Largo Plazo-Proyecto Embalse Ovejeria”, Capitulo 4, p. [V-14,
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8.

10.

Ademads, se agregaba que “solo para el fin de la vida iitil (160 aiios) podria existir
alguna interaccion con el acuifero Chacabuco—Polpaico (...) "

En virtud de lo anterior, en el proceso de evaluacién del proyecto “Sistema de
Disposicién de Relaves a Largo Plazo Proyecto Embalse Ovejeria”, en su Capitulo
IV “Identificacién y Valoracién de Impactos” del EIA, se calificé el impacto al

medio natural correspondiente a aguas subterrineas por infiltraciones como
113 9
neutro™.

La RCA 275-B estableci6 en el N° 1.9.1.2 de su parte resolutiva, el seguimiento de
la calidad de aguas subterrdneas por medio de un muestreo trimestral en pozos de
riego existentes en el valle del Chacabuco Polpaico, y de cinco pozos al interior de

la propiedad de Codelco, inmediatamente aguas abajo del muro del Tranque
Ovejeria.

A partir del seguimiento de los resultados de la red de monitoreo, principalmente de
los pozos construidos al interior de la propiedad de Codelco, como se sefiald
anteriormente, se identificé un cambio no esperado en los niveles de aguas
subterrdneas y en la calidad del agua, consistente en el avance de un frente de
infiltracién de aguas claras, desde el sector del muro y hacia sectores localizados
aguas debajo de él. Es decir, la pluma de agua de proceso desde el tranque de
relaves se ha desplazado més alla de lo proyectado espacialmente y en cantidades no
previstas en el respectivo proceso de evaluacién, produciendo alteraciones en la
calidad de las aguas subterraneas que varian sustantivamente de lo proyectado.

Que, en atencién a lo anterior, por medio de la Resolucién Exenta N° 421 del 25 de
septiembre del afio 2012, de la Comisién de Evaluacién Ambiental de La Region
Metropolitana de Santiago, se dio inicio al proceso de revisién de la Resolucién de
Calificacién Ambiental N° 275-B/1994 que calificé como ambientalmente favorable el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Sistema de Disposicién de
Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejeria”

Que, en el Resuelvo N° 4 de la Resolucién Exenta N° 421 del 25 de septiembre de
2012, mencionada en el punto anterior, se indica “ Conforme a lo sefialado en el inciso
segundo del articulo 25° quinquies de la Ley 19.300 y de acuerdo a lo preceptuado por
los articulos 37 'y 24 de la Ley 19.880, otérguese un plazo de 10 dias hébiles, contados
desde la notificacion de la presente Resolucion, para los organismos sectoriales, en la

esfera de sus competencias, presenten informe respecto al presente procedimiento de
revision”.

Que, en virtud de lo anterior, el proceso de revisién de la RCA del Proyecto ha
considerado los siguientes trdmites:

a) Con fecha 02 de octubre de 2012 se notifica al Titular la Resolucién Exenta N° 421
del 25 de Septiembre de 2012.

b) Mediante el Ord N° 2133, de fecha 02 de octubre de 2012 del SEA RM, se solicita
informe a los servicios con competencia ambiental que participaron del proceso de
revision.

¢) Con fecha 04 de octubre de 2012, mediante insercién de aviso en el diario La
Tercera, se informé a la ciudadania la instruccién del proceso de revisién de la
RCA, dando con esto inicio, al periodo de informacién publica, de conformidad a lo
prescrito en el inciso segundo del articulo 25 quinquies de la Ley 19.300.

d) Con fecha 30 de octubre de 2012 se realiza audiencia del proceso de revisién de la

RCA N° 275-B/1994, cuya acta se encuentra registrada en fojas N° 401 a la 410 del
expediente.

*EIA “Tranques de Relaves a Largo Plazo-Proyecto Embalse Ovejeria”, Capitulo 4, p. IV-13.
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11.

g)
h)
i)
j)

k)

D)

Mediante el Ord. N° 4635, de fecha 27 de febrero de 2013 del SEA RM, se solicitan
antecedentes complementarios al titular.

Con fecha 31 de mayo de 2013 se realiza audiencia del proceso de revisién de la
RCA N° 275-B/1994, cuya acta se encuentra registrada en fojas N° 444 a la 456 del
expediente.

Con fecha 24 de julio de 2013 el Titular remite carta acompafiando antecedentes
complementarios.

Con fecha 30 de julio de 2013, mediante ORD N° 1676 del SEA RM, se solicita
informe a los servicios con competencia ambiental, relativo a los antecedentes
complementarios entregados por el Titular.

Mediante Ord. 2473, de fecha 22 de noviembre de 2013 del SEA RM, se solicitan
nuevamente antecedentes complementarios al Titular.

Con fecha 21 de enero de 2014 el Titular remite carta acompafiando antecedentes
complementarios.

Con fecha 23 de enero de 2014, mediante ORD N° 140 del SEA RM, se solicita
informe a los servicios con competencia ambiental, relativo a los antecedentes
complementarios entregado por el Titular.

Mediante Ord. 944 de fecha 02 de junio de 2014 del SEA RM, se solicitan
nuevamente antecedentes complementarios al Titular.

m) Mediante la Resolucion Exenta N° 330, de fecha 05 de junio de 2014, de la

Comisién de Evaluacién de la Regién Metropolitana, se dispuso la adopcion de
medidas provisionales en el proceso de revisidn de la Resolucién de Calificacion
Ambiental N° 275-B/1994 de la Comisién Regional del Medio Ambiente de la
Region Metropolitana.

Con fecha 03 de septiembre de 2014 el Titular remite carta acompafiando
antecedentes complementarios.

Con fecha 05 de septiembre de 2014, mediante ORD N° 1604 del SEA RM, se
solicita informe a la Direccion General de Aguas RM, relativo a los antecedentes
complementarios entregados por el Titular.

Con fecha 12 de septiembre de 2014 el Titular remite carta complementando los
antecedentes singularizados en el literal 1) precedente.

Con fecha 17 de septiembre de 2014, mediante ORD N° 1679 del SEA RM, se
solicita informe a la Direccién General de Aguas RM, relativo a los antecedentes
complementarios entregados por el Titular.

Que, conforme a los antecedentes presentados por el Titular, el conjunto de medidas
que se estiman necesarias para la correccién de la situacién verificada en el Tranque de
Relaves Ovejeria, se contienen en el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones
(PSyCI), cuya versién definitiva fue acompaiiada por el Titular en su presentacion de
fecha 03 de septiembre de 2014,

Dicho PSyCI se estructura sobre la base de cuatro sub-conjuntos de medidas o acciones,
a saber:

Plan de Acciones de Control de Infiltraciones, que corresponden a las acciones

preventivas y correctivas comprometidas para el control de infiltraciones aguas
abajo del muro del Tranque Ovejeria.

Plan de Monitoreo y Seguimiento, que consiste en una red que permitira hacer el

seguimiento del avance de la pluma y de la efectividad de las medidas
comprometidas.

Plan de Alerta Temprana (PAT), que se traduce en la incorporacién de medidas
adicionales para el control de infiltraciones, para ser aplicadas en caso que en el

monitoreo de pozos de seguimiento se detecten desviaciones respecto del
comportamiento esperado.
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Plan de Actualizacién, que consiste en la adecuacién progresiva del PSyCI
cuando las mediciones realizadas con la red de monitoreo indiquen una desviacién
negativa con respecto a las proyecciones.

A continuacion, se expone el contenido de cada uno de los planes antes enunciados que
conforman el PSyCI propuesto por el Titular en el proceso de revisién de la RCA 275-

B/199%4:

11.1

Plan de Acciones de Control de Infiltraciones.

11.1.1 Medidas de Control Global — Barrera Hidraulica Ovejeria.

Robustecimiento de la Barrera Hidrdulica (1° y 2* linea de captura):

El robustecimiento de la barrera hidrdulica comprende la construccién de 8
nuevos pozos de extraccién (PBH-15 a PBH-22) en el 4rea de la barrera, lineas
de captura uno y dos.

Estos pozos de robustecimiento, sumados a los 15 existentes, en conjunto podran
extraer hasta 225 I/s.

Pozos de Inyeccion de Agua de Buena Calidad:

Se plantea el uso de al menos 6 pozos de inyeccién de agua de buena calidad,
esto es, de una concentracién de sulfatos menor o igual a 150 mg/l, emplazados
sobre un 4rea inmediatamente al sur de las lineas de captura de la barrera
hidrdulica. Esta medida tiene por objetivo controlar la expansion de la pluma de

aguas claras del tranque mediante la incorporacién de aguas de buena calidad al
sistema acuifero.

La fuente del agua para inyeccién correspondera en principio al acuifero de
Chacabuco-Polpaico, y se obtendrad mediante pozos de captacion dotados con la
infraestructura necesaria para la conduccién del agua hacia la Rinconada de
Huechun y su inyeccién en esta zona. A falta de estos recursos o
complementariamente, se utilizardn recursos provenientes del tratamiento en una
Planta de Osmosis Inversa, del agua captada en la barrera hidraulica.

Para esta medida de inyeccién se contempla un total de 80 /s, considerando un
margen de seguridad sobre los 66 1/s.

11.1.2 Medidas de Control Focalizado.

Pozos de Bombeo Focalizados:

Corresponde a la incorporacion de a lo menos tres pozos de bombeo especifico
que se emplazardn aguas abajo de la linea de captura principal de la barrera
hidraulica en la llamada zona de captura focalizada que mediante la extraccién
puntual de aguas subterrineas (30 1/s) puedan contener una pluma remanente
fuera del alcance de las medidas de Control Global.

Pozos de Inyeccion Focalizada de Aguas Frescas de Buena Calidad:

Esta medida contempla la inyeccién focalizada, por medio de a lo menos dos
pozos de inyeccion, de aguas de buena calidad en el sistema acuifero. Como se
ha sefialado precedentemente, para efecto de las presentes medidas, se entender4

por agua de buena calidad aquella que posee una concentracién de sulfatos menor
oigual a 150 mg/l.

Pagina 8 de 28



El flujo estimado para esta medida se encuentra incluido dentro de los 80 Vs,
definido en la medida de inyeccion de agua a través de los pozos de inyeccién de
agua de buena calidad de las Medidas de Control Global.

En relacion a las medidas anteriormente sefialadas, cabe considerar que su operacién
dependera de los tiempos de tramitacién de las autorizaciones que sean pertinentes ante los
organismos sectoriales competentes, en particular para dar cumplimiento al Codigo de
Aguas, y de los tiempos que requiere la implementacion fisica de las obras e instalaciones,
una vez resueltas las autorizaciones.

Teniendo lo anterior, se precisa que el inicio de operacién de las antedichas medidas,
debera llevarse a cabo dando cumplimiento a los siguientes plazos:

* Robustecimiento de la Barrera Hidraulica (1" y 2° linea de captura): Division
Andina deberd iniciar la operacién de los ocho pozos de robustecimiento de la
barrera hidrdulica dentro de un mes contado desde la notificacion de la resolucién
que apruebe el traslado de punto de captacién de los derechos de
aprovechamiento respectivos.

* Pozos de Inyeccion de Agua de Buena Calidad: Division Andina deberd iniciar
la operacion de estos pozos dentro de cuatro meses contados desde la notificacién
de la resolucion que autoriza la recarga de acuifero.

* Pozos de Bombeo Focalizados: Divisién Andina deberd iniciar la operacién de
estos pozos dentro de dos meses contados desde la notificacién de la resolucién

que apruebe el traslado de punto de captacién de los derechos de
aprovechamiento respectivos.

* Pozos de Inyeccién Focalizada de Agua de Buena Calidad: Divisién Andina
debera iniciar la operacion de estos pozos dentro de los cinco meses siguientes,
contados desde la notificacién de la resolucién que autoriza la recarga de
acuifero.

Cabe considerar que las medidas precedentes fueron decretadas mediante la resolucién
330/2014, de fecha 05 de junio del 2014, de ésta  Comisién de Evaluacién, que establecio

medidas provisionales en el proceso de revisién de la resolucion de calificacién ambiental
N° 275-B/1994.

11.1.3 Medida Adicional: Tratamiento de Agua en sistemas de Agua Potable Rural
(APR), Santa Matilde, Huechiin y Punta Peuco.

Adicionalmente a las medidas antes descritas, el Titular se comprometio a instalar
una planta de tratamiento de aguas en cada uno de los APRs de Huechin, Santa
Matilde o Punta Peuco, segun corresponda, con el fin de garantizar en todo

momento la buena calidad del agua potable que proporcionan todos los
mencionados sistemas.

A mayor abundamiento, la medida operard bajo las siguientes condiciones
comprometidas por el Titular:

* Plazo de operacién: La planta de tratamiento de agua deberd iniciar su
operacion a mas tardar al trimestre siguiente en que el percentil 50% de doce
meses consecutivos, de la concentracion de sulfatos registrada en el agua
alumbrada en el APR afectado, haya superado el valor de 119 mg/1
correspondiente al percentil 90% para la concentracién de sulfatos estimada para
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la zona media de acuifero de Chacabuco Polpaico, y muestre una tendencia
sostenida al alza sobre ese valor.

Cumplimiento de la medida: Se entenderd cumplida la medida cuando los
monitoreos en el pozo respectivo arrojen que los valores de concentracién para
Sulfato, estimados a través del percentil 50% de los tltimos 12 meses
consecutivos, vuelvan a ser iguales 0 menores a los 119 mg/l. En esta situacién la
respectiva planta dejard de operar, utilizando nuevamente el pozo fuente para el
abastecimiento de agua potable.

Capacidad de Operacién: Dependiendo del APR afectado, el titular informa
que la planta correspondiente tendrd una capacidad de disefio para dar abasto a la
cantidad de arranques domiciliarios que se encuentran aprobados actualmente por
la SEREMI de Salud mediante las Res. N° 001572 (del 16 de enero de 2006, para
Santa Matilde); N°002268 (del 19 de enero de 2006, para Huechiin) y N° 025886
(del 25 de julio de 2006, para Punta Peuco).

Cabe precisar en relacién a esta materia que la Direcciéon de Obras Hidraulicas
RM mediante su Oficio Ord. N° 235, de fecha 27 de febrero de 2014, sefialé que
la cantidad de arranques domiciliarios crece en atencién a la factibilidad que
posea cada Servicio de incorporar nuevos usuarios.

En atencion a lo anterior, no obstante que la(s) planta(s) tendri(n) una capacidad
de disefio de acuerdo a los arranques domiciliarios que estén aprobados por la
SEREMI de Salud RM, el Titular deberad garantizar en todo momento y para
todos los usuarios del respectivo sistema APR, que se cumplird con la
concentracion de sulfatos médxima comprometida, correspondiente a 119 mg/1.

Administracion de la planta: Sin perjuicio que la administracién de los
respectivos sistemas APR corresponde a cada Comité bajo la supervisién de la
Direccién de Obras Hidriulicas RM en su calidad de administradora del
Programa Nacional de Agua Potable Rural, la(s) planta(s) de tratamiento sera(n)
administrada(s) por la Divisién Andina, quien se hara cargo, por cuenta y riesgo
suyo, de todas las labores de operacidon, mantencidn y/o reparacién asociadas a
cada planta instalada en los correspondientes APRs.

Cabe hacer presente que, en todo caso, esta medida se encuentra sujeta al acuerdo
previo con los Comités de Administracién de cada APR y con la Direccién de
Obras Hidraulicas RM, dado que cada APR se encuentra bajo la administracién

del Comité respectivo y la segunda es la administradora del Programa Nacional
de Agua Potable.

11.1.4 Estiandar de cumplimiento del PSyCI.

Durante la operacién del tranque y de las medidas de control de infiltraciones contempladas
en el PSyCl, el Titular se comprometid a respetar las siguientes condiciones:

En el 4rea de no impacto?®, el titular debera dar cumplimiento a los limites de la
norma chilena para Agua Potable NCh 409/1.0£.2005 en todo momento.

En los pozos de agua potable que abastecen las localidades de Santa Matilde,
Huechiin y Punta Peuco, se deberian mantener niveles de concentracién de
sulfatos méximos de 119 mg/l.

3 El 4rea de no impacto, se extiende fuera de los limites de la propiedad de Divisién Andina, en el cual se ubican los
pozos de APR Huechiin, Santa Matilde y Punta Peuco. (figura 3.1, Anexo B, presentacién de fecha 03/09/2014)
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* En los pozos de propiedad de terceros ubicados en el 4rea de no impacto que
mantengan usos de riego, el estandar propuesto consiste en la recuperacién y
cumplimiento de los estindares de la norma chilena NCh 1.333 Of. 78 (Mod.

1987), en el largo plazo, esto es, al menos 15 afios después de implementado el
PSyClI.

Cabe seflalar que el Titular precisé que el cumplimiento de las condiciones antes aludidas
se encuentra acotado a aquellos contenidos asociados a la pluma de aguas claras de
infiltracién, esto es Ca, Na, Mg, Cl, SO4, Mn, Fe y CE, y cuando exista evidencia de que la
variacion de esos contenidos es producida por la infiltracién de aguas claras del tranque.

11.2 Programa de Monitoreo v Seguimiento.

Contempla el establecimiento de una completa red de monitoreo, reemplazando la actual
red de monitoreo establecida en la RCA 275-B/94 y compromisos posteriores con la
autoridad.

En lo fundamental, el Programa de Monitoreo y Seguimiento de Indicadores estd
constituido por los siguientes elementos:

Area de monitoreo y seguimiento.

Monitoreo de seguimiento de la pluma de aguas claras.
Monitoreo de tendencias histéricas.

Monitoreo dedicado a pozos APRs.

11.2.1 Area de monitoreo y seguimiento.

Se contempla un sistema de seguimiento y alerta de los niveles y calidad de las aguas
subterraneas sobre el 4rea existente entre la ubicacion de la barrera hidraulica y linea de
inyeccion principal de agua fresca, y los pozos de agua potable rural o APR. Para esto el
Titular utilizard algunos de los pozos de monitoreo pertenecientes a la actual red de
monitoreo y se agregan nuevos pozos complementarios. Conformando la red de monitoreo
definitiva para los Recursos Hidricos Subterraneos, en reemplazo del punto 1.9.1.2 de la
parte resolutiva de la RCA 275-B/1994.

En definitiva, la ubicacién de los pozos que conforman la red de monitoreo para el control
de la pluma de aguas claras del tranque, se presenta en la Tabla N° 3 de la presente
resolucion y en la Figura 3.3 del Anexo B (Consolidado de Obligaciones del PSyCI) del
Tercer Consolidado de Respuestas a Solicitud de Antecedentes PSyCI Tranque Ovejeria,

presentado con fecha 03 de septiembre de 2014 por Codelco Divisién Andina, el cual forma
parte integrante de la presente resolucion.

Cabe sefialar que, de acuerdo a lo informado por el Titular, Los pozos C 28 Polpaico, C 16
Fundo Montecarlo, Ernesto Saavedra y C 23 Dario Ovalle, se encuentran en predios que no
son propiedad de Codelco, por lo que el acceso y la posibilidad de monitoreo en ellos esté
sujeta a la disponibilidad de los duefios de dichos predios, y a la operacion que
puntualmente se esté realizando en ellos. A objeto de mejorar esta condicién, el Titular
inform6 que realizard las gestiones para ubicar pozos alternativos a ellos, en caminos
publicos cercanos, dentro de la faja fiscal, para los que se solicitardn las autorizaciones

correspondientes, presentando los antecedentes al Servicio de Evaluacién Ambiental de la
RM.

11.2.2  Monitoreo de seguimiento de la pluma de aguas claras.

Corresponde al monitoreo de la evolucién de la pluma de las aguas del tranque para
verificar la eficacia de las medidas de manejo que se adoptarén.
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Los parametros identificados para este monitoreo, corresponden a: Niveles de Aguas
Subterraneas, pH, Conductividad Especifica (CE), Sélidos Disueltos Totales (SDT), y
concentracion de Sulfato (SO4). Para los efectos de los analisis posteriores se denomina al
conjunto de pardmetros como “Lista Corta” (Tabla 1).

Tabla N° 1
Pardmetros Fisicos y Quimicos “Lista Corta”
Parametro Simbolo Unidad Periodicidad
pH - - Mensual
Conductividad Especifica CE uS/cm Mensual
Sulfato S04~ mg/l Mensual
Nivel de Aguas Subterrdneas - m Mensual
Sélidos Disueltos Totales - mg/l Mensual

11.2.3 Monitoreo de tendencias histéricas.

Para este monitoreo se considera la evaluacién de un subconjunto de pardmetros contenidos

en las normas actualmente en vigencia para Agua Potable (NCh 409/1 Of. 2005) y para
Riego (NCh 1333/0£.78 Mod. 87), en todos los pozos de la red de monitoreo.

Adicionalmente, se deberan incluir los macroelementos Bicarbonato (HCO;) y Carbonato
(CO3), Sodio (Na), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), y Potasio (K). Para los efectos de los
analisis posteriores se denomina a este conjunto de pardmetros de mayor alcance como

“Lista Larga” (Tabla 2).

Tabla N° 2
Pardmetros Fisicos y Quimicos “Lista Larga”
Parimetro Simbolo Unidad Periodicidad
Amoniaco NH; mg/l Trimestral
Arsénico As mg/l Trimestral
Bicarbonato HCO; mg/l Trimestral
Boro B mg/1 Trimestral
Calcio Ca mg/l Trimestral
Cadmio Cd mg/1 Trimestral
Carbonato CO4 mg/l Trimestral
Cianuro CN’ mg/l Trimestral
Cloruro Cr mg/1 Trimestral
Cobre Cu mg/1 Trimestral
Color verdadero - Unidad Pt-Co Trimestral
Olor - - Trimestral
Sabor - - Trimestral
Cromo Cr mg/l Trimestral
Fluoruro F mg/1 Trimestral
Hierro Fe mg/l Trimestral
Magnesio Mg mg/l Trimestral
Manganeso Mn mg/l Trimestral
Mercurio Hg mg/1 Trimestral
Molibdeno Mo mg/1 Trimestral
Nitrato NOy mg/l Trimestral
Nitrito NO, mg/1 Trimestral
Razon nitrito+nitrato - - Trimestral
Plomo Pb mg/l Trimestral
Potasio K mg/l Trimestral
Selenio Se mg/l Trimestral
Sodio Na mg/l Trimestral
Zinc Zn mg/l Trimestral
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11.2.4 Monitoreo dedicado a pozos APRs.

En forma complementaria al seguimiento de la pluma de aguas claras y al monitoreo de las
tendencias historicas, el titular sefialé que implementara un monitoreo a nivel mensual y
trimestral, segun corresponda, dedicado a los APRs Santa Matilde, Huechtn y Punta Peuco,
de acuerdo a lo que se indica en la Tabla N° 3, siguiente:

Tabla N° 3
Pozos de Monitoreo Aguas Subterrineas.
Estacion Tipo d Coordenadas UTM Prof Condicion | Lista de
de 'po de PSAD 56 (m) (m) de muestreo o | Frecuencia
monitoreo pozo Este Norte monitoreo | parimetro
Pozo Corta Mensual
G-04 Observacion | 332.439 | 6.340.220 | 63 | Sin bomba =
Codelco Larga Trimestral
Pozo _ Corta Mensual
PB-2 Observacion | 332.203 | 6340.160 | 50 | Sin bomba :
Codelco Larga Trimestral
Pozo Con Corta Mensual
PBID-3 Observacion | 332.075 | 6340.690 | 55 bomb :
Codelco omba Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
SO-14 Observacion | 331.458 | 6340.155 | 69 | Sin bomba -
Codelco Larga Trimestral
Pozo C
Observacidn on Corta Mensual
’ bomba y
PB-3 con 333.933 | 6.339.379 | 65 ,
tuberia
_bomba cerrada Larga Trimestral
instalada
Pozo boSn%r; Corta Mensual
PB-13 333727 | 6.339.238 | 50 Y
Observacion tuberia .
Larga Trimestral
cerrada
Pozo Corta Mensual
G-02 Observacion | 333.937 | 6.340.167 | 77 | Sin bomba
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
G-03 Observacion | 334.340 | 6.339.720 | 72 | Sin bomba
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
G-05 Observacién | 332.371 | 6.338.221 | 142 | Sin bomba
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
G-06 Observacion | 335.158 | 6.339.557 | 85 | Sin bomba
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
G-11 Observacién | 331.676 | 6.339.604 | 71 | Sin bomba
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
G-12 Observacion | 332.323 | 6.339.587 | 100 | Sin bomba .
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
PES-02 (*) | Observacién | 333.555 | 6.339.710 | 50 | Sin bomba
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
B 82V | poticular | 334420 | 6336277 | S/ -
) de Riego Larga Trimestral
C-28 Pozo
X . Corta Mensual
Polpaico | Particularde | 3,0 0 | 6334 408 | g1 .
(Chilectra) Riego .
(%) Larga Trimestral

Pédgina 13 de 28




Estacién Tipo de Coordenadas UTM | Prof | Condicién | Lista de Frecuencia
de pozo PSAD 56 (m) (m) de muestreo o
Con
Corta Mensual
APREL | Pozo Agua | 439 g0 | 6339 668 | g1 | POmbAY
Colorado Potable tuberia .
Larga Trimestral
cerrada
APR Pozo A b C%n Corta Mensual
Huertos 08U | 331927 | 6.332.820 | 90 | Bomoay
o Potable linea de .
Familiares aire Larga Trimestral
Nch409 +
APR pom X Ccl)an féii?o Mensual
0zo Agua omba y _
Huechun Potable 334.805 | 6.339.181 | 60 tuberia + Nivel
cerrada Larga Trimestral
Nch409 +
Con Ca+Na
M 1
APR Santa | Pozo Agua 332.810 | 6.335.865 | go | bombay | + K+Mo ensua
Matilde Potable ' e tuberia + Nivel
cerrada Larga Trimestral
Nch409 +
Con Ca+Na
M 1
Serv. Punta | Pozo Agua 329.927 | 6.334.756 | g0 bombay | +K+Mo ensua
Peuco Potable ' e tuberia + Nivel
cerrada Larga Trimestral
Al Fundo Pozo Corta Mensual
El Observacion | 335.123 | 6.339.422 | 80 | Sinbomba :
Chaval Codeleo Larga Trimestral
C-16 Pozo bo(r:n({)r; Corta Mensual
Fundo Particular | 334.278 | 6.336.416 | S/I linea dg
Montecarlo de Riego aire Larga Trimestral
C23 Dario POZO Corta Mensual
Ovalle Particular | 332,275 | 6.335.189 | 55 - -
) de Riego Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
PES-01(*) | Observacién | 332.550 | 6.337.545 | 50 | Sin bomba :
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
PES-03(*) | Observacién | 332.050 | 6.337.350 | 80 | Sin bomba :
Codelco Larga Trimestral
Pozo Corta Mensual
PES-04(*) | Observacion | 332.940 | 6.337.545 | 60 | Sin bomba -
Codelco Larga Trimestral

(*)Pozos proyectados, coordenadas preliminares y profundidades proyectadas.
(**)Pozo tapado, se incluye bajo consideracién de reemplazo por pozo cercano cuyos antecedentes técnicos deberdn entregados a la
autoridad para su consideracién.
(***)Pozo seco, se incluye bajo consideracién de re-perforacién o reemplazo por pozo cercano cuyos antecedentes técnicos deberdn
ser entregados a la autoridad para su consideracién.

Cabe puntualizar que el monitoreo de los sistemas de APR, deberd extenderse a nuevos

sistemas que en el futuro se establezcan, dentro del 4rea de influencia identificada por el
Titular en el PSyCI.

11.2.5 Frecuencia de monitoreo.

Como se advierte de las Tablas precedentes, la frecuencia de monitoreo es mensual parala
“Lista Corta”, cuyo objetivo principal es analizar la evolucién de la pluma de aguas claras

del tranque, y trimestral para la “Lista Larga”, cuyo objetivo es un analisis de las
tendencias histéricas.
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11.2.6 Datos de produccién — Control de Extracciones.

El titular informé ademés que los pozos de bombeo tendrin medidores instantineos y
totalizadores de flujo. Durante todo el periodo de explotacién, se mantendra un “Registro
de Produccion de los Pozos de Bombeo”, en el que constara el registro mensual de cada
pozo con la tasa de flujo, el volumen total extraido, el control de caudal medio diario y
maximo instantaneo de cada uno de los pozos de produccidn, a intervalos de un mes.

11.2.7 Reportes.

El anélisis de los indicadores contendr4, segin comprometié el Titular, en lo fundamental,
las mediciones efectuadas en el perfodo que se informe (trimestral) y gréficos con las
evoluciones observadas (medidas) y su comparacién con las pronosticadas, ademas de
relaciones entre las distintas variables de anélisis (por ejemplo, CE vs. SO4, CE vs. SDT).
Particularmente, en las gréficas con las evoluciones observadas, se incluira el estadigrafo
percentil 50% de 6 meses méviles, sobre la concentracién de sulfatos registrada en los
pozos de seguimiento que se incorporan al Plan de Alerta Temprana, para efectos de
evaluar el chequeo de umbrales y la activacién de medidas, seglin se detallard mas adelante.

Sin perjuicio del andlisis trimestral anterior, el titular se comprometi6 a efectuar anualmente
un andlisis integral del comportamiento del acuifero, que permita evaluar la eficacia del
funcionamiento de las medidas de control de infiltraciones. En este documento se

incorporard informacién sobre otras variables relevantes (niveles de agua subterrénea,
parametros de calidad).

En consecuencia, la entrega de los resultados del monitoreo de los indicadores a la
Superintendencia del Medio Ambiente se realizara segun la siguiente descripcidn:

¢ Informes Mensuales: Corresponde a los resultados de anélisis de laboratorio de las
aguas claras del Tranque. Este informe serd enviado a la autoridad dentro de los 15
dias habiles siguientes al mes correspondiente.

* Informes Trimestrales: Se informaran las mediciones de los indicadores y
pardmetros relevantes del monitoreo efectuado segin se detalla en esta seccion,
registro de los caudales diarios explotados por la barrera hidraulica en su conjunto

en el periodo, observaciones y conclusiones sobre la evolucién del sistema en el
periodo que se informa.

El Informe Trimestral serd enviado a la autoridad 30 dias hébiles después del Giltimo
dia habil del tercer mes del trimestre correspondiente.

¢ Informes Anuales: Anualmente el titular informaré sobre el analisis integral de los
Informes Trimestrales del afio correspondiente, lo que permitird evaluar el
comportamiento del acuifero, la eficacia del funcionamiento de las medidas del
PSyClI, y hacer proposiciones de mejoramiento si la eficacia observada es menor a
la prevista. El Informe Anual serd enviado a la autoridad 60 dias habiles después del
ultimo dia hébil del afio correspondiente.

11.2.8 Sistema de acceso publico.

En un término de 60 dias contados desde la notificacién de la presente resolucion, el titular
se comprometié a implementar un sistema web de acceso publico en el que se mantendran

los registros de monitoreo sobre conductividad especifica para los sistema APR Santa
Matilde, Huechtin y Punta Peuco.
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Sin embargo, de acuerdo a lo solicitado por la Direcciéon de Obras Hidraulicas RM,
mediante su Oficio Ord. N° 235, de fecha 27 de febrero de 2014, se hace presente que,
ademas del registro de conductividad, se deberan incluir en el sistema de acceso publico
comprometido, la totalidad de los pardmetros contemplados en el programa de seguimiento
consignado en el considerando 10.2 de la presente resolucion.

Esta informacidn serd cargada dentro del mes siguiente al que ha sido obtenida.
11.2.9 Inicio del Plan de Monitoreo y Seguimiento.

Se precisa que el monitoreo y seguimiento en los términos detallados en el presente
considerando 11.2, deberd llevarse a cabo a partir del 01 julio del afio 2015.

11.3 Plan de Alerta Temprana.

El Plan de Alerta Temprana (PAT), constituye el conjunto de acciones y medidas que
tienen por objeto verificar si se estan respetando los estdndares normativos y condiciones a
las que se comprometié el titular, para, en caso de desviaciones, implementar
oportunamente las medidas de correccién que permitan cautela dicho objetivo.

El PAT consta de tres fases, a saber:

¢ Monitoreo del comportamiento del acuifero y 4reas sensibles.
e Prediccion de impactos y medidas de correccidn.
e Revisién y actualizacidn periddica del PAT.

11.3.1 Monitoreo del comportamiento del acuifero y dreas sensibles.

Los pardmetros a analizar corresponden a aquellos identificados para realizar seguimiento
de la evolucién de la pluma de aguas claras del tranque y verificar la eficacia de las
medidas implementadas en el PSyCJ, correspondientes a aquellos pardmetros incluidos en
la Lista Corta, expuesta en el considerando 11.2.2 de la presente resolucién. Estos son:
Niveles de aguas subterrdneas, pH, Conductividad Especifica (CE), Sélidos Disueltos
Totales (SDT), y concentracién de Sulfato (SO,).

El seguimiento de los pozos se realizard a intervalo de un mes. En la Tabla N° 4 se detallan
los pozos de seguimiento PAT para los APR vy las caracteristicas del monitoreo de calidad.

Tabla N° 4
Pozos PAT para el control de aguas subterraneas y APR asociado
Estacién de Coordenadas UTM PSAD Prof Condicion
monitoreo Tipo de pozo 56 (m) (m) de APR
Este Norte monitoreo
Pozo
PES-02 Observacién 333.555 6.339.710 50 Sin bomba
Codelco
Pozo APR
G-02 Observacién 333.937 6.340.167 77 Sin bomba Huechin
Codelco
Pozo
G-03 Observacién 334.340 6.339.720 72 Sin bomba
Codelco
Pozo
Observacidn, Con bomba
PB-3 con 333.933 6.339.379 65 Y
bomba tuberia
instalada cerrada
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Pozo

G-11 Observacidén 331.676 6.339.604 71 Sin bomba
Codelco

Pozo

G-12 Observacion 332.323 6.339.587 100 Sin bomba
Codelco

Pozo

G-05 Observacion 332.371 6.338.221 142 | Sin bomba APRs Santa
Codelco

Poxo Matilde y

PES-01 Observacién | 332.550 | 6.337.545 | 50 | Sinbomba | CW0a Peuco
Codelco

Pozo
PES-03 Observacidn 332.050 6.337.350 80 Sin bomba
Codelco

Pozo
PES-04 Observacidon 332,940 6.337.545 60 Sin bomba
Codelco

11.3.1.1  Reporte de antecedentes del monitoreo del comportamiento del acuifero y
areas sensibles referido al PAT.

Los reportes que a continuacion se sefialan seran enviados a la Superintendencia del Medio

Ambiente (SMA), con copia a la Direccién General de Aguas (DGA) de la RM, de acuerdo
a lo siguiente:

* Informes Trimestrales: Trimestralmente se informarén las mediciones de los
indicadores y parametros relevantes del monitoreo efectuado segun se detalla en
esta seccién. El Informe Trimestral serd enviado a la SMA, con copia a la DGA, 30
dias habiles después del ultimo dia habil del tercer mes del trimestre
correspondiente. Luego, en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada afio se
remitird el informe de resultados del monitoreo del trimestre precedente, en papel y
archivos digitales en formato Excel y Word.

e Informes semestrales: Semestralmente se informaran las mediciones de los
parametros e indicadores relevantes del monitoreo efectuado, remitiendo la

informacioén en un plazo de 15 dias hébiles a contar del ultimo dia del semestre
respectivo, en formato Excel y Word.

¢ Informes Anuales: Durante el mes de Febrero de cada afio se remitird un informe
con toda la informacién obtenida durante el afio anterior, procesada y analizada
adecuadamente. Este informe anual contendré tablas y graficos adecuados para
analizar el comportamiento de las variables controladas, fotografias, caudales de
extraccion, caudales de inyeccion, entre otros antecedentes que sean pertinentes.

11.3.2  Prediccion de impactos y medidas de correccién.

De acuerdo al modelo de simulacién que acompafié el titular en el PSyCl], la evolucién
esperada de la calidad de agua del acuifero bajo la operacién de las medidas del PSyCI se
ilustra en la Figura 4.4 del Anexo B de la presentacién de fecha 12 de septiembre de 2014.

El Titular precisa que, si durante el proceso de operacidn de las medidas de control de
infiltraciones, los resultados del monitoreo muestran que hay desviaciones significativas
respecto de las proyecciones estimadas, que puedan colocar en riesgo los objetivos de
calidad comprometidos por el titular, se deberdn activar las medidas correctivas

contempladas en el PAT, con el objeto de restablecer las tendencias esperadas y asegurar el
compromiso de calidad.
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A mayor abundamiento, si en el proceso de comparacién del percentil P50 de 6 meses
consecutivos de la concentracion de sulfato medida en los pozos de seguimiento PAT con

el maxi

mo anual proyectado (Tabla N° 5), se obtienen diferencias superiores a un 12%, se

activard el proceso de implementacién de medidas correctivas destinadas a restablecer las
tendencias esperadas en la evolucién de las concentraciones de sulfatos del sistema, a
objeto de resguardar el logro del compromiso de calidad definido.

Tabla N° §
Umbrales de activacion medidas pozos PAT
Concentracién de Sulfatos (mg/l) proyectada (Max Anual +12%).

Aiio G-03 G-05 G-11 G-12 PB-3 PES-02 | PES-03
2015 150 690 4950 1170 230 330 360
2016 150 650 490 930 240 330 390
2017 150 630 460 480 240 300 420
2018 150 630 430 350 240 280 440
2019 150 560 410 310 240 280 460
2020 150 450 390 300 240 300 450
2021 150 420 370 260 240 440
2022 150 410 350 240 240 430
2023 150 380 330 240 230 420
2024 150 340 320 230 230 400
2025 150 310 310 230 230 390
2026 150 290 300 220 230 370
2027 150 280 290 230 230 350
2028 150 260 280 230 220 330
2029 150 260 270 240 220 310
2030 150 250 270 240 220 290
2031 150 250 270 240 230 280
2032 150 260 260 250 230 270
2033 150 260 260 250 230 260
2034 150 260 260 250 230 260
2035 150 260 260 250 240 250
2036 150 270 260 260 240 250
2037 150 270 260 260 250 250
2038 150 270 260 270 250 250
2039 150 280 260 270 250 250
2040 150 280 260 270 250 250

En las Figuras 4.5 a 4.14 del antes citado Anexo B, se ilustra la representacién grafica de
estos umbrales en cada pozo.

Especificamente, las medidas correctivas y los pozos de seguimiento que las activan para
las diferentes zonas, son las que se describen a continuacién y se sintetizan en la Tabla N° 6

de la pr

esente Resolucidn.

11.3.2.1 Zona Santa Matilde y Punta Peuco.

Si durante el seguimiento trimestral, en los pozos G-11 o G-12 el percentil 50% de
los resultados del monitoreo de seis meses consecutivos, excede en mas de un 12%
el valor maximo anual de la proyeccién, en un plazo de tres meses el titular
presentara las solicitudes de autorizaciones necesarias para la operacién de pozos de
reforzamiento a ser ubicados en la zona de captura focalizada y/o en la zona de
inyeccion de agua de buena calidad, y se compromete a ponerlos en operacién
dentro del mes siguiente a la obtencién de dichos permisos. Los caudales
adicionales de extraccién en la Zona de Captura Focalizada o de Inyeccidn en la
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Zona de Inyeccion Focalizada, seran establecidos e informados antes de
implementar este tipo de medida (Medida 1).

* Si durante el seguimiento trimestral, en los pozos G-05 o PES-03, el percentil 50%
de los resultados del monitoreo de seis meses consecutivos, excede en mas de un
12% el valor maximo anual de la proyeccién, en un plazo de tres meses el titular
presentard las solicitudes de autorizaciones necesarias para la operacién de pozos
adicionales de captura focalizada y/o inyeccién focalizada de agua de buena calidad,
a ser ubicados en el drea de seguimiento y control, y se compromete a ponerlos en
operacion dentro del mes siguiente a la obtencién de dichos permisos. A partir de
esa fecha estard en condiciones de operar los pozos de esta medida. El detalle del

emplazamiento de los pozos de captura e inyeccién focalizada serd definido e
informados antes de implementar la medida (Medida 2).

11.3.2.2 Zona Huechun.

* Si durante el seguimiento trimestral, en el pozo PB-3 o PES-02 o G-03, el percentil
50% de los resultados del monitoreo de seis meses consecutivos, excede en méas de
un 12% el valor maximo anual de la proyeccion, en un plazo de tres meses el titular
habré presentado las solicitudes de autorizaciones necesarias para la operacién de
pozos de reforzamiento en la zona de captura focalizada y/o en la zona de inyeccién
de agua de buena calidad, y se compromete a ponerlos en operacién dentro del mes
siguiente a la obtencién de dichos permisos A partir de esa fecha, estard en
condiciones de operar los pozos de refuerzo de esta medida. Los caudales
adicionales de extraccién en la Zona de Captura Focalizada o de Inyeccién en la
Zona de Inyeccion Focalizada, serdn establecidos e informados antes de
implementar este tipo de medida (Medida 3).

Tabla N° 6
Sintesis de medidas PAT y condiciones de activacion.
Objeto de rozode Umbral Medidas Plazo de
proteccion control activacion
Reforzar Zona de Captura 3 meses para
P50 de 6 Focalizada con s011<.:1tuc.1 de
o pozos de captura autorizaciones
meses 12% complementarios 1 mes para
G-110G-12 sobre el valor P . Mes b
L Reforzar la zona de activacion luego
maximo . ., .
inyeccidn, con pozos de obtenidos los
anual de la . ;
., complementarios de permisos.
proyeccion ) s,
inyeccién de agua de
buena calidad
APRs Santa Incorporar pozos de 3 meses para
Matilde y captura adicionales en el solicitud de
Punta area de seguimiento, para | autorizaciones
Peuco extraer hasta 40 1/s en 1 mes para
P50 de 6 S
o forma temporal. activacion luego
meses 12% .
Reforzar la zona de de obtenidos los
G-05 o PES- sobre el valor | . s . .
o inyeccion focalizada, con permisos.
03 maximo .
pozos complementarios
anual de la . L
royeccion de inyeccién de agua de
P buena calidad, que
permitan la inyeccion de
10 I/s adicionales
sobre esa zona
P50 de 6 Reforzar Zona de Captura 3 meses para
meses 12% Focalizada, con pozos de solicitud de
APR Huechtin PB-3 o PES- sobre’ e} valor | captura complementarios autorizaciones
02 maximo Reforzar la zona de 1 mes para
anual de la inyeccion, con pozos activacion luego
proyeccidn complementarios de de obtenidos los

Pagina 19 de 28




inyeccidén de agua de permisos.
buena calidad

Se hace presente que, de acuerdo a lo sefialado por la Direccién General de Aguas RM,
mediante su Oficio Ord. N° 1123, de fecha 05 de noviembre de 2014, en caso que en los
valores de los pozos de control se superen los umbrales definidos, se requiere que todas las
aguas inyectadas correspondientes a las medidas que se activen como resultado del PAT,
provengan de los pozos de captura construidos y operados por el titular.

Se hace presente ademas, que la concentracién maxima de 150 mg/l de sulfato, en caso de
ser necesario, deberd cumplirse con el debido tratamiento en la Planta de Osmosis Inversa a
la que se hace referencia en el considerando 12 de la presente resolucién.

La DGA RM precisa igualmente que, el titular debers implementar, si se requiere, nuevas
plantas de tratamiento, cuya ubicacién, pozos de extraccién e inyeccién y caudales, seran

informados a la autoridad en un plazo no mayor a 30 dias hébiles desde la superacién del
umbral.

Asimismo, se precisa al Titular que la suspensién de la operacién de las medidas de
correccidon activadas por la aplicacién del PAT, se hard efectiva cuando el estadigrafo de
concentracion de sulfato, percentil 50 de seis meses consecutivo, medido en el pozo de
monitoreo que origind su activacidn, presente una magnitud inferior al valor del umbral
anual correspondiente a ese periodo, durante tres meses consecutivos.

11.3.3 Revision y actualizacién periédica del PAT.

El Titular se comprometié a realizar una revisién exhaustiva de los datos de monitoreo en
forma periddica.

Durante los cuatro primeros afios, serd de cardcter anual y, de alli en adelante, el Titular
podrd solicitar que se establezca una frecuencia distinta acorde con los resultados obtenidos
los primeros afios, presentando para tal efecto, ante el Servicio de Evaluaciéon Ambiental de
la RM, los antecedentes que justifiquen técnicamente la modificacion de la frecuencia de la
revision del PAT.

La revision anual se basara al menos en las siguientes técnicas:

1) Cotejo y control de la calidad de los datos derivados del Monitoreo del
comportamiento del acuifero y areas sensibles.

2)  Andlisis cualitativo de la respuesta observada en los niveles de concentracién de
sulfatos en el agua. Se prepararan graficos de la respuesta observada desde inicio de
la operacion de las medidas en todos los pozos de seguimiento PAT. La respuesta
observada de los niveles de concentraciéon durante el perfodo de revisién se
comparard con las primeras respuestas y se tomard nota de cualquier cambio marcado
en el comportamiento.

3)  Simulacién numérica del comportamiento del acuifero hasta el momento de la
revision, La actual version aceptada del modelo numérico del acuifero serd usada para
simular el comportamiento del acuifero hasta el momento de la revisién.

4)  Comparacién y evaluacién de la respuesta observada y simulada del acuifero. Se
prepararan graficos de la respuesta observada y simulada del acuifero. Se efectuara la
comparacién cualitativa y cuantitativa de las respuestas observadas y simuladas en
todos los pozos de seguimiento PAT. La comparacién cuantitativa se basard en el
calculo de la diferencia entre las concentraciones observadas y simuladas, expresada
como porcentaje de la variacién méxima observada registrada en el pozo.
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5)  Evaluacién de la existencia de desviaciones significativas entre las respuestas
observadas y simuladas. Esta evaluacién se basard en los resultados del punto
anterior. La realizacién de las acciones indicadas en los dos puntos a continuacion se
llevard a cabo si se determina, a juicio de la DGA, que existen desviaciones
significativas y, por lo tanto, que es posible seguir refinando el modelo numérico.

6) Investigaciones de los posibles refinamientos del modelo numérico. Sobre la base de
la comparacion de las respuestas observadas y simuladas, se desarrollarén e
implementaran refinamientos del modelo numérico. En esta ctapa del proceso se
efectuardn los refinamientos de las estimaciones de los pardmetros cruciales, tales
como permeabilidades, coeficiente de almacenamiento y dispersividad.

7)  Revision de los impactos estimados. El modelo refinado resultante de las
evaluaciones anteriores, aceptado como la mejor representacion del sistema acuifero,
se utilizard para proporcionar una prediccién revisada de los impactos de mas largo
plazo sobre el sistema acuifero, derivados de la operacién del tranque.

8)  Revision y evaluacién de los antecedentes de calidad de las aguas y variacién de
niveles, de una extensién mayor dentro de la cuenca del Chacabuco, a partir de
monitoreo del PSyCI.

Los resultados de la revision se presentaran como un informe a la Superintendencia de
Medio Ambiente, con copia a la Direccién General de Aguas RM. Esta informacion se
presentara anualmente, formando parte del informe anual citado en el considerando 11.2.7.

11.4  Actualizacién del PSyClI.

11.4.1 Casos en que procede la actualizacién del plan.

En los Informes Trimestrales, en virtud de la informacién disponible y solo si hay riesgo de
no contener la evolucién de la pluma de aguas claras del tranque, se incluiré el analisis de la
necesidad de actualizar este Plan y su oportunidad. Dado que la medida se activa con la
informacién de seis meses consecutivos, el informe incluird el anélisis sefialado, s6lo a

partir del segundo trimestre de operacion de las medidas comprometidas en el PSyCI ya
aprobado.

Para estos efectos, una vez implementadas las medidas de correccién establecidas en el

PAT, se entenderd que hay riesgo de no lograr el objetivo de contencién de los
compromisos del PSyCI, en los siguientes casos:

a) Ante la evidencia de estar en presencia de cualquier evento no previsto en el estudio
de estimacién para predicciones de variables claves que respaldan el PSyCl, que

motive la desviacion de los indicadores y ponga en riesgo el objeto de proteccién
establecido.

b) Si durante el seguimiento trimestral, en los pozos G-11, G-12, G-05, PES-03, PB-3
o PES-02 el percentil 50% de los resultados del monitoreo de seis meses
consecutivos excede en més de un 12% del valor méximo anual de la proyeccion.

11.4.2 Plan de actualizacién.
En los casos anteriores, el titular informé que presentara a la Comisién de Evaluacidn de la
Regién Metropolitana, dentro de los 20 dias habiles siguientes al envio del ultimo Informe

Trimestral de monitoreo que corresponda, una propuesta de actualizacion del PSyClI.

Esta propuesta de actualizacion del Plan incluira, segun sea necesario, todos o algunos de
los siguientes aspectos:
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1. El andlisis pormenorizado de aquellas variables contempladas en el seguimiento
ambiental que no tuvieron el comportamiento esperado segin las modelaciones,
identificando las desviaciones mas sustantivas sobre la base de los umbrales de
control que se definen en el PAT.

2. Todas las actualizaciones realizadas para el modelo conceptual y/o numérico, con

los nuevos patrones de calibracién y validacién de datos, los pardmetros de ajuste y
las simulaciones predictivas.

3. Una proposicién del plan de actualizacién del modelo conceptual del sistema
acuifero si la informacién de monitoreo y de operacién del tranque permite definir
que el origen de las desviaciones puede ser la conceptualizacidn del sistema hidrico
local. Entre los resultados que deberd entregar la posterior ejecucién de esa
actualizacion se encuentran los siguientes productos:

e La propuesta de actualizacion de los umbrales del PAT del PSyClI. Ello en caso
que las conclusiones del modelo actualizado asi lo determinen.

e El estudio de la idoneidad de las nuevas medidas de control a proponer, en el
caso que las condiciones incluidas en el PSyCI no hayan tenido el efecto

esperado, con el objetivo de adoptar las nuevas acciones necesarias para corregir
dicha situacién.

4. Una proposicion del plan de actualizacion del Modelo de Simulacién
Hidrogeologico desarrollado para las componentes de flujo y transporte, si la
informacion recogida a la fecha indica que la representacion numeérica del modelo
fisico debe ser modificada, para mejorar las predicciones de calidad del acuifero y la
revision de las medidas de control de infiltraciones propuestas en el Plan, a través de
la actualizacién del modelo. Entre los resultados que deberd entregar la ejecucion de
esa actualizacion se encuentran los siguientes productos:

e La propuesta de actualizacién de los umbrales del PAT. Ello en caso que las
predicciones del modelo actualizado asi lo determinen.

e E] estudio de la idoneidad de las nuevas medidas de control a proponer, en el
caso que las condiciones incluidas en el PSyCI no hayan tenido el efecto

esperado, con el objetivo de adoptar las nuevas acciones necesarias para corregir
dicha situacion.

11.4.3 Revision del modelo de simulaciéon hidrogeolégica.

Por otra parte, independientemente de la existencia de desviaciones negativas respecto de
las proyecciones realizadas con el modelo de simulacidn, el titular se compromete a la
revisién del modelo establecido en el PSyCI cada dos afios durante los primeros cuatro afios
contados desde el inicio de la ejecucion de las medidas contenidas en el mismo PSyCI. Al
quinto afio de operacién se evaluard el mérito de mantener dicha frecuencia de
actualizacion, con la informacién y comportamiento observado a la fecha.

Para estos efectos, el titular deberd remitira un informe al Servicio de Evaluacién
Ambiental de la RM dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cierre de datos
(diciembre del afio respectivo) para ejecutar la actualizacion, que contendra (i) un anélisis
sobre la necesidad de revisar o no el modelo y; (ii) en caso de ser ello procedente, una
revision del mismo. El informe se cerrara con los datos levantados hasta diciembre del afio
comprometido, y seran reportados a fines del mes de marzo del afio siguiente.

12. Que, atendida la situacién de escasez hidrica en la zona central del pais, lo que, de

acuerdo a lo sefialado por el titular, ha implicado una fuerte disminucién de los niveles
freaticos, particularmente en el acuifero Chacabuco — Polpaico, se proyecta una medida
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13.

14,

de aseguramiento de la disponibilidad de agua de buena calidad para las medidas del
PSyCl, consistente en una Planta de Osmosis Inversa (POI) que permita tratar parte
de las aguas extraidas desde la baterfa de sondajes o pozos profundos que conforman la

barrera hidraulica del tranque y asi asegurar los 100 /s de agua de buena calidad
comprometidos en el PSyCI.

A mayor abundamiento, la fuente de agua para la POI corresponde al agua subterrinea
obtenida desde los pozos de extraccion de la barrera hidraulica del Tranque de Relaves.

Para esta agua, el Titular informé que dispone de derechos de aprovechamiento de
aguas consuntivos, permanentes y continuos por un caudal méaximo de 208 1/s
(Resolucion DGA RM N°405/2011). El objetivo principal de la POI es aprovechar
como fuente de agua complementaria los mismos pozos de la barrera hidraulica para
darles un uso mas eficiente y producir agua de calidad requerida para la inyeccién
considerada en el PSyCl, que permita al titular disponer de hasta 100 l/s en la
eventualidad que las fuentes de agua fresca del mismo acuifero Chacabuco - Polpaico
presenten problemas de disponibilidad fisica o calidad de aguas requerida.

La POI se emplazard en el sector poniente del Tranque de Relaves Ovejeria. Cabe
destacar que, seglin expuso el titular, el emplazamiento definido para la POI est4 fuera
del area de proteccion establecida en el Plan de Manejo Predial y Conservacidn de los

Recursos Naturales del Fundo de Rinconada de Huechtin, dentro de los terrenos de
Division Andina.

El sistema de tratamiento de aguas de la POI tendra una capacidad total de disefio de
100 Vs de agua de calidad garantizada (sulfatos inferiores a 150 mg/l) y compatibles
con las aguas del acuifero Chacabuco — Polpaico. Para producir esta cantidad de agua,
se utilizaran hasta 180 1/s de agua de la barrera hidréulica. El agua de rechazo de este
proceso, sera recirculada al Tranque Ovejerfa. La POI considera un médulo inicial que
producird al menos 25 I/s de agua de calidad garantizada y que se completard en forma

modular de hasta 100 1/s, asegurando la disponibilidad de 100 1/s de agua de buena
calidad para la inyeccion.

El consumo méximo de energia de la planta se ha estimado en 2MVA, con alimentacion
en 380 V. Respecto al consumo de sustancias quimicas para acondicionamiento del
agua corresponde principalmente a reguladores de pH y coagulante, insumos que se
almacenaran por un mes y que no superaran las 5 ton/mes.

El Titular acompafi6 una descripcién detallada de la POI considerada para el PSyCI, en

el Anexo B de la presentacion de fecha 03 de septiembre de 2014, 1a cual forma parte
integrante de la presente resolucion.

Que, en atencién a todo lo sefialado con anterioridad y en virtud de los informes de los
Organismos del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de
revision de la Resolucién de Calificacién Ambiental N° 275-B/1994, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 25 Quinquies de la Ley N° 19.300, esta Comisién estima. que
las medidas contempladas en el PSyCI, que fueron expuestas en el considerando 11 de

la presente resolucién, son adecuadas para corregir la situacién verificada en el Tranque
Ovejeria.

Que, sin perjuicio de lo anterior, de las medidas y disposiciones contenidas en la
presente resolucién, el titular debera dar cumplimiento a lo siguiente:

14.1 Presentar ante la Comisiéon de Evaluacién en un plazo de 2 afios desde la

notificacién de la presente resolucién, una propuesta técnica y ambientalmente

viable que cumpla con el objetivo de reducir las infiltraciones de las aguas claras del
tranque al acuifero.
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14.2 No obstante lo anterior, esta Comisién precisa que el titular deberd evaluar otras

alternativas tendientes a reducir las infiltraciones de aguas claras del tranque al
acuifero, las que se deberin implementar en un plazo menor a la propuesta
técnica sefialada en la obligacion anterior.

Para estos efectos, el Titular debera presentar la antedicha propuesta ante el Servicio
de Evaluacién Ambiental de la RM, quien convocard para su analisis a una mesa
técnica integrada por el proponente, quien deberd ser representado por la misma o
mismas personas en cada sesién de la mesa; los organismos con competencia
ambiental que han participado del presente proceso de revisién, segin corresponda;
y otros participantes, si el Servicio lo estima necesario.

14.3 Los compromisos ambientales adquiridos durante el proceso de revision deberan ser

15.

16.

incorporados integramente como compromisos ambientales del Plan de Cierre del
tranque, con motivo del cumplimiento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones
Mineras y su cuerpo reglamentario, seglin corresponda.

En particular, deberan incluirse en el plan de cierre, los aspectos relativos a la
calidad del recurso agua y las acciones concretas para la reduccién de infiltraciones,
a las que se hace referencia en el considerando 14.1 precedente.

Que, las medidas establecidas en la presente resolucién deberdn dar cumplimiento a
toda la normativa ambiental aplicable vigente, y a aquella que la modifique, reemplace
o derogue, en los casos que corresponda.

En particular se hace presente que conforme al articulo 8 de la Ley 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente los proyectos o actividades sefialadas en el articulo 10
de la misma ley, detallados en el articulo 3° del Reglamento del SEIA, s6lo podran
gjecutarse o modificarse previa evaluacién de su impacto ambiental conforme a dicha
ley, de modo tal que si las nuevas medidas contempladas en el Plan de Seguimiento y
Control de Infiltraciones constituyen proyectos o actividades susceptibles de causar
impacto ambiental, requieren de dichos proyectos o actividades; o bien constituyen

cambios de consideracion respecto del proyecto original, éstos deberan someterse al
SEIA.

Que, de acuerdo al inciso segundo del articulo 25 quinquies de la Ley 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, el proceso de revisiéon de una Resolucién de
Calificacién Ambiental, contempla un periodo de informacién publica, de conformidad
a lo sefialado en el articulo 39 de la Ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

En tal sentido, con fecha 04 de octubre de 2012, mediante insercion de aviso en el diario
La Tercera, se informé a la ciudadania la instruccién del proceso de revisién de la RCA
275-B/1994, inicidndose el periodo de informacién piblica de 10 dias habiles.

Durante dicho periodo se recibi6 la siguiente observacidn:

1) Nombre observante: Omar Alejandro Donoso Castro en representacion de Carlos
Francisco Pefia Guzman.

Fecha ingreso: 19 de octubre de 2012.

Observacion:
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“Encontrdndome dentro de plazo, vengo a formular las siguientes observaciones al

proyecto cuyo titulo es “Sistema de disposicion de relaves a largo plazo: Proyecto
Ovejeria.

Eventual dafio tanto en cantidad como en calidad de las aguas de los distintos
pozos de mi representado las cuales se emplean tanto para uso de riego como para
consumo humano y animal, que se encuentran en el drea de influencia debido a la
interrelacion de las aguas subterrdneas que posee el acuifero, esto debido a la
posibilidad de que pudiese haber concentracién de contaminantes sefialados en el
proyecto mds alld de lo establecido en la norma y que surgiera dentro de tiempos

que no figuran dentro del plan de alerta temprana prevista en el proyecto.
Eventualidades que pueden surgir en cualquier tiempo.

Por lo tanto se solicita al sefior director tener presente las observaciones arriba
sefialadas; se sirva darle tramitacion legal y acogerlas en definitiva, solicito asi

mismo por aplicacién del principio precautorio la paralizacion o suspensién de las
actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, en representacion de mi mandante hago reserva de
todas las acciones legales que sean pertinentes especialmente las que hacen
referencia a la reparacion e indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados
por el titular del proyecto.”

Respuesta a la observacién:

De conformidad al inciso final del articulo 39 de la Ley 19.880, el cual dispone que “en
todo caso, la Administracion otorgard una respuesta razonada, en lo pertinente (...)",
se otorga al observante la siguiente respuesta.

El Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones considera la gjecucion de una serie
de acciones preventivas y correctivas para el control de infiltraciones aguas abajo del
muro del Tranque de Relaves Ovejeria, de Codelco Divisién Andina.

Dichas medidas, que fueron descritas en el considerando 11.1 de la presente resolucion
comprenden el robustecimiento de la barrera hidrdulica de control de infiltraciones; la
construccién de pozos de bombeo focalizado; y la implementacién de pozos globales y
focalizados para la inyeccién de agua de buena calidad.

Con ejecucién de tales medidas, el titular se comprometié a respetar las siguientes
condiciones:

* En el drea de no impacto, vale decir, el 4rea que se extiende fuera de los limites
de la propiedad de Divisién Andina, en el cual se ubican los pozos de Agua
Potable Rural (APR) Huechin, Santa Matilde v Punta Peuco (véase figura 3.1,
Anexo B, presentacidn de fecha 03/09/2014), el titular deberd dar cumplimiento a

los limites de la Norma Chilena para Agua Potable NCh 409/1.0£.2005 en todo
momento.

* En los pozos de agua potable que abastecen las localidades de Santa Matilde,

Huechtin y Punta Peuco, se deberin mantener niveles de concentracién de
sulfatos maximos de 119 mg/I.

* En los pozos de propiedad de terceros ubicados en el 4rea de no impacto (véase
figura 3.1, Anexo B, presentacién de fecha 03/09/2014) que mantengan usos de
riego, el estandar propuesto consiste en la recuperacion y cumplimiento de los
estandares de la norma chilena NCh 1.333 Of, 78 (Mod. 1987), en el largo plazo,
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esto es, al menos 15 afios después de implementado el Plan de Seguimiento y
Control de Infiltraciones.

Cabe precisar que el cumplimiento de las condiciones antes aludidas se encuentra
acotado a aquellos contenidos asociados a la pluma de aguas claras de infiltracion, esto
es Ca, Na, Mg, Cl, SO4, Mn, Fe y CE, y cuando exista evidencia de que la variacion de
esos contenidos es producida por la infiltracidén de aguas claras del tranque.

A'lo anterior, debe agregarse que, en caso que concurran determinadas circunstancias en
alguno de los APRs de Huechun, Santa Matilde o Punta Peuco, las cuales fueron
descritas en el considerando 11.1.3 de la presente resolucidn, el titular se obliga a
instalar una planta de tratamiento de aguas en el poblado identificado con la potencial
afeccion, con el fin de garantizar en todo momento la buena calidad del agua potable
que proporciona ¢l respectivo sistema.

Ademas, se hace presente que el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones
considera un Plan de Seguimiento y Monitoreo, un Plan de Alerta Temprana asociada a
la situacion de los sistemas de Agua Potable Rural y un Plan de Actualizacion, en caso

que no se obtengan los resultados esperados, todo lo cual fue descrito en la presente
resolucién.

El Plan de Monitoreo, en particular, considera el seguimiento de la pluma de aguas
claras, el monitoreo de las tendencias histdéricas, y un monitoreo a nivel mensual y
trimestral, segin corresponda, dedicado a los APRs Santa Matilde, Huechin y Punta
Peuco, de acuerdo a lo que se indica en la Tabla N° 3 de la presente resolucién
(considerando 11.2.4).

El Plan de Alerta Temprana, por su parte, constituye el conjunto de acciones y medidas
que tienen por objeto verificar si se estan respetando los estindares normativos y
condiciones a las que se comprometié el titular, para, en caso de desviaciones,
implementar oportunamente las medidas de correccién que permitan cautela dicho
objetivo. Dicho plan fue descrito en el considerando 11.3 de la presente resolucidn.

Finalmente, el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones considera la posibilidad
de su actualizacién, en la medida que se evidencie que existe riesgo de no contener la
evolucion de la pluma de aguas claras del tranque, una vez implementadas las medidas
de control global, las medidas de control focalizadas y aquellas contenidas en el Plan de
Alerta Temprana. El Plan de Actualizacién fue descrito en el considerando 11.4 de la
presente resolucion.

En relacién a la solicitud de paralizacién de actividades del proyecto, es necesario
puntualizar que de acuerdo al articulo 81 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, al Servicio de Evaluacién Ambiental le corresponde principalmente
la administraciéon del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental, esto es la
evaluacién ambiental de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto
ambiental, no poseyendo, en consecuencia las facultades de fiscalizacion y seguimiento
de las resoluciones de calificacién ambiental, las que se encuentran dentro de las

atribuciones que la Ley ha conferido a la Superintendencia del Medio Ambiente, segin
prescribe el articulo 64 del citado cuerpo normativo.

A mayor abundamiento, el Articulo Segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley
Orgénica de la Superintendencia del Medio Ambiente, especificamente su articulo 3°,
letra g), prescribe que dicha Superintendencia podrd suspender transitoriamente las
autorizaciones de funcionamiento contenidas en las resoluciones de calificacién
ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias para el resguardo del medio
ambiente, cuando la ejecucién u operacién del proyecto o actividad genere un dafio
grave ¢ inminente para el medio ambiente, a consecuencia del incumplimiento grave de
las normas, medidas y condiciones previstas en dichas resoluciones.
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Con el mérito de lo anterior.

La Comision de Evaluacién de la Region Metropolitana de Santiago resuelve:

1. Modificar la la Resolucién Exenta (RCA) N° 275-B, de fecha 4 de marzo de 1994, de
la Comisién Regional del Medio Ambiente de la Regién Metropolitana (COREMA
RM), que calificé como ambientalmente favorable el proyecto “Sistema de Disposicién
de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejerfa”, sometido por su titular
Codelco Chile Division Andina, al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA), en el sentido de tener por parte integrante de la misma las medidas propuestas
por el Titular y las condiciones establecidas por los Organismos Organismos del
Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de revisién, indicadas
en los considerando 11 al 14 de la presente resolucién, con el objeto de que Codelco
Chile Divisién Andina, se haga cargo de los impactos significativos producto de las

variaciones ambientales contempladas en el plan de seguimiento de la RCA N° 275-
B/1994,

2. En lo no modificado por la presente resolucion, se mantiene plenamente vigente lo
resuelto en la Resolucién (RCA) N° 275-B, de fecha 4 de marzo de 1994, de Ia
Comisién Regional del Medio Ambiente de la Regién Metropolitana (COREMA)
formando ambas un solo documento para todos los efectos legales.

3. Dejar sin efecto la Resolucién Exenta N° 330 del 05 de junio del 2014, de la Comisidn
de Evaluacién de la Region Metropolitana de Santiago, que establece medidas
provisionales en el proceso de revision de la Resolucién de Calificacién Ambiental N°
275-B/1994, en virtud de las medidas y condiciones establecidas en los considerandos
11 al 14 de la presente resolucion.

4. Se hace presente que procede en contra de la presente resolucién el recurso de
reclamacion establecido en el articulo 20 de la Ley N° 19.300, el que se debe
interponer en el plazo de 30 dias contados de la notificacién del presente acto ante el

Comitée de Ministros. Lo anterior, sin perjuicio de la interposicion de otros recursos que
se estimen procedentes.
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Carta Certificada
e Representante legal Codelco Chile Divisién Andina

Distribucién:

¢ Sr. Intendente Region Metropolitana;

¢ Sr. Omar Alejandro Donoso Castro quien en representacion de del Sr. Carlos Francisco
Pefia Guzman, formulé una observacién durante el periodo de informacién publica.
Gobierno Regional de la Regién Metropolitana;

Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente RM;

Secretario Regional Ministerial de Salud RM;

Secretario Regional Ministerial de Economia, Fomento y Turismo RM;
Secretario Regional Ministerial de Energia RM;

Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas RM;

Secretario Regional Ministerial de Agricultura RM;

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo RM;
Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones RM:;
Secretario Regional Ministerial de Mineria RM;

Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social RM;

Direccion General de Aguas de la Regién Metropolitana;

Direccion de Obras hidraulicas de la Regién Metropolitana;
Corporacién Nacional Forestal de la Regién Metropolitana;

Servicio Agricola y Ganadero RM;

Superintendencia de Servicios Sanitarios;

Consejo de Monumentos Nacionales;

Servicio Nacional de Turismo;

Servicio Nacional de Geologia y Mineria, Zona Central;

Ilustre Municipalidad de Til Til;

Area de Evaluacién de Impacto Ambiental SEA RM;

Area de Participacion ciudadana SEA RMj

Archivo Comisién de Evaluacidén Regién Metropolitana de Santiago;
Expediente 27-0-12,
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