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INTERCHILE

2. REPORTE TECNICO SMA 1 NOCTURNO

Agosto 2022



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razdn social

Interchile S.A. (Plan de Expansion Chile LT 2x500 Kv Cardones — Polpaico)

RUT 76.257.379-2
Direccién Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Region Metropolitana) s/n
Comuna Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Regién Metropolitana)

Nombre de Zona de
emplazamiento (segtn IPT

Fuera del Limite Urbano

vigente)
Datum WGS 84 Huso 19H
Coordenada Norte 6.348.720 Coordenada Este 280.940

CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Terreno

Actividad Productiva | Industrial 1 Agricola "1 Extraccion "1 Otro
Actividad Comercial 1 Restaurant 1 Taller Mecanico "1 Local Comercial 1 Otro
Actividad Esparcimiento 1 Discoteca "1 Recinto Deportivo "1 Cultura 1 Otro
Actividad de Servicio “1 Religioso | Salud | Comunitario 1 Otro
Infraestructura Transporte T] Terminal "1 Taller de Transporte "] Estacion Intermedia 1 Otro
Infraest Sanitari ] Planta de Tratamiento | ~] Relleno Sanitari [y estaiscion de | Ot

nfraestructura Sanitaria anta de Tratamiento elleno Sanitario Distribucién ro
Infraestructura Energética | Generadora ~1 Distribucion Eléctrica "1 Comunicaciones "1 Otro
Faena Constructiva _1 Construccién ] Demolicién "1 Reparacion 1 Otro
Otro (Especificar)
I INSTRUMENTAL DE MEDICION

Identificacion sonémetro

Marca Larson Davis Modelo LxT2 [N serie 6657
Fecha de emision Certificado de Calibracién 07-10-2021

Nimero de Certificado de Calibracién 2021012802

Identificacion calibrador

Marca I Larson Davis Modelo CAL 150 N° serie l 6566
Fecha de emision Certificado de Calibracion 27-09-2021

Numero de Certificado de Calibracién 2021011992

Ponderacion en frecuencia A Ponderacion temporal Lents
Verificacion de Calibracidn en - ]

<] Si ] No

Se debera adjuntar Certificado de Calibracion Periédica Vigente para ambos instrumentos.

Pagina

-




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 1

Calle Ruta C-386

Nimero s/n

Comuna Copiapd

Datum WGSB4 Huso 19)

Coordenada Este 362.674 Conideriad 6.958.756
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

Fuera del Limite Urbano

vigente)

N°® de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacion DS N® 38/11 )

Sk 1 ] [1 m [ w Rural
*Adjuntar Certificado de Infor Previas (Si cor de, segin consid, jones de Art. 87, D.S, N 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 17-06-2022

Hora de inicio de medicidn 7:27 a.m.

Hora de termino de medicion 7:32a.m.

Periodo de medicidn

[X]7:00 a 21:00hrs.

[]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[] Medicién Interna

[X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular, perros.

Temperatura [C2]

4,3

Humedad [%] 79,7

Velocidad de
viento [m/s]

0,7

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota;

= 5e deberag imprimir y completar esta pdginag para coda receptor evaluado.
= Se podran incluir fotografias del punto donde se ubique el sond para la reali;
» Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, correspondera para mediciones realizadas en el exterior.

ién de la medicion,




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 2

Calle Camino interior ruta C-386

Ndmero s/n

Comuna Copiapd

Datum WGESB4 Huso 19])

Coordenada Este 357.562 Coprenses 6,952,730
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

vigentel

Fuera del Limite Urbano

N* de Certificado de
|Informaciones Previas®

Zonificacion DS N® 38/11
MMA

0

! (] n 0

il [0 w

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (5i corresponde, segun ¢ jones de Art. 8, D.5. N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 17-06-2022
Hora de inicio de medicidn 8:32a.m.
Hora de termino de medicion 8:38a.m.
Periodo de medicién [X]7:00 a 21:00hrs. [J21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicién [] Medicion Interna [X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia li

nea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta

[Jventana Cerrada

|dentificacidn ruido de fondo

Transito vehicular, perros.

Temperatura [C2]

81

Humedad [%] 729

Velocidad de
viento [m/s]

23

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

Sl

Institucidn, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

= 5e deberd imprimir y completar esta pdging para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacidn de la medicidn.
* Los dotos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, correspenderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 3

Calle Ruta 5 Norte

Numero s/n

Comuna Copiapo

Datum WGSB4 Huso 19]

Coordenada Este 346.760 Coordcsaes £.905.010
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N® 38/11
MMA

0 [0 u 0 w]| O w Rural

*Adjuntar Certificado de Infor

Previas (5i corresponde, segun

Jeraciones de Art. 8°, D.5. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 16-06-2022
Hora de inicio de medicidn 9:12a.m.
Hora de termino de medicién 9:18 a. m.

Periodo de medicion

[X]7:00 a 21:00hrs.

[J21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

D Medicidn Interna

[X]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacién ruido de fondo

Trédnsito vehicu

lar por Ruta 5.

Temperatura [C2]

12,7 Humedad [%)] 62,1

Velocidad de

0,1
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

—An

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM 5.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta paginag para cada receptor evaluado,

* Se podrdn incluir fotografias del punte donde se ubique el ] o para la

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para

in de fa medicidn.

en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N® 4

Calle Ruta 5 Norte

Namero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGE584 Huso 19)
Coordenada

Coordenada Este 339.300 2 6.885.261
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segtn IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N* de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacién DS N® 38/11 X

L 1 ] u [] m [] w Rural

*Adjuntar Certificado de Infor i Previas {5 ponde, seglin id jones de Art. 87, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicién 16-06-2022
Hora de inicio de medicidn 8:42a m.
Hora de termino de medicion 8:47 a. m,
Periodo de medicién [X]7:00 a 21:00hrs. []21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [7] Medicion Interna [X]Medicion Externa
Descri}m:lén del lugar de Fachada hacia linea de alta tension
medicidn
Condiciones de ventana (en
Vent Abiert Vent C d
caso de medicién interna) LVestane Abes C]¥entmes Cerdn
Identificacion ruido de fondo Transito vehicular por Ruta 5.
Velocidad de
) 0,4
Temperatura [C2?] 12,2 Humedad [%] 61,4 Vistito (/)

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes ; &i
Ambiental (1A) —

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM 5.p.A
Ambiental (ETFA)

Nata:
* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluodo.
« Se podran incluir fotografias del punto donde se ubique el sond a para la realizacidn de lo medicidn.

= Los datos de Temperatura, Humedod Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N°® 5

Calle Caminao interior Ruta C-440

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WG584 Huso 19J

Coordenada Este 328.451 Codidenay 6.862.712
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

Fuera del Limite Urbano

vigente)

N® de Certificado de

Informacicnes Previas*

Zonificacion DS N* 38/11

ix il i (] o [Jw]| [Jw Rural
*Adjuntar Certificado de Infor Previas (Si corr de, sag(in consideraciones de Art. 87, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 15-06-2022

Hora de inicio de medicidn 7:18a.m.

Hora de termino de medicion 7:22a. m.

Periodo de medicion

[X]7:00 a 21:00hrs.

[[]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicidén

D Medicién Interna

mMEdicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicidn interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacidn ruido de fondo

Planta de agua cercana

en funcionamiento, transito vehicular lejano.

Temperatura [C2]

3

Humedad [%]

833

Velocidad de

viento [m/s] 9

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

—A

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se debera imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.

* Se podrdn Incluir fotografias del punto donde se ubigue el

o para la 't

16 de la medicid

* Los datos de Temperatura, Humedod Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* B

Calle Camino interior Ruta C-452

Numero s/n

Comuna Freirina

Datum WG584 Huso 19]
Coordenad

Coordenada Este 317.044 Sefechacs £.854.582
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N* de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N® 38/11
i ] [] o [ m [ w M R
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corr de, segin id i de Art. 8%, D.S. N® 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 16-06-2022
Hora de inicio de medicion 7:03a.m.
Hora de termino de medicion 7:12a.m.
Periodo de medicion [X]7:00 a 21:00hrs. []21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicidon D Medicién Interna [X]Medicién Externa
Desc'rlpcién Gellizgacce Fachada hacia linea de alta tension
medicion
Condicores ce et (on [JVentana Abierta [JVentana Cerrada
caso de medicion interna)
Identificacién ruido de fondo Animales domésticos, aves.
Temperatura [C9] 9 Humedad (%] 755 |jeoreene 0,2
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

DA

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM 5.p.A

Nota:

= Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografios del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacidn de la medicidn.

* Los datos de Temperatura,

jod Relativa y Vel

idad de viento, cor

ponderd para mediciones realizados en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 7

Calle Hacienda Atacama

Numero s/n

Comuna Freirina

Datum WGES584 Huso 19)

Coordenada Este 306,571 Coordenads 6.843.768
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segln IPT ZP1-3 / Rural

vigente)

N*® de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacién DS N® 38/11

MMA

[] a [] u [ w

0w Rural

*Adjuntar Certificado de

Previas {5i corresp , SBEUN

de Art. 8, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 14-06-2022
Hora de inicio de medicion 7:20a. m.
Haora de termino de medicion 7:26a.m.

Periodo de medicion

[X]7:00 a 21:00hrs.

[J21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicidn

[] Medicién Interna

[X]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular lejano, aves.

Temperatura [C2]

14,1 Humedad [%] 64,6

Velocidad de
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspectar
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

i

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

= 5e deberag imprimir y completar esta pdgina paro cada receptor evaluada.

* 5 podran incluir fotografios del punte donde se ubique el ] para la 1

in de la medicid

* Los dotos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N® 8
Calle Huerto léssica Verdejo
Numero s/n
Comuna Freirina
Datum WG584 Huso 19J
d
Coordenada Este 308.649 Costcnate 6.841.811
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacidn DS N® 38/11
MMA

% [] o (] m

[] w Rural

*Adjuntar Certificado de Infor

)

Previas (Si corr segin

de Art. 8%, D,5. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 14-06-2022
Hora de inicio de medicidn 7:59 a. m.
Hora de termino de medicién 8:03a.m.

Periodo de medicion

[X]7:00 a 21:00hrs.

[J21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

D Medicion Interna

[X]Medicion Externa

Descripcidn del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacidn ruido de fondo

Perros lejanos, aves, transito vehicular lejano.

Temperatura [C2]

10,6

Humedad [%] 76,7

Velocidad de
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A}

Richard Rodriguez Geldes

—A

Institucidn, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdging para cada receptor evafuade.
» Se podrdn Incluir fatografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacidn de la medicion.
= Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediclones realizadas en el exterfor.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N®

9

Calle

Camino Hacienda

Nimero

s/n

Comuna

Freirina

Datum

WGSB4

Huso

19)

Coordenada Este

310,971

Coordenada
Norte

6.842.348

Nombre de Zona de
|lemplazamiento (segun IPT

vigente)

ZUl-2

N* de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacidon DS N” 38/11
MMA

HE

[} wu

[] m

Rural

Owv| 0O

*Adjuntar Certificado de Infor

{ones Previas (S corr di

segln

de Art. B, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion

14-06-2022

Hora de inicio de medicion

8:18 a. m.

Hora de termino de medicion

8:30a. m.

Periodo de medicién

[X]7:00 a 21:00hrs.

[]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[] Medicién Interna

[¥]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacidn ruido de fondo

Transito vehicular lejano, perros, aves.

Temperatura [C2]

9,7

Humedad [%]

79,9

Velocidad de
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

A

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluada.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el

tro pora la

» Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corr

idn de la medicion.

derd para

realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N*

10

Calle

Calle Templo

Nimero

s/n

Comuna

Freirina

Datum

WGESB4 Huso

19)

Coordenada Este

Coordenada

312.030
Norte

6.842.209

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limi

te Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas®

Zonificacion DS N® 38/11

MNMA

(]

(] n

[0 m

0w

Rural

*Adjuntar Certificado de

Previas (5i cor fe, segiin ¢

jones de Art. 8%, D.S. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion

16-06-2022

Hora de inicio de medicién

7:59 a.

m.

Haora de termino de medicion

8:04 a.

m.

Periodo de medicién

[¥]7:00 a 21:00hrs.

[[]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[] Medicién Interna

mMedicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tensién

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacién ruido de fondo

Tradnsito vehicular, aves.

Temperatura [C®]

Humedad [%] 719

Velocidad de
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

el

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

» Se debera Imprimir y completar esta pdgina para coda receptor evaluado.

» Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sondmetro para la r
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corr

in de la medicidn.

derd para

it oo




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 11

Calle Ruta C-472

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS584 Huso 19)

Coordenada Este 313.569 Coortenada 6.838.082
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N* de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N® 38/11

R [ 1 [1 [] m [] w K ruml

*Adjuntar Certificade de Informaciones Previas (Si corr de, segln consider de Art. 8%, D.5. N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 14-06-2022

Hora de inicio de medicidn 8:48a. m.

Hora de termino de medicion 8:52a. m.

Periodo de medicion [X]7:00 a 21:00hrs. [J21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién [] Medicién Interna [X]Medicién Externa

Descuipeion.coiigarce Fachada hacia linea de alta tension

medicidn

Condiciones de ventana (en .

caso de medicion ntesna) [JVventana Abierta [Jventana Cerrada

Identificacidn ruido de fondo Caudal de rio, transito vehicular lejano, aves.

Temperatura [C2] 10,4 Humedad [%] 76,9 Velockiad de 0,4

viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

-

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM 5.p.A

Nata:

= Se deberd imprimir y completar esta pdgina para coda receptor evaluado,

» 5S¢ podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el

o para o r

in de la medicia

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viente, corresponderd para mediciones realizadas en el extarior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N® 12

Calle Ruta 5 Norte

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WG584 Huso 19)
C d.

Coordenada Este 327.894 ogrehacs 6.822.264
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N* de Certificado de
Infarmaciones Previas*

Zonificacion DS N® 38/11

Ve 1 0 u [] m [] w Rural
*Adjuntar Certificado de Infor Previas (S corresponde, segln consideraciones de Art. 8%, D.5. N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 21-06-2022
Hora de inicio de medicién 7:20 a. m.
Hora de termino de medicién 7:27 a. m.
Periodo de medicién [X]7:00 a 21:00hrs. []21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicién Interna [X]Medicién Externa
Descripcién del | d . ;
il ?c figeruBardc Fachada hacia linea de alta tension
medicion
Condiciones de ventana (en
W Abi v
caso.de medicion Intetha) []Ventana Abierta [JVentana Cerrada
Identificacién ruido de fondo Transito vehicular filtrado.
Temperatura [C2] 8 Humedad [%] 79 sziocidad de 0,1
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspectar
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

.

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* S deberd imprimir y completar esta pdgina paro cada receptor evaluado.
* Se podran incluir fotagrafios del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacién de la medicién.

* Loz datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, carrespanderd para

en el exterior.




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

["] Croquis

[Z] Imagen Satelital

> - =

Origen de la imagen Satelital

Google Earth

Escala de la imagen Satelital

Sin Escala

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum | WGS 84 Huso | 19)
Fuentes Receptores

Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
N N 6.958.756

E @ ! E 362.674

: o | - pfuem

N N 6.905.010

E @ 3 E 346.760

N N 6.885.261

E @ g E 339.300

N N 6.862.712

E @ ’ E 328.451

.854.582

: o | + Pf—==

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como maximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicidn.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

[] Croguis I [=] Imagen Satelital

Origen de la imagen Satelital Google Earth

Escala de la imagen Satelital Sin Escala
[ LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum | WGS 84 Huso | 19
Fuentes Receptores

Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
@ 5 N 6.843.768

E 306.571
8 N 6.841.811

@ E 308.649
@ 9 N 6.842.348

E 310.971
@ 10 N 6.842.209

E 312.030
@ 11 N 6.838.082

E 313.569
@ 12 N 6.822.264

E 327.894

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como maximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicién.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

1

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
456 |——»| 424 |—»| 519
472 |——»| 442 |—| 501
46,3 |—»| 424 |—>»| 509
NPSeq NPSmin NPSmax
— —_—
NPSeq NPSmin NPSmax
_— —_—
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la p
T2 [dsi [INo
medicion
Fecha: 17-06-22 Hora: | 7:31a.m.
5' 10' 15' 20' 25¢ 30'
NPSeq 45 45
Observaciones:

Medicion realizada el dia 17-06 a las 7:27 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacidn del Receptor
- Mayar Identificacién del 1
NPSeq 45,6 > 46,9 > Receptor N°
npsmax | 51,9 [ 46,9 [ Indicar Condiciones
NPSmdx - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 47,2 B 47,2 P Ventana No Aplica
Punto 1 4
NPSmax 50,1 P» 45,1 H Modelacién ISO 9613
NPSmdx -5 Mayor No
Npseq | 46,3 _I » 463 >
nesmax | 50,9 [P 45,9
NPSmMax -5 Mayar
NPSeq ™ ’
Promedio + NPC
NPSmax > Correccion ventana Suma + Correccion
. ) Ruido de Fondo
MPSmMdx -5 Mayor Promedio(*) Suma
NPSeq > > 47 > 47 : > 47
Punto 2 1 J i i T
NPSmax > : : I
i I 1 i
NPSmax -5 Mayor : ;
1
NPSeq > e 0 i Med. Nula
= ! _—
NPSMAx F _I Corferdon ventana : Correccién Ruido de fondo
L A
[
= NPSmax - 5 Mayor : h :
1
L -
- Difel C cid
NPSeq ¥ Lugar Correccién \ it g ‘T:lndesc[n} :
) . 6a 3 -1dB(A)
Exterior D dB{A) B9
. 2 435 -2dB(A)
NPSmax ] intecir 3 -3dB(A)
NPSmaEx - 5 Mayor V. Abierta + 5 dBjA) Diferencia <3 Med, Nula
N > T 4
4 NPSeg L ' I
Punto 3 : i
NPSmx > v :
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
1
NPSeq J% > 0 !
]
I
L NPSmax _’I : : RUIDO DE
NPSmax - 5 ! 1 FONDO
h . 1
1 >
45 » a5 » s

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina ___ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptar N° 2
[[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

48 —— 43,7 — 49,9

468 |—»| 445 |[—>| 4838

46,7 — 45,1 e 48,6

NPSeq NPSmin NPSmax
m— E—
—_— S —

NPSeq NPSmin NPSmax
__..+ "____b'
_._.b —’
4’ _—’

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la X
T [Xsi CINo
medicion
Fecha: 17-06-22 Hora: | 8:24 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 46 46

Observaciones:

Medicion realizada el dia 17-06 a las 8:32 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Mayor

Informacion del Receptor

r Identificacion del ?
NPSeq 48 =|| 48 |—> Receptor N°
NPsmax | 49,9 4>| 449 |_ Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 46,8 > 46,8 Ventana No Aplica
Punto 1 4
npsmax | 48,8 +| 43,8 |— Modelacién I1SO 9613
NPSmax -5 Mayor No
Npseq | 46,7 ﬁ' 46,7 |—>
nesmax | 48,6 1 43,6
- NPSmax - 5 Mayor
NPSeq
Promedio + N PC
NPSmadx _>| Correccion ventang Suma + Correccidn
NPSmdx - 5 Mayor Promedio(*) Suma fijdo de Fondlp
NPSeq - ol a7 a7 ; 47
Punto 2 4 i : T
NPSmax : 1 1
1 1
S 1 | |
NPSmax - 5 Mayor -
1
[0 ] | wesnw
\ PR |
NPSmax —D| Coreccion vamtana : Correccion Ruido de fondo
_ NPSméx - 5 Mayor : | :
1
1 . .
NPSeq Lugar Correccién + Dlgf_:f::;a CI‘EII:SC((;?H
a9 1 dB(a)
Exteriar o dB(A)
' | 1 4a5  -2d8(A)
NPSrrisn —-’| Interior 3 -3 dB(A)
NPSmix - 5 Mavyor W, Abierta  +5dB{A) Difarenicia <3 Med. Nula
. i 4
< NPSeqg 1 |
Punto 3 ! 1
NPSmx —'| v !
NPSméx - 5 Mayor Correccidn ventana :
1
- _.| i : RUIDO DE
- max 1
1
NPSmx - 5 I 1 FONDO
,_Y_‘ 1
I
46 > 46 | 46
NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina __
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 3
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
48,5 |[—*» 42,1 — 56,8
49,4 |[——» 41,8 —_— 56,2
47,8 E— 40 —_— 55,1
NPSeq NPSmin NPSmax
—_— —_—
—_— _
—_— R —
NPSeq NPSmin NPSmax
N — g
— > —_—
— —_—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la :
L] [Xsi [Ono
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 9:11a.m.
5 10' 15' 20' 25! 30
NPSeq 49 50

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 9:12 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina

de




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq
NPSmax

NPS
Punto 1 A o

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2 4

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeqg

NPSmax

4 NPSe
Punto 3 a

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacidn del Receptor

Mayar Identificacién del 3
48,5 » 51,8 Receptor N*
56,8 » 51,8 [ Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicién Exterior
49,4 » 51,2 Ventana No Aplica
56.2 » 512 H Modelacion 1SO 9613
NPSmax -5 Mayor No
47,8 J » 50,1
55,1 - 50,1
NPSmax -5 Mayor
J Promedio + N P C
> Correccion ventana Suma + Carreccion
Ruido de Fondo
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma
> > 51 > 51 : 51
J A I A
| ] 1 !
1 ] I
b [ i |
NPSmax -5 Mayor i .
> 0 : Med. Nula
1 PRESC R
ma J Correr.::n venane : Correccion Ruido de fondo
r'y
1
NPSmax - 5 Mayor : i -
|
> 1 r * Diferencia  Correccidn
J Lugar Correccion 10 © mas 0 dB(A)
. 6a 9 1dB(A)
- Exterior 0 dBia) 1 S -2 dBlA)
Interior 3 -3 dB(A)
NPSMEx -5 Mayor ., Abierta  +5dB(A) Diferencia <3 Med. Nula
[ 1 ’
> 1 X
1 ' '
b | 1
L4 1
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
|
> 0 |
|
] J i ] RUIDO DE
|
|
NPSmdx - 5 A | FONDO
h 4 1
[ 1
50 » 50 50

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina __ de




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

|_ REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificacion Receptor N° 4
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
48,5 EE— 41,3 e 53
47,9 — 41,2 — 52,7
488 |—»| 415 |—» 53
NPSeq NPSmin NPSmax
_ _—b
—— RRp—
NPSeq NPSmin NPSmax
—_— e
—_— S
—_—> —_—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruid.o 'd‘e fondo afecta la s CINo
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 8:44 a.m.
5! 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 46 46

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 8:42 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT,

Pagina __
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 A

Punto 3]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSméx

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeqg

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L. NPSmax

Informacion del Receptor
Mavyer Identificacién del 4
48,5 J > 48,5 Receptor N°
53 48 Indicar Condiciones
NPSmix - 5 Mayor Medicién Exterior
47,9 J » 47,9 Ventana No Aplica
52,7 47,7 Modelacion 1ISO 9613
NPSmax -5 Mayor No
48,8 J > 48,8
53 48
NPSmax - 5 Mayar
J Promedio + NPC
Correccion ventana Suma + Correccion
! Fo
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma Rufdode Fondd
» » 48 48 : 48
J A I A
] 1 1
I 1 1
T I 1 I
NPSmax - 5 Mayor i i |
> 0 N Med. Nula
l S —
J Corgecion verltana ! Correccién Ruido de fondo
4 ; A
NPSmMax - 5 Mayor ; 1 '
|
> L + Diferencia  Correccién
Lugar Correccidn 10 0 mas odB(a)
Exterior 0 dBja) 5 i : 2 ) ;‘;g[[i]]
Interior 3 -3 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor V. Abierta  +5dB{A) Diferenca <3 Med, Nula
" T 4
1l | '
! 1
! 1
v 1
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
I
> 0 |
I
_I i : RUIDO DE
: i FONDO
NPSmax - 5 1
h 4 1
> 1
46 > 46 ” 46

NPSeq Ruido fondo{*)

(*) Aproximar a nimeros enteros

Pagina __ de




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

5

[[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
32,5 EERSSES. 30,9 — 35,7
32,5 — 31,6 — 35
35,5 —»| 321 —_— 36,8
NPSeq NPSmin NPSmax
— - —
NPSeq NPSmin NPSmax
4’ —’
! ]
| e — R
[ REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta |
‘ ulto.eon o afecta la Msi Fs
| medicion
| Fecha: 15-06-22 Hora: | 7:26 a. m.
5 10' 15' 20 25' 30
NPSeq 30 30
Observaciones:
Medicion realizada el dia 15-06 a las 7:18 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
Pagina __ de_



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes gue Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq
NPSmiax

NPS
Punto 1 A “

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2 A

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeqg

NPSméx

punto3]

NPSmax

NPSeq

L NPSméx

32,5

B

Mayor

:

32,5

35,7

~4 30,7

!

NPSmax Mayor
32,5 » 325
35 | 30 H

NPSmx - 5 Mayar
35,5 »f 355 |
36,8 |»| 31,8

NPSmax -

!

Mayor

v

:

2

H

Informacion del Receptor

Identificacion del
Receptor N°

5

Indicar Condiciones

Medicién

Exterior

Ventana

No Aplica

Modelacion 1SO 9613

No

Promedio +
Correccidn ventana

NPC

Suma + Correccion
Ruido de Fonda

NPSmaéx - 5 Mayor Promedio(*) Suma
| >
sl 34 34| : M 32
_’| A [ A
| I I
1 | 1
NPSméx - 5 Mavyor : : !
1
‘E ]
I
—.| ]__ Correcoion ventana : Correccidn Ruido de fondo
4 ' A
NPSmax - 5 Mayor : 1 :
1
| | 1 7
=l — F— + Diferencia  Correccién
_ﬁ |_ Exterior 0 dBiA} E" losaam;s ESBB{‘:}]
interior i ; a5 ;:g{::
V. Abierta +5 dB[A] =
NPSmidx - 5 Mayor Diferencia <3 Med. Nula
i 4
—I \ i
! [
L [
+| |_ v 1
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
I
[o ]
I
) ; | RUIDO DE
|
: : . FONDO
NPSmax -5 1
I_'_I 1
30 JEC ' » 30

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 6
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
299 |[——» 29,5 o 32
30,2 EEm— 29,3 —_ 33
31,1 — 29,6 —_— 34
NPSeq NPSmin NPSmax
L ==
- » — iy
NPSeq NPSmin NPSmax
- » _—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruidf)_dle fondo afecta la Hsi CINo
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 7:28 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30
NPSeq 28 29

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 7:03 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq

NPSmiax

NPS
Punto 1 4 A

NPSmax

NPSeq
NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2 1

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

< NPS
Punto 3 o

NPSmax

NPSeq

L NPSmdx

Mayor
29,9 #ll 29,9 |—>
32 P 27
NPSmax - Mayor
30,2 =|' 30,2 ]—b
33 —>| 28
NPSmax - Mayor
31,1 =|| 31,1 |—>

34

—>I29

NPSmax -

Mavyor

:

>

Informacién del Receptor

Identificacion del 6
Receptor N*

Indicar Condiciones
Medicion Exterior
Ventana No Aplica

Modelacion 1SO 9613

No

Promedio +
Correccion ventana

NPC

Suma + Correccion
Ruide de Fondo

_,I

25

NPSmax -

NPSmiax - Mayor Promedio(*) Suma
|
Pl o P ]
> b
]
I
NPSmax - Mayor |
=|I }—b 0
Correccidn ventana
NPSmix - & Mayor :
o) 1
'] Lugar Correccin
Exterior 0 dB(A]
Interior
NPSmx - Mayor V. Abierta + 5 dB(A)
1
i
|
1
NPSméx - Mayor Correccion ventana

=+

Diferencia

-

I+-____-_"ﬂ—'_‘—”ﬁ

30
A
1
1
I

e
Med. Nula

Correccidn Ruido de fondo
A
1
1

Diferencia  Correccién

10 o més 0dB(A)
9 1 dB{A)
5 -2dB(A)

-3 dB(A)

Med. Nula

o
6 a
4a
3
3

<

RUIDO DE
FONDO

NPSeq Ruido fondo(*)

"r‘ll 29 [

v

29

(*} Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

7

[[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
35,5 —> 33.5 L 39,8
32,3 —_— 29,9 —_— 39
35,6 —— 32,9 _— 39
NPSeq NPSmin NPSmax
NPSeq NPSmin NPSmax
—_’ —’,
_-_—’ ____"
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Rurd.o_c!e fondo afecta la Xsi CINo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: | 7:26 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 33 34

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 7:20 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor Identificacion del 5
NPSeq | 35,5 =|| 35,5 |—> Receptor N°
Npsmax | 39.8 +| 34,8 |— Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 32,3 =| 34 I—F Ventana No Aplica
Punto 1 4 I
NPSméx 39 —PI 34 Modelacién ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
Npseq | 356 ';i 35,6
i Npsmax | 39 _’I 34 I‘
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq #| | »
Promedio + N PC
NPSmax _>| |’ Correccidn ventana Suma + Correccién
. Ruido de Fondo
NPSmax - 5 Mayar Promedio(*) Suma
]
NPSeq I—"’| 35 H 35 | : » 35
Punto 2 4 Y : T
NPSmix ! 1 !
| I
R | H '
NPSméx -5 Mayaor i
> |
NPSeq "1 |—' | Med. Nula
| A i I
NPSmaK —DI |—- Catteccin ventry : Correccidn Ruido de fondo
Iy 4 : A
1 NPSmMax - 5 Mayor : | :
|
| | 1 7} n 2
NPSeq > I Cagar e + Diferencia  Correccidn
Exterior 0 dB(A] 100 mds 0.dB(A)
% 1 6a 9 1dafa)
— V, Ablerta  +5dB{A] 3 -3 dB(A)
NPSmax -5 Mavyar Dife:ncia A Mol Hols
a [
<4 NPSeq L | » | \
Punto 3 I ! 1
. |
NPSmax _.| I‘ + \
NPSmax - 5 Mayor Correccidn ventana :
|
. ; RUIDO DE
L NPSméx 1 : FONDO
NPSmax - 5 ! 1
I_'_I |
e 1
| 34 } gl 34 | » 34

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 8
[OMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
302 |—*> 29 —_— 32,5

NPSeq NPSmin NPSmax
—_— _
—_— —_—
E— _

NPSeq NPSmin NPSmax
_ _—
—_— —_—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ru;d? .ofe fondo afecta la si [INo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: | 8:30 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30’
NPSeq 30 31

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 7:59 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor |ldentificacion del 8
NPSeq 30,2 » 30,2 > Receptor N°
| wesmax | 32,5 | 27,5 | Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicién Exterior
npseq | 30,1 *ll 315 |’" Ventana No Aplica
| Punto 1 4
| wesmax | 36,5 P 31,5 H Modelacién ISO 9613
NPSmax - 5 Mayar No
npseg | 30,4 ™ 3038 }”
| NPSmax 35,8 _’I 30,8 |>
| L NPSmax - 5§ Mayor
| —
| NPSeq » | »
I Promedio + NPC
NPSmax 4>| I‘ Correccidn ventana Suma + Correccidn
o X Ruide de Fondo
NPSmax - 5 Mayaor Promedio(*) Suma
NPSeq » o 3 31 : " 31
Punto 2 'y : T
NPSmax : J :
1
i 1 1 |
NPSmax - 5 Mayor . ;
1
NPSeq | 0] | Med. Nula
| 1 i
itk _.I Correccidn ventana : Correccidn Rukdo defonde
L » \ A
- NPSméx - 5 Mayor : \ :
L . -
NPSeq 1 Cigir Cortecdn + Diferencia  Correccidn
o 10 0 mds 0dB(A)
NPSmA Exterin o dB(A) E Eiig 1 dB(A}
ek Interior ) 4a 5 - 2 dB(A)
NPSmix - 5 Mayor Vi Apierta S8 piferencia ‘3 Pt 08
|_. [ 4
4 NPSeqg = I I
Punto 3 : i
NPSmax 4’{ v :
NPSmax - 5 Mayor Correccidn ventana :
!
_>i i : RUIDO DE
L NPSma
e . : i FONDO
NPSmax - 5 1
}
l L
31 > 31 I L 31
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a ndmeros enteros
Pagina




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N°

9

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
\
33;1 —_—n 31,8 —_— 35,8
34,4 ——p 33,2 o 36,4
347 |—| 333 |—| 365
NPSeq NPSmin NPSmax
—. —’
_— - »
NPSeq NPSmin NPSmax
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruid_o_de fondo afecta la si CINo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: | 8:30a. m.
5 10’ 15’ 20' 25' 30
NPSeq 30 31

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 8:18 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina _ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 4

Punto 37

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

L

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor

Mayor Identificacién del g
33,1 > 331 |—> Receptor N*
35,8 ‘>| 30,8 Indicar Condiciones
MPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
34,4 > 344 Ventana No Aplica
36,4 > 314 Modelacion IS0 9613
NPSmax - 5 Mayor No
34,7 =] 34,7 !_"‘
36,5 31,5
NPSmax - 5 Mayaor
I Promedio + N PC
‘>| |‘ Correccidn ventana Suma + Correccidn
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Hiitla de cono
e P ] 5

3

NPSmax - 5 Mayor

" -
NPSmax - 5 Mayor
MNPSmax - 5 Mayor

;‘1

R

F

NPSmax - 5

Mayor

=x

Correccidn ventana

I
I
1

Lugar Carreccién

Exterior o dB{A]
Interior

V. Ablerta  +5dBja)

=

31

NPSmdx - 5

1
i
1

v

Correccién ventana

=

-
L

A
I
|
I

Correccidn Ruido de fondo
A
]
]

;

Diferencia

&

Diferencia  Correccién
ds 0dB(a)
g 1 dB(A)
5 -2 dB(A)
-3 dB(A)
Med. Nula

RUIDO DE
FONDO

NPSeq Ruido fondo(*)

|31|—

3

(*) Aproximar a numeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

10

[[IMmedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
41,1 o 36,1 e 46,6
404 |——»| 364 |——»| 466
41,6 — 36,4 B — 44,7
NPSeq NPSmin NPSmax
e e
4’ —’
NPSeq NPSmin NPSmax
_—’ —’
4’ —’
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruidf::.d'e fondo afecta la s CINo
medicién
Fecha: 16-06-22 Hora: | 8:02a.m.
5 10 15' 20' 25' 30'
NPSeq 37 38

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 7:59 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor
- Mayor Identificacién del 10
NPSeq 41,1 =II 41,6 ]—> Receptor N°
Npsmax | 46,6 —DI 41,6 ]— Indicar Condiciones
NPSmMax - 5 Mayor Medicién Exterior
Npseq | 40,4 ’*ll 41,6 ]—5 Ventana No Aplica
Punto 14
npsmax | 46,6 "I 41,6 I— Modelacién ISO 9613
NPSMmdx - 5 Mayor No
Npseq | 41,6 =| 41,6
nesmax | 44,7 "l 39,7 I‘
5 NPSmax - 5 Mayor
NPSeq =| ’
Promedio + NPC
NPSmax _>| I‘ Correccion ventana Suma + Correccion
g 9 Ruido de Fondo
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma
| .
[ bl e blal— (=
Punto 2 1 _’| |_ x | T
NPSmix : 1 |
NPSmax -5 Mayor ! : !
]
L b [o] |
Correccion ventana 1 3
A Correccidn Ruido de fondo
iNPSmax _>| I_ + : A
P NPSmix- 5 Mayor ! 1 !
- ! I Diferencia  Correccidn
NPSeq 'l Lugar Correccién *
10 o mids 0 dB(A}
NPSmax '_’| |— Fteriar s & Ga g 1dB(A)
Interior 4a5h -ZdB{A]
NPimizs i V. Abierta  +5 dBIA] Diferencia {g jﬁ?ﬁmla
NPS > : +
- eq | |
Punto 3 I ! 1
NPSmix "l ]’” v :
NPSmax -5 Mayar Correccién ventana :
= 1
NPSeq | :
_.i l_ . ! RUIDO DE
L NPSma
e : : | FONDO
NPSmax - 5 |
I_'ﬁ 1
38 =| 38 I_ ! 38

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 11
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
31,7 _—> 29,8 e 34,1
321 [—»| 303 |—»| 337
32,2 —_—» 30 —_— 34,2
NPSeq NPSmin NPSmax
- —
- —_—
e e
NPSeq NPSmin NPSmax
——— e—
—— I
— — =

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la .
A Xsi [INo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: | 8:53 a. m.
5" 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 30 30

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 8:48 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
Mayor Identificacion del 1
npseq | 31,7 J » 31,7 > Receptor N°
npsmax | 34,1 ¥ 29,1 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
NPseq | 32,1 > 32,1 ¥ Ventana No Aplica
Punto 1 4 J
npsmax | 33,7 P 28,7 Modelacion 1SO 9613
NPSmMax -5 Mayor No
Npseq | 32,2 J= 32,2 >
Nesmax | 34,2 ¥ 29,2
= NPSmax -5 Mayor
NPSeq ) ’
Promedio + NPC
NPSmax > Correccion ventana Suma + Correccidn
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Auloedeifanda
Bunte 2 NPSeq J% 32 > 32 : " 32
unto £ r'y
1 A
NPSmx ] ] : :
4% - L} 1 1
NPSmax - 5 Mayor i X
I
NPSeq Jb —>| 0 I Med. Nula
= I —
NPSm4x . Correccz:n ventany : Correccion R:idu de fondo
N I
= NPSmax - 5 Mayor : I :
I
1 . "
NPSeq J : 8 - e et + Diferencia  Correccidn
100 mas 0 dB(A)
Exterior OdB[A) e
g 2 6a 9 1dB(A)
NPSmax Interior 4as - EdB[A:il
: V.Ablerta  +5dB(A) 3 3dB(A
NPSmax - 5 Mayor il DHer;nr.{a &3 Yicd Wl
) ) 1
<4 NPSeg > ! I
Punto 3 ! i
NPSmax Bd & :
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
|
NPSeq > »* 0 !
N J : 1 RUIDO DE
L NPSmax : : FONDO
NPSmax - 5
max v :
30 > 30 : 30

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

12

[Omedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
36 I 32,3 —_— 40,7
36,7 i 32,1 —_— 39,8
37,1 Tl 33,7 —_— 40,9
NPSeq NPSmin NPSmax
_— —_»
NPSeq NPSmin NPSmax
—_— —
—_ s
4.’ _'_____’
| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Rmdf).d'e fondo afecta la @i CINo
medicién
Fecha: 21-06-22 Hora: | 7:48 a. m.
5 10' 15' 20' 25 30'
NPSeq 36 36
Observaciones:

Medicion realizada el dia 21-06 a las 7:20 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor

r Mayor Identificacion del 12
NPSeq 36 ';II 36 }——b Receptor N*
nesmax | 40,7 "I 35,7 |— Indicar Condiciones
NPSmdx - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 36,7 > 36,7 Ventana No Aplica
Punto 1 4
npsmax | 39,8 P 34,8 ]— Modelacién ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
Neseq | 37,1 » 371
npsmax | 40,9 "‘ 35,9 }'
= NPSmax - 5 Mayor
NPSeq > ™
Promedio + NPC
NPSmax ->[ i’ Correccidn ventana Suma + Correccidn
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
NPSeq ={ '—">| 37 H 37 : 37
Punto 2 A rY i A
NPSmax L ! !
I ] [}
e | i 1
NPSmax - 5 Mayor '
- 1
NPSeq g [P | Med. Nula
| e
NPSmix ComvecEin vertans ! Correccién Ruido de fondo
- A
1
- NPSmax - 5 Mayor : i :
1
NPSeq 'Jrl |—> Eigar ‘m"miém + Diferencia  Correccidn
Exterior o dB(a) 100 mas 0dB(A)
: 1 Ga9 1 dB(A)
NPSméx *>| |‘ Interior 4a 5 - Egﬂl:fﬁ;
7 V. Ablerta  + 5 dBIA) g = 3 -3 dB(A
NPSmax - 5 Mayor » Drfzencna B P i
[ | ) I
-
4 NPSeq hail I |
Punto 3 I : |
NPSmx _’| I' v !
NPSmax - 5 Mayar Correccién ventana :
& 1
NPSeq o | !
N H ; | RUIDO DE
L NPSmd ]
D : ! | FONDO
NPSmax - 5 I
I_'_I 1
36 * 36 | ' * 36
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a numeros enteros
Pagina de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

l FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO |
| TABLA DE EVALUACION ]
Ruido de Fondo Pariodo Estado
Receptor N° |  NPC [dBA Zona DS N°38 Limite [dBA il
pa 1954] [dBA] (Diurno/Nocturna) S 1dEA] Supera/ Nula]
1 47 45 Rural Diurno 55 Nula {Bajo Limite) -
2 47 46 Rural Diurno 56 Nula {Bajo Limite)
3 51 50 Rural Diurno 60 Nula {Bajo Limite)
4 48 46 Rural Diurno 56 Nula {Bajo Limite)
5 32 30 Rural Diurno 40 No Supera
6 30 23 Rural Diurno 39 Nula {Bajo Limite)
7 35 34 Rural Diurno 44 Nula {Bajo Limite)
8 31 31 Rural Diurno 41 Nula {Bajo Limite)
9 31 31 ] Diurno 60 No Supera
10 40 38 Rural Diurno 48 No Supera
11 a2 30 Rural Diurno 40 Nula {Bajo Limite)
12 37 36 Rural Diurno 46 Nula {Bajo Limite)
| OBSERVACIONES |
Los niveles de ruido registrados en la presente campafia de Junio-Julio de 2022 no presentan superacién normativa
segln los limites maximos permisibles establecidos en el D.S N238/11 del MMA para periodo diurno. Los
resultados obtenidos en la mayoria de los receptares evaluados son catalogados como medicidn "nula”, sin
embargo, segln lo establecido en el articulo 19 letra f) de la normativa vigente, cuando el resultado esta bajo el
limite se considerard que cumple aln cuando la medicidn sea nula,
Medicién realizada por los Profesionales de Terreno Tomas Arrué y Marco Clemente

| ANEXOS ]

N* Descripcion

| RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sclo ETFA)

Fecha del reporte 21-06-2022

Nombre Representante Legal Beatriz Contreras Guajardo
o S

Firma Representante Legal

Pégina ___ de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Interchile S.A. (Plan de Expansion Chile LT 2x500 Kv Cardones — Polpaico)

RUT

76.257.379-2

Direccion

Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Region Metropolitana) s/n

Comuna

Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Region Metropolitana)

Nombre de Zona de
emplazamiento (segtin IPT

Fuera del Limite Urbano

vigente)
Datum WGS 84 Huso 19H
Coordenada Norte 6.348.720 Coordenada Este 280.940
CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva [ Industrial 1 Agricola ] Extraccién ] Otro
Actividad Comercial [] Restaurant [] Taller Mecanico [ Local Comercial [] Otro
Actividad Esparcimiento [] Discoteca [] Recinto Deportivo [ Cultura L1 Otro
Actividad de Servicio [C] Religioso [] Salud [] Comunitario [] Otro
Infraestructura Transporte [] Terminal [] Taller de Transporte [[] Estacion Intermedia [] Otro
e . _ —, Instalacion de
Infraestructura Sanitaria [] Planta de Tratamiento | [ Relleno Sanitario O Distribucion ] Otro
Infraestructura Energética [ Generadora (=] Distribucion Eléctrica | [J Comunicaciones ] Otro
Faena Constructiva [[] Construccion 1 Demolicién [[] Reparacion [] Otro
Otro (Especificar)
INSTRUMENTAL DE MEDICION
Identificacion sonémetro
Marca I Larson Davis |Modelo LxT2 |N° serie 6658
Fecha de emision Certificado de Calibracion 07-10-2021
Numero de Certificado de Calibracion 2021012804
Identificacion calibrador
Marca Larson Davis Modelo CAL 150 lN" serie 6565
Fecha de emision Certificado de Calibracion 27-09-2021
Numero de Certificado de Calibracion 2021011990
Ponderacion en frecuencia A Ponderacion temporal Lento
Verificacidn de Calibracién en o's O No

Terreno

Se deberd adjuntar Certificado de Calibracidn Periddica Vigente para ambos instrumentos.

Pagina ____
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[ FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |

[ IDENTIFICACION DEL RECEPTOR ]

Receptor N° 13

Calle Ruta 5

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGES84 Huso 19J

Coordenada Este 326.582 Chridenads 6.819.683
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N* de Certificado de

Informaciones Previas*

i;):;icacfénDSN"BSfll |:| ] D 1 D m D v Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, seglin consideraciones de Art. 8°, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 21-06-2022
Hora de inicio de medicion 5:47 a.m.
Hora de termino de medicion 5:53 a.m.
Periodo de medicion [17:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicién Interna [X]Medicion Externa

Descripcién del lugar de
medicion
Condiciones de ventana (en

Fachada hacia linea de alta tension

Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicién interna) O O
Identificacion ruido de fondo Transito vehicular filtrado.
Velocidad de
) 0,2
Temperatura [C2] 6 Humedad [%] 82 R

Nombre y firma profesional

de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes ) ﬂl_-
Ambiental (IA) -

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.

» Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la r ién de la medicidn.

» Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 14

Calle Ruta 5

Nimero s/n (KM 38)

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19
Coordenada

Coordenada Este 322.224 6.806.049
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segln IPT

vigente)

Fuera del Limite Urbano

N® de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N® 38/11
MMA

R

[:]I]

D 11

DIV

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas {Si corresponde, segin consideraciones de Art. 8°, D.S. N® 38/11 MMA}

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 22-06-2022
Hora de inicio de medicion 6:03 a. m.
Hora de termino de medicion 6:15a. m.

Periodo de medicion

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[[] Medicion Interna

[X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en

Abi
s de T Pa intiriia) []Ventana Abierta [JVentana Cerrada
Identificacion ruido de fondo Transito vehicular.
Velocidad de
o
Temperatura [C2] 5 Humedad [%] 87 Vlenth sl 15

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

P ¥

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

» Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* S5e podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sondmetro para la realizacidn de la medicién,
» Los datas de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 15

Calle Ruta 5

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19J

Coordenada Este 320.658 Sopideiags 6.802.631
Norte

[Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N* 38/11
MMA

] [0 o Ow| Ow Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (5i corresponde, segln consideraciones de Art. 87, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 22-06-2022
Hora de inicio de medicidn 5:02a.m.
Hora de termino de medicién 5:20a. m.
Periodo de medicion [[]7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [[] Medicién Interna [X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[[JVentana Abierta [Jventana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular.

Temperatura [C2]

loci d
6 Humedad [%] 84 Vt? ocidad de -
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (I1A)

Richard Rodriguez Geldes

i

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

» Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacidn de la medicidn.
* L os datos de Temperaturg, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 16
Calle Ruta 5 / Interseccidn C-500
Nimero s/n
Comuna Vallenar
Datum WGS84 Huso 19J
d
Coordenada Este 314.945 Cooidenaca 6.795.505
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N® 38/11
MMA

[] 1

[J o

[0 m

D v Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, seguin consideraciones de Art. 8%, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 23-06-2022
Hora de inicio de medicién 5:18 a. m.
Hora de termino de medicién 5:24a. m.

Periodo de medicién

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[] Medicién Interna

[X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[[]Vventana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacién ruido de fondo

Viento, transito vehicular.

Temperatura [C2]

6 Humedad [%] 83

Velocidad de
viento [m/s]

5 1

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A}

Richard Rodriguez Geldes

—A

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

» Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evalugdo.
« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacion de la medicidn,
« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N°

17

Calle Sector Agua Arracena

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19]

Coordenada Este 314,187 Coordertada 6.786.318
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segln IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

[]

D[I

[0 m []

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segun consideraciones de Art, 8%, D.S. N® 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 23-06-2022
Hora de inicio de medicion 5:58 a. m.
Hora de termino de medicién 6:03a.m.

Periodo de medicion

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[[] Medicién Interna

[X]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en

Abi v C
e A i Hterna) [JVentana Abierta [Jventana Cerrada
Identificacion ruido de fondo Viento, transito vehicular lejano.
Velocidad de
Temperatura [C2 7 H dad [%
P (el HECE ) L viente [m/s] 0.3

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

i

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

= Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sond
* Los datos de Temperatura, Humedad Relative y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.

= Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.

troparalar idn de la medicidn.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N°

18

Calle Ruta 5 / Interseccidn C-540

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19J
Coordenad

Coordenada Este 311.817 SR 6.776.984
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

[

DEI

D 1

DIV

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, seglin consideraciones de Art, 8°, D.S. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 14-06-2022
Hora de inicio de medicion 6:00 a. m.
Hora de termino de medicidn 6:07 a. m.

Periodo de medicién

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[7] Medicion Interna

[¥]Medicion Externa

Descripcién del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tensidn

Condiciones de ventana (en
caso de medicidn interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Tr

ansito vehicular filtrado.

Temperatura [C2]

Humedad [%]

60

Velocidad de
viento [m/s]

0,8

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

A

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacidn de la medicidn.
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




o

| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |

| IDENTIFICACION DEL RECEPTOR |

Receptor N° 19

Calle Sector Ventura

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGSB4 Huso 19J

d

Coordenada Este 305.160 Cogdaia 6.770.915
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

iﬂ";:ﬂcacmnoswaml ] 1 [] wu [] w [] w Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segin consideraciones de Art. 8%, D.5. N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 14-06-2022
Hora de inicio de medicion 5:20a. m.
Hora de termino de medicion 5:25a.m.
Periodo de medicidn []7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicién [] Medicién Interna [X]Medicion Externa
Descripcion del lu . .
< g |.p. garce Fachada hacia linea de alta tension
medicion
Copsiane .df.:‘verttana e [[JVentana Abierta [JVentana Cerrada
caso de medicion interna)
Identificacién ruido de fondo Transito vehicular lejano.
Velocidad de
Temperatura [C® Humedad [% 62 : 0,6
D (ce] ! 5 %] viento [m/s]

Nombre y firma profesional

de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes ) ﬂ!
Ambiental (I1A)

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:

« Se deberd imprimir y completar esta pdgina pora cada receptor evaluado.

 Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonémetro para la realizacién de la medicidn.

« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

L

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 20

Calle Sector Poblado Incahuasi

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19]
Coord

Coordenada Este 304.216 goldeiacs 6.765.118
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

[] 1

[] n

[] m

[] w

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, seglin consideraciones de Art. 8°, D.S. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicién 15-06-2022
Hora de inicio de medicién 5:26a.m.
Hora de termino de medicién 5:32a.m.

Periodo de medicion

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[] Medicion Interna

[X]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicidn interna)

[[JVentana Abierta

[JVventana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Tr

ansito vehicular filtrado.

Temperatura [C2]

Humedad [%)]

Velocidad de

- viento [m/s]

0,5

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

—An

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

« Se debera imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonémetro para la realizacidn de la medicién.
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N*

21

Calle Sector Poblado Incahuasi

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19)
Coordenada

Coordenada Este 302.630 6.761.232
MNorte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N*® de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

IR 0 u Owi|{ Ow Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (5i corresponde, segin consideraciones de Art. 8°, D.5. N" 38/11 MMA]

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 15-06-2022

Hora de inicio de medicion 6:13a.m.

Hora de termino de medicién 6:19 a. m.

Periodo de medicién []7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicién [] Medicién Interna [X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia |inea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta [JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular filtrado.

Temperatura [C?]

3 Humedad [%] 72 Yelaclaad de 0,5
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (I1A)

Richard Rodriguez Geldes > g&!

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

« Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
 Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonémetro para la realizacion de la medicidn,
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 22

Calle Sector Planta Santa Rosa

Numero s/n

Comuna La Higuera

Datum WGSB4 Huso 19]

Coordenada Este 293.495 Coujtietiads 6.750.731
Morte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segtn IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

R

[0 u

0w | [Jw

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segiin consideraciones de Art. 8°, D.S. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 16-06-2022
Hora de inicio de medicién 5:20a. m.
Hora de termino de mediciéon 5:25a.m.

Periodo de medicidn

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[] Medicidn Interna

[X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular lejano.

Temperatura [C2]

Humedad [%]

Velocidad de

= viento [m/s]

0,6

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

o 1 S

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

troparalar

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
= Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el

ién de la medicidn.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 23

Calle Ruta 5 / Quebrada Choros Alto

Nimero s/n

Comuna La Higuera

Datum WGS84 Huso 19]
Coordenada Este 288.425 g‘;::e"ada 6.746.107

Nombre de Zona de
emplazamiento (segdn IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N* de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

]

D 11 D I

DIV

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (S corresponde, segun consid iones de Art. 8", D.5. N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicién 16-06-2022
Hora de inicio de medicion 6:01a.m.
Hora de termino de medicién 6:07 a. m.

Periodo de medicién

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[] Medici

on Interna [X]Medicién Externa

Descripcién del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentan

a Abierta [Jventana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular lejano.

Temperatura [C2]

Velocidad de

8 Humedad [%] 81 0,4

viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

A

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

= Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sondmetro para la realizacién de la medicidn.
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N*

24

Calle Ruta 5 / Sector la Higuera
Numero s/n
Comuna La Higuera
Datum WGS84 Huso 19]
ord
Coordenada Este 283.096 Egorenada 6.733.789
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

lvigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N°® 38/11
MMA

0 0 u Owm| 0w Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segin consideraciones de Art. 8°, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicidn 17-06-2022

Hora de inicio de medicion 5:31a.m.

Hora de termino de medicion 5:36a. m.

Periodo de medicion []7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicién Interna [X]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[JVentana Abierta [JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular.

Temperatura [C2]

loci d
6 Humedad [%] 26 V_E ocidad de o
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (I1A)

Richard Rodriguez Geldes > M

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacién
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacién de la medicidn.
» Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, correspanderd para mediciones realizadas en el exterior.




Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

L] Croquis I [-] Imagen Satelital

I
| Origen de la imagen Satelital Google Earth
| Escala de la imagen Sateljtal Sin Escala

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

| Datum [ WGS 84 Huso [ 19) ‘
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas ‘
6.819.683 |
l: @ = l: 326.582 |
; o | « Pt
: o | » Pl —uus
: o | » Pz
: ® | v T Suw
N 6.776.984
E © | % [er—sue

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como madximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicion.

Pagina ___ de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

] Croquis

Origen de la imagen Satelital

Escala de la imagen Satelital

Sin Escala

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum [ WGS 84 Huso ] 19J
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
.770.915
® 19 L 8
E 305.160
@ 20 N 6.765.118
E 304.216
.761.232
@. 21 i &
E 302.630
@ oy N 6.750.731
E 293.495
@ 23 N 6.746.107
E 288.425
@ 24 N 6.733.789
E 283.096

Se podran adjuntar fotografias, considerando como maximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicion.




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 13
[[IMedicion Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

35,6 — 32,6 e 40,7

359 |—»| 331 |—»| a1

36,1 —_— 32,9 —_—> 39,7

NPSeq NPSmin NPSmax
e _—
—_— —_—

NPSeq NPSmin NPSmax
R . —

—.’ —'
—_—— EE—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ru:d? 'd'e fondo afecta la ®si [INo
medicion
Fecha: 21-06-22 Hora: | 5:04 a. m.
5! 10' 15' 20' 25' 30
NPSeq 35 35
Observaciones:

Medicion realizada el dia 21-06 a las 5:47 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.

Pagina ___ de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2

Punto 3 7

Informacion del Receptor

- Mayor Identificacion del 13
npseq | 35,6 » 357 Receptor N*
npsmax | 40,7 » 35,7 H Indicar Condiciones
NPSmMax - 5 Mavyor Medicion Exterior
NPSeq 35,9 > 36 Ventana No Aplica
NPSmix 41 » 36 H Modelacion 1SO 9613
NPSmMax - 5 Mayor No
NPseq | 36,1 » 36,1
nesmax | 39,7 ¥ 34,7
- NPSmax - 5 Mayor
NPSeq >
Promedio + NPC
NPSmax B Correccidn ventana Suma + Correccién
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
NPSeq _I > » 36 [P 36 ; ™ 36
A 1 A
NPSmix > : ! :
P 3% - I I I
NPSmax - 5 Mayor i -
[ 1
NPSeq 0 1 Med. Nula
- I e —
NPSmix | Ccrrecc:n ventana : Correccion Ruido de fondo
- A
- NPSmax - 5 Mayor : : :
I
1
> .f : .
NPSeq J Lugar Correccién * E;_Iﬂe;?:;;a ccg?ﬁ:?n
" 6a9  -1dB(A)
NPSMx | Exterior 0 dB{A) 1 . 425 2 dB(A)
Interior 3 -3 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor V.Abierta  +5dB|A) Diferencia <3 Med. Nula
» T A
NPSeq = | I
! I
I
NPSmax = * :
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq " 0 :
T
|
; Hop = 1 RUIDO DE
L NPSmax 1 :
NPSMax - 5 ! " FONDO
h 4 1
35 > 35 ! 35

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros

Pagina _

de



R e el e e eSS e e |

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA I
Identificacion Receptor N° 14
[[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

39,9 — 34,5 —————p 45,3

396 |[———» 35 . 43,5
40 ——| 35,6 —_— 43,6
NPSeq NPSmin NPSmax
- S a—
— S—

NPSeq NPSmin NPSmax
- _—

S R
I S———

I REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ru:df) '::F'e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 22-06-22 Hora: | 5:28 a. m.
5 10' 15' 20' 25" 30
NPSeq 39 39
Observaciones:

Medicion realizada el dia 22-06 a las 6:03 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina ___ de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 A

Punto 3 7]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmédx

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmiax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor

Mayar Identificacion del 14
39,9 » 40,3 Receptor N°
45,3 > 40,3 _| Indicar Condiciones
NPSmax - § Mayor Medicion Exterior
39,6 » 39,6 Ventana No Aplica
43,5 > 385 H Modelacion ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
40 > 40
43,6 » 386 -
NPSmax - 5 Mayor
Promedio + NPC
Bl [~ Correccion ventana Suma + Correccién
. ECT# Ruido de Fondo
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma
> 40 —» 40 ' > 40
A A
Ba - 1 : 1
] I I
: 1 1
NPSmax - 5 Mayaor i :
» I
> 0 " Med. Nula
| R Ry
— | - Currecc:n ventana : Correccion Ruido de fondo
A
1
NPSméax - 5 Mayor : | :
I
» L + Diferencia  Correccién
J Lugar Correccién 10 0 més 0 dB(A)
aterior 6a 9 1dB(A)
> B i 1 ™ 4as -2d8a)
Interior 3 -3 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor V.Ablerta  +5dB(A) Diferencia <3 Med. Nula
- 1 *
! 1
_> - ! 1
L 4 1
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
1
> 0 1
1
1
N ] : ! RUIDO DE
1
NPSmax - 5 ! I FONDO
A 4 1
39 » 39 ; 39

NPSeq Ruido fondo{*)

(*) Aproximar a nimeros enteros

Pagina _



Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA ]
Identificacién Receptor N° 15
[[IMedicion Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

399 |———* 36,4 e 44,5

404 |[—» 35,6 —_— 45

40,7 I 36,8 —_— 46,4

NPSeq NPSmin NPSmax
—- —_—
- —— __,___.’

NPSeq NPSmin NPSmax
—_— —’
— —
—_— —_—

| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Rmdfa-d‘e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 22-06-22 Hora: | 5:28 a. m.
5' 10' 15’ 20' 25’ 30'
NPSeq 39 39

Observaciones:
Medicion realizada el dia 22-06 a las 5:02 a. m..
Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Lol ol Identificacién del i
Npseq | 39,9 J » 39,9 [ Receptor N°
nesmax | 44,5 » 39,5 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 40,4 » 40,4 > Ventana No Aplica
Punto 1 4 J
NPSmx 45 —» 40 Modelacion ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor Mo
NPSeq 40,7 ™ 41,4 [P
nesmax | 46,4 [P 41,4
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq > >
J Promedio + NPC
NPSmax Bd Correccion ventana Suma + Correccion
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruldlede-Fonda
NPSeq > > 41 ™ 41 : " 41
Punto 2 A J vy : T
NPSmax gl : ! !
N Ax - 1 | |
PSmax -5 Mayor I :
B I
NPSeq _Jr —> 0 | Med. Nula
I e = —— =
Correccion ventana | i -
NPSmax — + " Correccion Ruido de fondo
- 1 A
s NPSmdx -5 Mayor : | :
1
B s g Diferencia  Correcci6
NPSeq J Lugar Correccién * lbecgem"g:a %ﬂ;je;{i} f
r a s 1dB(A)
NPSmik | Exterio O dBlA} 2 = 4a5 -2 dB(A)
Interior 3 -3 dB(A)
NPSmid%-5 Mavyor V. Abierta +5dB{A) Diferencia <3 Med. Nula
.- . 1 *
< NPSeqg L i 1
Punto 3 : 1
: - I
NPSmax * i
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
;
NPSeq J > —> 0 :
i ! RUIDO DE
: - 1
L NPSmax | : FONDO
NPSmadx - 5 ! 1
A 4 I
g 1
39 > 39 39

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

[ REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA
Identificacion Receptor N° 16
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

401, |——* 35,6 e 45,4

39,9 —_— 35,7 —_— 42,8

38,7 —_— 34,2 . 43,6

NPSeq NPSmin NPSmax

i = o

- —_— ‘
NPSeq NPSmin NPSmax

e —

| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Rmdfa .d‘e fondo afecta la s CINo
medicion
Fecha: 23-06-22 Hora: [ 5:03 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 39 38
Observaciones:

Medicion realizada el dia 23-06 a las 5:18 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 4

Punto 3 7

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

MNPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSméx

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor

Mayor Identificacion del 16
40,1 » 40,4 Receptor N°
45,4 = 40,4 J Indicar Condiciones
NPSméx - 5 Mayar Medicion Exterior
39,9 » 399 Ventana No Aplica
42,8 > 37,8 H Modelacion 1SO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
38,7 > 38,7
43,6 (> 38,6
NPSmax - 5 Mayor
Promedio + NPC
> = Correccion ventana Suma + Correccion
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma RujdogeFendo
> > 40 > 40 : L 40
'y 1 A
L 5 || ] | '
I I I
fGa ] ] I
NPSmdx -5 Mayaor | :
» I
> 0 i Med. Nula
| R
—| = Correccl;n venrana : Correccion Ruido de fondo
A
NPSmax- 5 Mayar : : :
|
» ! + Diferencia  Correccién
Lugar Correccin 10 o mds 0dB(a)
- Exterior 0 dB(A) 2 | E : 2 R ]i ggt[i]]
Interior 3 -3 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor Ve oyt Diferencia <3 Med. Nula
! 1
- | - ! |
v |
NPSméx - 5 Mayar Correccion ventana :
1
> 0 1
|
|
[ )] I : : RUIDO DE
. : [ FONDO
NPSmax-5 1
h 4 1
38 » 38 ; 38

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

17

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmaéx
368 |[—»| 332 |—»| 432
37,3 — 32,8 —_— 41,8
37,3 e 32,2 — 41,7
NPSeq NPSmin NPSmax
—’ __—’
_— —_— >
NPSeq NPSmin NPSmax
- > _—
e —— —_—
—— —_—
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Rwd? .d(e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 23-06-22 Hora: | 5:43 a. m.
5' 10' 15' 20' 25" 30'
NPSeq 36 35
Observaciones:
Medicion realizada el dia 23-06 a las 5:58 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor
r T Identificacion del 17
NPseq | 36,8 > 38,2 [P Receptor N°
nesmax | 43,2 [P 38,2 U Indicar Condiciones
NPSmdx - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 37,3 » 373 ¥ Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 41,8 ¥ 36,8 Modelacién 1SO 9613
NPSméx - 5 Mayor No |
Npseq | 37,3 » 37,3 >
NPSmax 41,7 ] 36,7 -
n NPSmax - 5 Mayor
> —
NPSeq L 2]
Promedio + NPC |
NPSmdx Be b Correccidn ventana Suma + Correccidn |
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
NPSeq > > 38 ™ 38 : 35
Punto 2 i : T
NPSméx Ed & ; ! :
NPSmax - 5 Mayor : : :
» 1
NPSeq > > 0 ! -3
NPSmax P o Cun'ecc:n ventana : Correccidn R:idn de fondo
- 1
= NPSmdx - 5 Mayor : i :
1
n L . .
NPSeq J > | = P PRy + Diferencia  Correccién
xtarior 10 o mas 0 dB(A)
NPSméx Es - e 3 ™ 520 2 4By
ite 4a5h -
NPSméx - 5 Niavir \ll :&t::g:m +5dBlA) Diferencia 3 -3 dB(A)
ma yo + <3 Med. Nula
[ ]
4 NPSeq i > 1 1
Punto 3 : i
NPSmdx Be v :
NPSmdx - 5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq > —> 0 !
i ; | RUIDO DE
NPSméx ! .
i FONDO
NPSmax - 5 | .
Yy 1
B 1
35 » 35 35

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 18
[IMedicion Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

3989 |——» 38,3 —> 42,9

39 |——»| 383 |—»| 406

38,7 —_— 37,5 — 40,2

NPSeq NPSmin NPSmax
4' —>

NPSeq NPSmin NPSmax
——’ —’
> ]

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Rmd.o'd'e fondo afecta la ®si CIno
medicién
Fecha: 14-06-22 Hora: | 5:42 a. m.
5 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 36 37

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 6:00 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor

- Mayor Identificacién del 18
NPseq | 39.9 J > 39,9 Receptor N°
npsmax | 42,9 37,9 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 39 » 39 Ventana No Aplica
Punto 1 4 J
nesmax | 40,6 ® 35,6 Modelacion ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
Npseq | 38,7 ‘J > 38,7
nesmax | 40,2 ¥ 35,2
" NPSmax -5 Mayor
NPSeq >
Promedio + NPC
NPSmax > ™ Correccion ventana Suma + Correccion
. Fi
NPSmdx -5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
NPSeq > > 39 39 ! 39
Punto 2 i . T
NPSméx P = : | :
iy - I 1 I
NPSmax - 5 Mayor i .
[ I
NPSeq > 0 I Med. Nula
i i
Correccidn ventana I 3
NPSméx - = + i Correccién Ruido de fondo
L ; A
. NPSmax - 5 Mayor : 1 :
1
NPSeq - 1 Correctin * Diferencia  Correccidn
u| r
r 10 0 mas 0 dB(A)
. L J Exterior 0 dB[A) 2 6a 9 1 dB{AII
NPSmax Intetor 4as5 -2 da{[m
=3 V, Abierta  +5dB(A) . : 3 -3 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor Diferencia <3 Med. Nula
e 1 +
<4 NPSeq > | |
Punto 3 J : |
i = I
NPSmax * "
NPSmax -5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq > 0 :
; i RUIDO DE
L NPSmax il 1 !
: ! i FONDO
NPSmax - 5 1
Yy 1
> 1 >
37 > 37 » 37
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a nimeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

19

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
37,1 B 33,8 EE—— 40,3
37,6 — 34 _— 43,2
37 |———»| 335 |—»| 415
NPSeq NPSmin NPSmax
NPSeq NPSmin NPSmadx
e — —_—
— — - »
—b ___ﬁ,
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Rmdf).d.e fondo afecta la ®si CINe
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: 5:06 a. m.
5 10' 15' 20" 25' 30'
NPSeq 34 35
Observaciones:
Medicion realizada el dia 14-06 a las 5:20 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 1

Punto 37

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeqg

NPSmax

NPSeq

MNPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSméx

Informacion del Receptor
i Identificacién del 15
37,1 » 37,1 Receptor N°
40,3 » 35,3 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
37,6 > 38,2 Ventana No Aplica
43,2 —» 38,2 H Modelacién I1SO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
37 > 37
41,5 » 36,5 -
NPSmax - 5 Mayor
Promedio + NPC
Bl = Correccion ventana Suma + Correccion
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma RGN
> » 37 ™ 37 : 37
A 1 A
- - | 1 !
] 1 1
by I | 1
NPSmax - 5 Mayor I : |
> 0 : Med. Nula
" I _—
! J Catvacchn ventany ! Correccién Ruido de fondo
4 : A
NPSmdx - 5 Mayor : | :
1
: 2 A = * Diferencia  Correccion
Lugar Correccion
L »! J Exterior 0 dB(A) 2 = loauamgs E;BE[{AA],
Interior 4ahs -2 dB(A)
NPSméx - 5 Mayor VBB Ry Diferencia {i -Mae{njjf.i[lilﬁtjlla
¥ T 4
| ' '
! [
! I
> i !
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
1
P 0 1
J - : RUIDO DE
L_p| 1
| : FONDO
NPSmax - 5 ! |
max ' \
[ 1 -
35 » 35 > 35

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a ndmeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 20

[IMedicidn Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax

37,8 — 33 B 43,2

38,2 — 32,3 EEm— 44,1

385 |—»| 343 |—»| 422

NPSeq NPSmin NPSmax
S — —>
— —_— >

NPSeq NPSmin NPSmax
———— —
S —_—
—_’ —"

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruidf) ‘d'e fondo afecta la s CNo
medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: | 5:02 a. m.
5 10' 15! 20' 25' 30
NPSeq 38 37

Observaciones:

Medicion realizada el dia 15-06 a las 5:26 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Migyor Identificacién del 20
Npseq | 37.8 » 38,2 > Receptor N°
nesmax | 43,2 ¥ 38,2 J Indicar Condiciones
NPSmdx - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 38,2 > 39,1 [P Ventana No Aplica
Punto 1 4 J
nesmax | 44,1 ¥ 39,1 Modelacién I1SO 9613
NPSmdx -5 Mayor No
NPSeq 38,5 » 38,5 [P
nesmax | 42,2 [P 37,2 |
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq > >
Promedio + NPC |
NPSmdx B [~ Correccion ventana Suma + Correccion |
R Fi
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma uido de Fondo
NPSeq > > 39 | 39 : > 39
Punto 2 7y | T
NPSmax —> B : ! :
L | i .
NPSmax - 5 Mayor { :
o I
NPSeq J' —> 0 i Med. Nula
; —
Correccion ventana I i .
NPSmax | + i Correccion R:do de fondo
= 1
= NPSmMax - 5 Mayor ! 1 !
! ! e ——
NPSeq J —» ki Cosretiin + Diferencia  Correccion
rior 10 o mas 0 dB(A)
NPSmax B Freeno i 2 P 6a 9 1 dB(A)
Interior 4ah -2 dBi(A:I]
: V. Abierta  +5dB(A) . 3 3 dB(A
NPSmax - 5 Mayor D?ﬁz:nc:a <3 fhad. Noks
L I
<+ NPSeq i ’ | 1
Punto 3 : 1
NPSmix s F v '
NPSmax -5 Mayor Correccién ventana :
]
NPSeq p —> 0 :
= [ ! i RUIDO DE
L NPSmax i I
, . | FONDO
NPSmax - 5 1
A 4 1
» 1 B
37 » 37 » 37

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros

Pagina __ de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 21
[OMedicion Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

391 |——* 35,5 . 42,7

39,6 s 36,8 e 44,3

38,3 —_— 36,6 —_— 43,9

NPSeq NPSmin NPSmax
— —_—
—_’ —’

NPSeq NPSmin NPSmax
= —
—_— —_—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Rutdf).d’e fondo afecta la ®si CINe
medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: | 5:47 a. m.
5' 10’ 15! 20' 25' 30'
NPSeq 39 38
Observaciones:

Medicion realizada el dia 15-06 a las 6:13 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 A

Punto 3]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

—

NPSeq

NPSmMax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor

Mayor Identificacién del 2
391 » 39,1 Receptor N°
42,7 —» 37,7 Indicar Condiciones
NPSmMax - Mayar Medicion Exterior
39,6 » 39,6 Ventana No Aplica
44,3 > 39,3 Modelacion I1SO 9613
NPSmax - Mayor No
38,3 > 389
43,9 —» 38,9
NPSmax - Mayor
Promedio + NPC
] Correccién ventana Suma + Correccion
£ = Ruido de Fondo
NPSmMax - Mayor Promedio(*) Suma
> > 39 ™ 39 ; ™ 39
A 1 A
— 1 | 1
] 1 I
NPSmax - M ! ! |
Smax ayor i |
B I
> 0 N Med. Nula
1 I
| Sarreoridn ventana : Correccién Ruido de fondo
4 ! A
NPSMAx - Mayor : N :
|
B L + Diferencia Correcciégn
Lugar Correccion
CHarior 10 o mas 0 dB(A)
> S e 1 6a 9  1dB(A)
Interior 4a5s -2 dB{[A]
;o V.Abierta  + 5 dB(A) g : 3 3 dB(A)
NPSmax Mayor Diferencia <3 Med. Nufa
i [ 4
! 1
! 1
¥ 1
NPSmax - Mayor Correccidn ventana :
I
> 0 1
I
I i RUIDO DE
| I i
! . FONDO
NPSmdx - 1
max v !
» 1 »
38 > 38 > 38

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a ndmeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

| Identificacién Receptor N° 22

‘ [[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
|

| NPSeq NPSmin NPSmax

384 |—»| 351 |——»| 419

38,1 e 35,8 —_— 39,8

37,7 |——»| 331 |—»| 407

NPSeq NPSmin NPSmax
e — S

NPSeq NPSmin NPSmax
e —_———
—_— —

l REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ru&d_o ld:e fondo afecta la Hsi CINo
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 5:03 a. m.
5' 10' 15" 20' 25' 30
NPSeq 37 37

Observaciones:
Medicion realizada el dia 16-06 a las 5:20 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r L Identificacion del 5
Npseq | 384 > 38,4 ¥ Receptor N°
nesmax | 41,9 P 36,9 U Indicar Condiciones
NPSmax -5 Mayor Medicion Exterior
Npseq | 38,1 > 38,1 [P Ventana No Aplica
Punto 1 -
wsmae | 39,8 P 34,8 H Modelacién 1SO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
Npseq | 37,7 > 37,7 >
nesmax | 40,7 T 357
> NPSmax - 5 Mayor
NPSeq > >
Promedio + NPC
NPSmax ™ I~ Correccidn ventana Suma + Correccidn
Ruid Fond,
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma uido de Fondo
NPSeq > » 38 [P 38 : 38
Punto 2 1 J 'y s T
NPSmax g : : :
: | 1 I
NPSmax - 5 Mayor i i 1
I
NPSeq J > 0 : Med. Nula |
Correccion ventana |
NPSmix — ’ . Cnrre:d:n Ruido de fondo
: 1
- NPSmax - 5 Mayar : I :
1
NPS P —p . 'CO = * Diferencia  Correccion
eq ugar rreccidn
erior 10omds  0dB(A)
Mok | TH___T o e L R
Interiar a -
NPSMAX - 5 Mayor LA TR D"“:“““ o4 Med. Nula
B » 1
- NPSeq = 1 |
Punto 3 ; 1
NPSmx > - v !
NPSméx - 5 Mayor Correccidn ventana :
i
NPSeq > —> 0 :
b = H ' ! RUIDO DE
L max ]
] FONDO
NPSmdx - 5 ! |
A 4 !
- 1
37 > 37 " 37

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a ndmeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 23
[IMedicion Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
383 |[——» 35,7 EE— 40

39,9 —_— 35,7 S 42,6

36,7 |—»| 334 [—» 41
NPSeq NPSmin NPSmax
— e
oy g
NPSeq NPSmin NPSmax
- » i

| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

RUIde ‘cEe fondo afecta la s Clnie
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 5:45 a. m.
5' 10' 15' 20 25' 30
NPSeq 35 36

Observaciones:
Medicion realizada el dia 16-06 a las 6:01 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 1

Punto 3]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor

Niayor Identificacién del 23
38,3 » 38,3 Receptor N°
40 > 35 J Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
39:9 J » 399 Ventana No Aplica
42,6 * 37,6 Modelacién 1SO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
36,7 J > 36,7
41 » 36
NPSmax - 5 Mayor
Promedio + NPC
_’I B Correccion ventana Suma + Correccion
. T Ruido de Fondo
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma
B B 38 ™ 38 : » 38
A 1 A
- = 1 I I
I 1 I
i 1 I I
NPSmax - 5 Mayor i :
[ 1
> 0 i Med. Nula
- I _—
b - Correccion vantana : Correccién Ruido de fondo
4 | &
NPSMax - 5 Mayor : ) :
[
» 1 : = =
J P i Corasilan + Diferencia  Correccidn
rior 10 o mas 0 de(A)
L | Exteriol 0de(a) 2 6a 9 1 dB(A)
Interior 4as -2 dB(A)
‘o V. Abierta +5 dB(A) : 3 -3 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor Dife:nc:a <3 Med. Nula
= ]
i ' '
. 1
- i 1
I
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
I
' g 0 1
I
T RUIDO DE
> J I !
! I FONDO
NPSmax - 5 A 1
A 4 I
1
36 > 36 36

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N°

24

[[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicion Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
396 |[(———» 36,3 —_— 42,7
39,6 — 37 _— 42,3
38,7 —_—> 36,1 —_—» 40,9
NPSeq NPSmin NPSmax
— —_—
e —_—
NPSeq NPSmin NPSmax
] REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Rmdf) 'd’e fondo afecta la Hsi CINo
medicion
Fecha: 17-06-22 Hora: | 5:07 a. m.
5 10' 15! 20' 25 30
NPSeq 38 37

Observaciones:

Medicion realizada el dia 17-06 a las 5:31 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 4

Punto 37

Informacion del Receptor

r Mayar Identificacién del 24
Npseq | 39,6 » 39,6 ¥ Receptor N°
nesmax | 42,7 ¥ 37,7 Indicar Condiciones
NPSmax - Mayor Medicién Exterior
NPSeq 39,6 » 39,6 [P Ventana No Aplica
nesmax | 42,3 [ 37,3 Modelaci6n ISO 9613
NPSmax - Mayor No
NPSeq 38,7 » 38,7 ™
NPSmax 40,9 B 35,9
= NPSmax - Mayor
NPSeq > b
Promedio + NPC
NPSmax Be Correccion ventana Suma + Correccidn
NPSmax - Mavyor Promedio(*) Suma Ruageikande
NPSeq > > 39 ™™ 39 ! 39
A 1 A
NPSmax s ! ! :
: 1 1
NPSméx - Mayor I :
» I
NPSeq » —> 0 | Med. Nula
. I E—
NPSmax - Correccion ventana : Correccion Ruido de fondo
o A
1
. NPSmax - Mayor : | :
1
NPSeq b _— =" ch'mcid" + Diferencia  Correccidn
; 10 o mas 0 dB(A)
. > il 2 P 6a0 1dB(A)
NPSmax Interior 4a5 -2 dB(A)
Ay _ V. Ablerta  +5 dB(A) ¥ : 3 -3 dB(A)
NPSmax Mayor Dd';renua <5 P
o 1
NPSeq i > I |
! 1
1
NPSmax i $ !
NPSmax - Mayor Correccién ventana :
[
NPSeq » —> 0 :
] ; | RUIDO DE
L NPSmax i :
_ , | FONDO
NPSmax - 1
h 4 |
37 > 37 ; » 37
NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a ndmeros enteros

Pagina
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FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

| TABLA DE EVALUACION
ReceptorN® | NPC[dBA] “"'d‘::::]""d“ Zona DS N*38 :ou:e.;?::mm Limite [dBA] E“:‘::’ i

13 36 35 Rural Nocturno 45 Nula (Bajo Limite)
14 40 39 Rural Nocturno 49 Nula (Bajo Limite)
15 41 39 Rural Nocturno 49 Nula (Bajo Limite)
16 40 38 Rural Nocturno 48 Nula (Bajo Limite)
17 35 35 Rural Nocturno 45 No Supera
18 39 37 Rural Nocturno 47 Nula (Bajo Limite)
19 37 35 Rural Nocturno 45 Nula (Bajo Limite)
20 39 37 Rural Nocturno 47 Nula (Bajo Limite)
21 39 38 Rural Nocturno 48 Nula (Bajo Limite)
22 38 37 Rural Nocturno 47 Nula (Bajo Limite)
23 38 36 Rural Nocturno 46 Mula (Bajo Limite)
24 39 37 Rural Nocturno 47 Nula (Bajo Limite)

| OBSERVACIONES

limite se considerara que cumple adn cuando la medicidn sea nula.

Los niveles de ruido registrados en la presente campaiia de Junio-Julio de 2022 no presentan superacidn normativa
segun los limites maximos permisibles establecidos en el D.S N238/11 del MMA para periodo nocturno. Los
resultados obtenidos en la mayoria de los receptores evaluados son catalogados como medicién "nula", sin

embargo, segun lo establecido en el articulo 19 letra f) de la normativa vigente, cuando el resultado estd bajo el

Medicién realizada por el Profesional de Terreno Andrés Torres

| ANEXOS

N° Descripcion
[ RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sdlo ETFA)
Fecha del reporte 23-06-2022

Nombre Representante Legal

Beatriz Contreras Guajardo
A o

Firma Representante Legal

poabe]

DAmim= An
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Interchile S.A. (Plan de Expansion Chile LT 2x500 Kv Cardones — Polpaico)

RUT

76.257.379-2

Direccién

Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Regién Metropolitana) s/n

Comuna

Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Region Metropolitana)

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

Fuera del Limite Urbano

Terreno

vigente)
Datum WGS 84 Huso 19H
Coordenada Norte 6.348.720 Coordenada Este 280.940
CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva [ Industrial [] Agricola [ Extraccidn [ Otro
Actividad Comercial [l Restaurant [] Taller Mecanico [] Local Comercial ] Otro
Actividad Esparcimiento [] Discoteca L] Recinto Deportivo [ Cultura 1 Otro
Actividad de Servicio [ Religioso [ salud [] Comunitario [] otro
Infraestructura Transporte [ Terminal [ Taller de Transporte [ Estacién Intermedia [ otro
Infraestructura Sanitaria [1 Planta de Tratamiento | [] Relleno Sanitario u gigﬁjé?gnde ] Otro
Infraestructura Energética [[] Generadora [<] Distribucién Eléctrica | [] Comunicaciones 1 Otro
Faena Constructiva [J Construccion [ Demolicién [*] Reparacién [] Otro
Otro (Especificar)
I INSTRUMENTAL DE MEDICION

Identificacion sonémetro
Marca | Larson Davis |Modeio LxT2 IN" serie 6657
Fecha de emision Certificado de Calibracién 07-10-2021
Numero de Certificado de Calibracion 2021012802

Identificacion calibrador
Marca Larson Davis Modelo CAL 150 N° serie 6566
Fecha de emision Certificado de Calibracién 27-09-2021
Numero de Certificado de Calibracién 2021011992
Ponderacion en frecuencia A Ponderacion temporal -
Verificacion de Calibracion en @ i 1 No

Se deberd adjuntar Certificado de Calibracion Periddica Vigente para ambos instrumentos.
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| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |

[ IDENTIFICACION DEL RECEPTOR |

Receptor N* 1

Calle Ruta C-386

Numero s/n

Comuna Copiapo

Datum WGS84 Huso 19)

Coordenada Este 362.674 A R 6.958.756
: Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N°® de Certificado de

Informaciones Previas*

il;;hr:ﬂcaciénDSNﬂﬁfll D | D I D 1l D v Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si carresponde, segun consid iones de Art. 87, D.5. N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 17-06-2022
Hora de inicio de medicion 4:57 a. m.
Hora de termino de medicion 5:01a.m.
Periodo de medicion []7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicion Interna [X]Medicidn Externa
Descrtlpl:lﬂn ge Uk s Fachada hacia linea de alta tension
medicion
Condiciones de ventana (en :
Vent Vent, C d
ca<a da fediclon internd) [[JVentana Abierta [JVentana Cerrada
Identificacion ruido de fondo Transito vehicular, perros.
Velocidad de
t cR dad [% 0,2
Temperatura [C2] 7.4 Humedad [%] 73 Viento tm/e]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes %

Ambiental (1A)

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:
s Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.
« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacién de la medicidn.

« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 2
Calle Camino interior ruta C-386
Numero s/n
Comuna Copiapo
Datum WGS84 Huso 19)
d
Coordenada Este 357.562 Coomendey 6.952.730
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

[]

D]I

[ m ] w

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segun consideraciones de Art. 8%, D.S. N® 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 17-06-2022
Hora de inicio de medicion 4:34a. m.
Hora de termino de medicién 4:40 a. m.

Periodo de medicidn

[[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[[] Medici6n Interna

[X]Medicién Externa

Descripcién del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tensidn

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Tr

ansito vehicular, perros.

Temperatura [C2]

7,4

Humedad [%]

Velocidad de

69,4 viento [m/s]

0,1

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

A

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

» Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacidn de fa medicidn.
+ Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 3

Calle Ruta 5 Norte

Numero s/n

Comuna Copiapé

Datum WGS84 Huso 19
Coordenada

Coordenada Este 346.760 6.905.010
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N°® 38/11
MMA

[] 1

[] o

[] m [] w

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, seglin consideraciones de Art. 8°, D.S, N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 16-06-2022
Hora de inicio de medicion 4:05 a, m.
Hora de termino de medicién 4:10 a. m.

Periodo de medicién

[(]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

D Medicidn Interna

[X]Medicion Externa

Descripcién del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicidn interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular por Ruta 5.

Temperatura [C2]

11,2 Humedad [%] 72,4

viento [m/s]

Velocidad de

0,8

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (I1A)

Richard Rodriguez Geldes

— -

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

= Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el
« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.

« Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.

ro para la realizacion de la medicion.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 4

Calle Ruta 5 Norte

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19J
Coordenada

Coordenada Este 339.300 6.885.261
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT
lvigente)

Fuera del Limite Urbano

N°® de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11
MMA

] [] wu

(] w

O w

Rural

*Adjuntar Certificado de Infarmaciones Previas {Si corresponde, segin consideraciones de Art. 8%, D.S, N® 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 16-06-2022
Hora de inicio de medicion 4:28a.m.
Hora de termino de medicion 4:34a.m.

Periodo de medicién

[]7:00 a 21:00hrs.

[¥]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[[] Medicién Interna

[X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[JVventana Abijerta

[Jventana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular por Ruta 5.

Temperatura [C2]

10,1 Humedad [%]

72,1

Velocidad de
viento [m/s]

0,7

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

e

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacidn de la medicidn.
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para medicianes realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N*

5

Calle Camino interior Ruta C-440

Ndmero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19J

Coordenada Este 328.451 Coonicnads 6.862.712
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segln IPT

vigente)

Fuera del Limite Urbano

N® de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N* 38/11
MMA

[

D[I

D 11

D v

El Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segun consideraciones de Art. 8%, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 15-06-2022
Hora de inicio de medicion 5:51a.m.
Hora de termino de medicién 5:55a.m.

Periodo de medicion

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[] Medicion Interna

[¥]Medicién Externa

Descripcién del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicidn interna)

[[JVventana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Planta de agua cercana

en funcionamiento, transito vehicular lejano.

Temperatura [C2]

Humedad [%]

76,6

Velocidad de

viento [m/s] 08

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (IA)

Richard Rodriguez Geldes

—A

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Naota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacion de la medicidn.
* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N*

6

Informaciones Previas*

Calle Camino interior Ruta C-452

Numero s/n

Comuna Freirina

Datum WGS84 Huso 19J
Coordenada

Coordenada Este 317.044 6.854.582
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segln IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N° de Certificado de

Zonificacién DS N° 38/11
MMA

[] 1 [] u [0 m

D v E] Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segin consideraciones de Art, 8%, D.S. N" 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 15-06-2022
Hora de inicio de medicion 5:07a.m.
Hora de termino de medicién 5:11a.m.

Periodo de medicién

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[[] Medicion Interna

[X]Medicion Externa

Descripcién del lugar de
medicién

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacién ruido de fondo

Aves, animales de granja.

Temperatura [C2]

5.5 Humedad [%] 73,8

Velocidad de
viento [m/s]

0,1

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

. . -

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

« Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacidn de la medicidn.
« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidod de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N*

7

Calle Hacienda Atacama

Numero s/n

Comuna Freirina

Datum WGS84 Huso 19J

Coordenada Este 306.571 fefrdgnada 6.843.768
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT ZPI-3 / Rural

vigente)

N° de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

[ [ u [ w 0w Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segun consid {ones de Art. 8°, D.S, N* 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicién 14-06-2022
Hora de inicio de medicion 5:33 a.m.
Hora de termino de medicién 5:39a.m.
Periodo de medicién []7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [[] Medicion Interna [X]Medicion Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta [JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Transito vehicular lejano, aves.

Temperatura [C2]

Velocidad de

10,7 |Humedad [%] 78,1 e I

0,8

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes 67%

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
» Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacion de la medicidn.

« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




Hora de inicio de medicion 4:55a.m.
Hora de termino de medicién 5:00 a. m.
Periodo de medicion []7:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicién Interna [X]Medicion Externa
ipcia . o
Usseripeian detiugar de Fachada hacia linea de alta tension
medicion
Condiciones de ventana (en ;
Vent Abjerta Ventana Cerrada
caso de medicién interna) [JVentana Able =
Identificacion ruido de fondo Perros lejanos.
Velocidad de
Temperatura [C9] 11,9 Humedad [%] 73,5 : 0
viento [m/s]

| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |
| IDENTIFICACION DEL RECEPTOR |
Receptor N* 8
Calle Huerto Jéssica Verdejo
| Nimero s/n
Comuna Freirina
- Datum WGS84 Huso 19]
| Coordenada Este 308.649 Gogtdads 6.841.811
| Norte
Nombre de Zona de
emplazamiento (segtn IPT Fuera del Limite Urbano
vigente)
N° de Certificado de
Informaciones Previas*
Zonificacion DS N* 38/11
MMA 0 [] o 0 m [0 w Rural
*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segln consideraciones de Art. 87, D.5. N® 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 14-06-2022

Nombre y firma profesional

de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes &7&
Ambiental (1A)

Institucién, Empresa o Entidad

Técnica de Fiscalizacién Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A
Ambiental (ETFA)

Naota:
s S¢ deberd imprimir y completar esto pdgina para cada receptor evaluado.
« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacion de la medicidn.

» Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

[ IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 9

Calle Camino Hacienda

Numero s/n

Comuna Freirina

Datum WGS84 Huso 191

Coordenada Este 310.971 Cepidengds 6.842.348
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segin IPT ZUl-2

vigente)

N® de Certificado de

Informaciones Previas*

ﬁgicadén DS N° 38/11 D I 1 D 111 D v D Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (S| corresponde, seglin consid iones de Art. 8%, D.5. N" 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 14-06-2022
Hora de inicio de medicién 4:30 2. m.
Hora de termino de medicién 4:34a.m.
Periodo de medicion [17:00 a 21:00hrs. [X]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicién Interna [X]Medicion Externa
pesHpeRR oY ieatae Fachada hacia linea de alta tension
medicion
Condiciones de ventana (en ;

Vent Abiert, Vent C d
caso de medicidn interna) [JVentansfiney | JrentansCamade
Identificacion ruido de fondo Viento.

i
Temperatura [C9] 10,1 |Humedad [%] 796 [asacadds 0,8
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes %
Ambiental (IA)

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.

« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realfzacidn de la medicién.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 10

Calle Calle Templo

Nimero s/n

Comuna Freirina

Datum WGS84 Huso 19J

Coordenada Este 312.030 Clideiads 6.842.209
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11
MMA

[]

0 u

[0 w [0 w

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segin consideraciones de Art. 8%, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 15-06-2022
Hora de inicio de medicién 4:02a.m.
Hora de termino de medicion 4:12a.m.

Periodo de medicién

Lugar de medicion
Descripcidn del lugar de
medicion

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

[]7:00 a 21:00hrs.
[[] Medicién Interna

[X]21:00 a 7:00hrs.
[X]Medicion Externa

Fachada hacia linea de alta tension

[JVentana Abierta [[JVventana Cerrada

Identificacién ruido de fondo Transito vehicular lejano, aves.

77,5 Vf:lutldad de 0
viento [m/s)

.

Inspecciones Ambientales SEMAM S5.p.A

Temperatura [C2] 6,9 Humedad [%]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector

Richard Rodriguez Geldes
( Ambiental (IA)

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdging para cada receptor evaluado.

* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubig dmetro para la realizacitn de la medicion.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.

el so




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 11

Calle Ruta C-472

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGES84 Huse 19)
Coordenada

Coordenada Este 313.569 6.838.082
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segin IPT
vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11
MMA

[] 1

[] u

[] m

[] w

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas [5/ corresponde, segiin consideraciones de Art. 8", D.S. N® 38/11 MMA]

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 14-06-2022
Hora de inicio de medicion 4:01a.m.
Hora de termino de medicion 4:08 a. m.

Periodo de medicion

[]7:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicién

[[] Medicién Interna

[X]Medician Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en

Vent, Abiert Vent C d
caso de medicidn interna) [JVentana Abierta [JVentana Cerrada
Identificacion ruido de fondo Caudal de rio, aves.
Velocidad de
T 0 H 4
emperatura [C2] 9,9 umedad [%] 84,4 Venin lare) 0,3

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A}

Richard Rodriguez Geldes

. T _

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

= Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* S5e podrdn incluir fotografias del punto donde se ubigue el sandmetro para la realizacidn de la medicidn.

+ Los dotos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N* 12

Calle Ruta 5 Norte

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 19J
Coordenad

Coordenada Este 327.894 iy 6.822.264
Norte

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

vigente)

Fuera del Limite Urbano

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacidn DS N° 38/11
MMA

[] 1 [] o

[0 w

DN

Rural

*Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (5i corresponde, segin consideraciones de Art. 8%, D.5. N” 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha de medicion 21-06-2022
Hora de inicio de medicion 6:04a. m.
Hora de termino de medicion 6:11a.m.

Periodo de medicion

[[17:00 a 21:00hrs.

[X]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[] Medicion Interna

[X]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia |inea de alta tension

Condiciones de ventana (en

Vent Abierta Ventana Cerrada
caso de medicidn interna) [J¥etanahale O
Identificacion ruido de fondo Transito vehicular filtrado.
Velocidad de
g 4 0,5
Temperatura [C2] 6 Humedad [%] 8 Vente l/s)

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

.

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacidn
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

el sond

tro para la r

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubig

lizacidn de la medicidn.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

L] Croquis I Imagen Satelital

Origen de la imagen Satelital Google Earth

Escala de la imagen Satelital Sin Escala
I LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA J
Datum | WGS 84 Huso | 19)
‘ Fuentes Receptores

! Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
1 N N 6.958.756

E @ 5 E 362.674

N N 6.952.730

E @ G E 357.562

N N 6.905.010

E @ s E 346.760

N N 6.885.261

E @ g E 339.300

N N 6.862.712

E @ 4 E 328.451
N 6.854.582

I: @ 0 E 317.044

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como maximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicion.

Pagina __  de



Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

[ Croquis

Imagen Satelital

Origen de la imagen Satelital

Google Earth
Escala de la imagen Satelital Sin Escala
[ LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum | WGS 84 Huso | 19J
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
@ 5 N 6.843.768
E 306.571
@ 3 N 6.841.811
E 308.649
@ 9 N 6.842.348
E 310.971
N 6.842.209
® 10
E 312.030
@ 11 N 6.838.082
E 313.569
@ 12 N 6.822.264
E 327.894

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como maximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicion.

Pagina

de



‘ Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

1

[[IMedicién Interna (tres puntos)

[XImedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
36 R 34 e 38,8
36,3 — 33,6 e 39,9
36,4 —_— 33,5 S — e 40,8
NPSeq NPSmin NPSmax
S — _
—_— _—
e e
NPSeq NPSmin NPSmax
.—’ —’
| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO J
Rmdf:u _d'e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 17-06-22 Hora: I 4:55 a. m.
8t 10' 15 20' 25 30'
NPSeq 34 35
Observaciones:
Medicion realizada el dia 17-06 a las 4:57 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
Pagina ___ de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes gue Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 -

Punto 2

Punto 37

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor
Mayor Identificacion del 1
36 » 36 Receptor N®
38,8 » 33,8 | Indicar Condiciones
NPSméx - 5 Mayor Medicion Exterior
36,3 > 36,3 Ventana No Aplica
399 » 349 {4 Modelacion ISO 9613
NPSmax -5 Mayor No
36,4 » 36,4
40,8 > 35,8
NPSmdx - 5 Mayor
Promedio + NPC
T i Correccidn ventana Suma + Correccidn
NPSmax - 5 Mayaor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
> » 36 [P 36 : ™ 36
A A
> = ] : [
I I I
o N i i
NPSmax - 5 Mayor \ |
f I
> 0 i Med. Nula
] —
R - cu"e“:n antang : Correccion Ruido de fondo
A
1
NPSméx - 5 Mayor : | :
I
g L + Diferencia Correccién
Lugar Correccién 10 o mas 0 dB(A)
i 629 -1 dB(A)
> a2 D 9sBin 1 ™ aas  -2d8A)
Interiar 3 -3 dB(A)
NPSmix - 5 Mayor V.Abierta  +5dB[A) Diferencia <3 Med. Nula
[ 1) +
1 ' '
L ! 1
v 1
NPSméx - 5 Mayor Correccién ventana :
1
P 0 !
| - '
b ! ! RUIDO DE
1
NPSmax - 5 ' | FONDO
A 4 1
= 1
35 > 35 35

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA ]
Identificacion Receptor N° 2
[IMedicion Interna (tres puntas) [XIMedicion Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
382 |—— 35 —> 41
39,7 —_—h 34 _— = 42,7
38,3 — 35,7 —_— 41,6
NPSeq NPSmin NPSmax
—’ —>
—> —>
NPSeq NPSmin NPSmax
—_ _—
_— _—
—_— —_
[ REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruidf) 'c!e fondo afecta la si CINe
medicion
Fecha: 17-06-22 Hora: | 4:35 a. m.
5' 10 15' 20' 25" 30
NPSeq 39 38
Observaciones:
Medicion realizada el dia 17-06 a las 4:34 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
Pagina de



Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

Pagina __ de



Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
_ Mayor Identificacién del 2
npseq | 38,2 J » 38,2 > Receptor N°
NPSmix 41 - 36 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicién Exterior
Sy NPSeq 39,7 J » 39,7 [P Ventana No Aplica
unto 1 4
nesmax | 42,7 ¥ 37,7 Modelacion ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
NPseq | 38,3 ™ 38,3
npsmax | 41,6 [P 36,6
- NPSmax - 5 Mayor
NPSeq > >
Promedio + NPC
NPSmax B ™ Correccion ventana Suma + Correccion
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Rokicdeence
NPSeq > > 39 —> 39 T 39
Punto 2 A i : T
NPSmax Bd Tl : : :
- 1 !
NPSmax - 5 Mayor | :
» 1
NPSeq » — 0 1 Med. Nula
r 1 e —
NPSmax —>| - Corre“i;n Yelitana : Correccion R:idu de fondo
B NPSmax - 5 Mavyor : : :
[
» : : =
NPSeq Lt —» Lugar Correccién + I:;_‘;e;el.:;]: c‘:]n:;r;?n
6a?9g 1 dB(A)
. L 5 | | Exterior 0 dB(A) 1 > Lo .2 dain)
NPSmax Interior 3 3 dB(A)
NPSmax - 5 Mavyor V. Ablerta + 5 dB[A) Diferencia <3 Med. Nula
I 4
> —
- NPSeq | |
Punto 3 J : |
: - 1
NPSmax ¥ '
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq J' > 0 :
NPSmiX > 1 : RUIDO DE
, : ! FONDO
NPSmax - 5 |
Yy 1
1
38 > 38 38

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina de



Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 3
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

36,8 — 36,3 —p 38,6

361 |[—» 35 _ 38,4
37 ——— 35,7 S 38,8
NPSeq NPSmin NPSmax
s —
i r—
NPSeq NPSmin NPSmax
| N
M- e
— —

| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

i |
Rurd? .d'e fondo afecta la Ksi CNo
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 4:03a. m.
5' 10' 15" 20' 25' 30'
NPSeq 35 36

Observaciones:
Medicidn realizada el dia 16-06 a las 4:05 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq

NPSmax

PS
Punto 1 4 e

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

<4 NPSeq
Punto 3

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacidn del Receptor

i Identificacidn del 3
36,8 » 36,8 Receptor N°
38,6 H» 33,6 [ Indicar Condiciones
NPSméx - 5 Mayor Medicion Exterior
36,1 » 36,1 Ventana No Aplica
38,4 P» 334 ¢ Modelacién ISO 9613
NPSmdx - 5 Mayor No
37 > 37
38,8 (> 33,8
NPSmdx -5 Mayor
Promedio + N PC
B I~ Correccion ventana Suma + Correccion
Ruido de Fond
NPSmMax - 5 Mayor Promedio(*) Suma HEa g rangg
> 37 > 37 ) > 37
A 1 A
) i i 1
I 1 I
” | 1 |
NPSmax - 5 Mayor L ; 1
1
> 0 ' Med. Nula
\ P
> = Gortecdin yentana : Correccion Ruido de fondo
4 ! A
NPSmax - 5 Mayor : \ :
1
> . + Diferencia  Correccidn
Lugar Correccidn 10 & més 0 dB(A)
— 6a 3 1dB{A)
- b | Egetior”  OHBMA) 1 [P 4as -2d8a)
Interior 3 -3 dB(A)
NPSmax -5 Mayor ViAbieta TS dBA) Diferendia = Med. Nula
. A
L 1
L] ' |
v 1
NPSmax -5 Mayor Correccion ventana :
1
- 0 I
!
N | i : RUIDO DE
I
I
NPSmix - 5 1 | FONDO
h 4 1
1
36 > 36 ’ 36

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina

de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

4

[[IMedicion Interna (tres puntos)

[XIMedicion Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
35,7 —> 32,7 —_— 39,4
33,4 — 29,9 Eamm— 38,3
34,6 —_—> 29,8 —_ 38,8
NPSeq NPSmin NPSmax
. L
— e
NPSeq NPSmin NPSmax
_—’ —’
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruidf: .d‘e fondo afecta la s [No
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 4:26 a. m.
5 10' 15 20' 25’ 30'
NPSeq 35 35

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 4:28 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 1

Punto 3]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeg

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor
Mayor Identificacion del 4
35,7 » 35,7 —>| Receptor N°
39,4 I 34,4 J Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
33,4 > 33,4 ™ Ventana No Aplica
38,3 H» 333 Modelacion 1SO 9613
NPSmix - 5 Mayor No
34,6 _| » 34,6 [™
38,8 33,8
NPSmax - 5 Mayor
> >
J Promedio + NPC
= Correccidn ventana Suma + Correccion
_ i Ruideo de Fondo
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma
> » 35 [P 35 ; " 35
A | A
—> = ] I 1
I ' i
NPSmax - 5 Mayor X : A
& = 0 : Med. Nula
- I e ——
| Corteccion ventanse ! Correccién Ruido de fondo
4 ! A
NPSmdx - 5 Mayor ! I !
l
1 R
L B Lugar Correccidn + [i'-r;ec:i:?sa c%r:;;ti?n
; a3 1dB{A)
N | Exterior  0dB(A) 0o M te .3 dB(A)
interior 3 -3 dB(A)
NPSmax -5 Mayor V. Ablerta  +5dB(A) Diferencia <3 Med. Nula
- ]
L — 1 ?
! I
-1 | | I 1
v 1
NPSmax -5 Mayor Correccion ventana :
1
> —> 0 1
1
. " i ! RUIDO DE
: : . FONDO
NPSmax-5 I
h 4 1
o 1
35 > 35 35

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros

Pagina
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

5

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicion Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
37,7 — 36,8 ——i 38,4
38,3 e 35 — 41,1
38,8 — 36,8 e 40,3
NPSeq NPSmin NPSmax
.__—’ —’
4' —’
— —_—
NPSeq NPSmin NPSmax
= —_—
—_— —
—b —’.
[ REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruidf) ld’e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: 5:53 a. m.
5' 10' 15' 20 25’ 30'
NPSeq 37 37

Observaciones:

Medicidn realizada el dia 15-06 a las 5:51 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina
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Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
- My Identificacién del 8
Npseq | 37,7 » 37,7 > Receptor N°
npsmax | 38,4 ¥ 334 Y Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mavyor Medicion Exterior
NPSeq 38,3 » 383 ¥ Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 41,1 * 36,1 H Modelacion 1SO 9613
NPSmax - 5 Mayaor No
nesei | 38,8 » 3838 [
nesmax | 40,3 » 353 [
= NPSmMdx -5 Mayor
NPSeq > »
Promedio + NPC
NPSmdx Be i Correccidn ventana Suma + Correccion
i Ruido de Fondo
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma
NPSeq > > 38 [ 38 : » 38
Punto 2 1 ’'y ! T
NPSméx > - | ! :
fr | " '
NPSmax - 5 Mayor H :
» 1
NPSeq » —>| 0 ' Med. Nula
- ! e
NPSmax —> — fommta i : Correccion Ruido de fondo
o A
1
_ NPSméx - 5 Mayor : | :
1
NPSeq » Lo o lCnrre{dén + Diferencia  Correccién
Extarior 0 dBiA) N 10 0 mas 0dB(A)
: ] - 1 6a9 1dB(A)
NRSfmm Interior 4ah -2 dB(A)
rrm———— — V. Ablerta  +5 dB[A) Dife:m.ia <3, -I\;e?j.aﬁdla
1
> —>
-+ NPSeq I |
Punto 3 J : !
NPSmMax > ¥ |
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
I
NPSeq » 0 :
; | RUIDO DE
L NPSmax Bd | !
. ! | FONDO
NPSmax-5 1
y 1
» L »
37 » 37 . 37
NPSeq Ruido fondo(*)

(*} Aproximar a nimeros enteros

Pagina __ de



Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 6
[IMedicion Interna (tres puntaos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

31,3 I 30,2 _— 32,5

30,7 —_— 30 —_— 32,2
31 _— 29,8 —> 32
NPSeq NPSmin NPSmax

e — E—
S S
e i e
NPSeq NPSmin NPSmax
S A
— i —

| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruidf) ld,e fondo afecta la Ksi CINo
| medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: | 5:17 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 30 29
Observaciones:

Medicién realizada el dia 15-06 a las 5:07 a. m..
Fuentes de ruido: Efecto Corona desde LAT.

Pagina de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacidn del Receptor
- Mayor Identificacion del 6
Npseq | 31,3 » 31,3 [P Receptor N°
npsmax | 32,5 P 27,5 H Indicar Condiciones
NPSm&x - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 30,7 » 30,7 — Ventana No Aplica
| Punto 1 4
| nesmax | 32,2 P 27,2 B Modelacion ISO 9613
NPSmax -5 Mayar No
NPSeq 31 J > 31 ¥
wesmax | 32 [ 27
NPSmax - 5 Mavyor
NPSeq > >
Promedio + NPC
NPSmax i Correccion ventana Suma + Correccion
Ruid
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma widla de. Fansb
NPSeq > » 31 [ 31 : 31
Punto 2 J 'y ! T
NPSmax = : ] :
1
‘s 1 1 I
NPSmax - 5 Mayor h -
[ ||
NPSeq J' —» 0 1 Med. Nula
I _ —_—
Correccidn ventana I s x &
NPSmax P + | Correccion Ruido de fondo
L | ‘
= NPSmax - 5 Mayor : \ :
i
o | L T 5 ¥
. NPSeq J > Lugar Foraidiin + Diferencia  Correccién
: 10 0 més 0 dBi{A)
NPSméx i 2 ™ ea9  1d8(A)
Interior 4ah -2dB(A)
NPSmix - 5 Mayor V-Ablera  +SABAL | piterencia - P A
. > ] #
< NPSeq i 1 |
Punto 3 : |
. — 1
NPSmax v 1
NPSmax - 5 Mayor Correccidn ventana :
1
NPSeq L > 0 :
- ; . RUIDO DE
L NPSmax I :
1 FONDO
NPSmax - 5 I i
A J I
- 1
29 > 29 ” 29

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

7

[[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
32,1 R o 31 —_— 34,5
321 — 30,2 _— 36,7
33,1 — 30,8 R 36,6
NPSeq NPSmin NPSmax
—_— —
e —
NPSeq NPSmin NPSmax
S —— -
R — i
> - »
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la
i [Xsi CINo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: 5:31a.m
5' 10' 15' 20' 25 30'
NPSeq 30 31
Observaciones:

Medicidn realizada el dia 14-06 a las 5:33 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2

Punto 3 7

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmdx

NPSeq

L NPSmadx

Informacién del Receptor
Mayer Identificacion del 7
32,1 » 321 Receptor N°
34,5 H» 29,5 Indicar Condiciones
NPSmax - Mayor Medicién Exterior
32,1 » 32,1 Ventana No Aplica
36,7 ¥ 31,7 Modelacién I1SO 9613
NPSmax - Mavyor No
33,1 33,1
36,6 * 31,6
NPSmax - Mayor
Promedio + NPC
Be Correccidn ventana Suma + Correccién
NPSmdx - Mayor Promedio(*) Suma Riido o Fando
> > 32 > 32 ! 32
A ] A
P I 1 ]
I ] ]
Sy - ] I I
NPSmax Mayor I :
> 0 : Med. Nula
- I et
- Comeccionventana : Correccion Ruido de fondo
A
I
NPSmiéx - Mayor : 1 :
I
> c = + Diferencia  Correccién
Lugar Correccion
e r 10 o mas 0 dB(A)
- Exterior 0 di(a) 1 - 6a 9 1 da(a)
Inte‘;im j g a5 ; [?S[[:}}
. V. Abierta  +5dB(A) ; -
NPSmax - Mayar Diferencia -3 Med. Nula
. (] *
! i
> ! !
v 1
NPSmMax - Mayar Correccion ventana :
!
> 0 1
Ly : : RUIDO DE
| ' FONDO
NPSmAx - ! 1
max v :
B 1
31 > 31 o 31

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina __

de




Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 8
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

288 |[—» 286 |———» 29,6

28,7 — 28,2 — 29,3

28,8 —_— 28,6 —_— 30,8

NPSeq NPSmin NPSmax
4’ —>
—_— —_ >

NPSeq NPSmin NPSmax
— —_—
—_— e

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruide .d’e fondo afecta la Ksi CINo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: I 4:27 a. m.
5' 10 15' 20' 25' 30'
NPSeq 29 29

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 4:55 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.
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Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor
- Mayor Identificacion del 8
NPSeq 28,8 » 288 Receptor N*
npsmax | 29,6 [ 24,6 U Indicar Condiciones
NPSméx - 5 Mayor Medicion Exterior
Npseq | 28,7 > 28,7 Ventana No Aplica
Punto 1 4
Nesmax | 29,3 ™ 24,3 - Modelacién 1SO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
—— » 28,8
nesmax | 30,8 ™ 258
- NPSmax - 5 Mayor
NPSeq ™
Promedio + NPC
NPSmax > Correccion ventana Suma + Correccion
. " Ruide de Fondo
NPSmax -5 Mayaor Promedio(*) Suma
NPSeq > > 29 > 29 : M 29
Punto 2 N J F < - T
NPSmax : : :
ix - ! 1 1
NPSmax -5 Mayaor 1 :
1
NPSeq J > 0 I Med. Nula
| i p—a
Correccion ventana I .
NPSmax b * - Correccién Ruido de fondo
L \ A
. NPSméx - 5 Mayar : | :
I
—— > e . e v Diferencia  Correccién
. 10 o mas D dB(A)
NPSmx - | | Exteriar 0 dB{A) O i 148(A)
Intericr dBIA) 48 5 'deB{[A:il
R V. Abierta  +5 dB(A 3 -3 dB(A
NPSmax -5 Mayor Difer;ncia <3 Med. Nufa
[
-
4 NPSeq L4 ! 1
Punto 3 : i
" - - I
NPSmx v -
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
I
NPSeq - 0 :
L2 | ! ! RUIDO DE
L NPSmax 1 !
, ! i FONDO
NPSmax - 5 [
y |
L i
29 M 29 " 29
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a numeros enteros
Pagina
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA ]
Identificacion Receptor N° 9
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

31,3 |/ 29,9 e 33,7

30,7 |———» 30,4 > 31,4

30,8 — 30,3 e 31,6

NPSeq NPSmin NPSmax
__’ %
——’ ,—’

NPSeq NPSmin NPSmax
4. —___’
S —p _—

| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Rmdfj‘d.e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: I 4:27 a. m.
% 10' 15 20' 25’ 30'
NPSeq 29 29

Observaciones:
Medicion realizada el dia 14-06 a las 4:30 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
- i i Identificacién del g
Npseg | 31,3 » 31,3 Receptor N°
npsmax | 33,7 * 28,7 H Indicar Condiciones
NPSmax -5 Mayor Medicion Exterior
L 30,7 > 30,7 ¥ Ventana No Aplica
unto 1+
npsmax | 31,4 [ 26,4 H Modelacién ISO 9613
NPSmax -5 Mayor No
NPseq | 30,8 > 30,8 ¥
npsmax | 31,6 [P 26,6
= NPSmax - 5 Mayaor
NPSeq > >
Promedio + NPC
NPSmax > Correccidn ventana Suma + Correccion
i ; Ruido de Fond
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Lidoy de Fends
. . NPSeq > » 31 [ 31 : " 31
unto 2 4 i
1 A
NPSmax B - ! ! !
L ' : '
NPSmax - 5 Mayor i !
1
NPSeq > — 0 i Med. Nula
| R T
NPSmax | - Currect:n Ventana : Correccion Ruido de fondo
~ A
|
2 NPSmax -5 Mayar : 1 :
I
L
B
NPSeq L g e Corrediin * Diferencia  Correccién
e tarior i 10 o mas o da(a)
NPSmax Bd B S R 2 P eas  1dsa)
- Ao 5 dB(A) : e ; gg[t:]]
: 4 V.Ablerta  +5dB ; :
NPSmax - 5 Mavyaor Dife:m:la <3 Med. Nula
]
4 NPseq > i 4
Punto 3 : |
NPSmix ™ " v :
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
| 1
NPSeq > —> 0 ;
T IDO DE
; L »| u i : RUIDO
L NPSmax \ ! FONDO
NPSméx - 5 ! i
I 4 "
1
28 > 29 29

NPSeq Ruido fondo(*)

(*} Aproximar a numeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA J
Identificacion Receptor N° 10
[[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
| 32,3 —_—> 314 — 35,5
I
| 328 |—| 315 |—»| 358
33,8 —_— 31 > 37,6
NPSeq NPSmin NPSmax
- —— —>
 —
—> __>
NPSeq NPSmin NPSmax
—_— —_—
—’ _—’
| REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruidf) f!e fondo afecta la Ksi CINo
medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: [ 3:49 a. m.
5 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 31 30
Observaciones:
Medicion realizada el dia 15-06 a las 4:02 a. m..
Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
Pagina _ de_



Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 A

Punto 2 1

Punto 3 7]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor

il il Identificacién del o
32,3 » 32,3 Receptor N°
35,5 —» 30,5 L Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicién Exterior
32,8 » 32,8 Ventana No Aplica
35,8 I 30,8 Modelacion ISO 9613
NPSmdx - 5 Mayor No
33,8 » 33,8
37,6 ¥ 32,6
NPSmax - 5 Mayar
>
Promedio + N PC
] B Correccion ventang Suma + Correccicn
. " Ruide de Fond
NPSmax -5 Mayaor Promedio(*) Suma i
> > 33 —* 33 ) 30
A | A
B - 1 I I
1 I I
NPSmax - 5 Mayor } : :
> 0 : -3
1
e = Cnrrer.c:n ventans : Correccién Ruido de fondo
A
I
NPSmdx - 5 Mayor : | :
1
> . + Diferencia  Correccién
Lugar Correccidn
N ] Exterior 0 dB(A) 3 I%Qamgs E:;‘[f:;
Interior 4a 5 - 2331[A;
V. Abierta  +5dB(A) 3 -3 dB(A
NPSmdx - 5 Mayor e Diferencia el g
[ ] *
> 1 !
! 1
= | ! 1
v 1
NPSmax -5 Mayor Correccién ventana :
1
> 0 1
|
Ll
> a : : RUIDO DE
: | [ FONDO
NPSmax -5 I
i 2 1
I
30 » 30 30

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

11

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
30,9 —_— 29,8 —_— 33,1
31,5 o 29,9 —— e 36,1
30,6 F— 30,2 _ 31,8
NPSeq NPSmin NPSmax
—b —>
—_— _—
e —
NPSeq NPSmin NPSmax
— —_—
— -t
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruidf) Fd'e fondo afecta la Ksi CINo
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: | 4:00a. m.
5! 10' 15' 20' 25' 30
NPSeq 30 31
Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 4:01 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq

NPSmax

Punto 1 - P

NPSmax

NP5eq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2 1

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

+ NP5
Punto 3 =

NPSmdx

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor
Mayor Identificacion del 11
30,9 » 30,9 Receptor N°
33,1 > 28,1 Y Indicar Condiciones
NPSmMax - 5 Mayor Medicién Exterior
31,5 » 31,5 Ventana No Aplica
36,1 (» 31,1 Modelacién ISO 9613
NPSmax -5 Mayor No
30,6 > 30,6
31,8 » 26,8
NPSmax -5 Mayor
J Promedio + NPC
> Correccion ventana Suma + Correccion
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma Rumocesango
_' > » 31 P 31 : " 31
A A
> I : 1
1 | 1
: 1 1
NPSmax - 5 Mayor i :
> 0 : Med. Nula
7 ! _—
= - Corrpeclcn vintang ! Correccion Ruido de fondo
+ | A
NPSmix - 5 Mayor ! 1 !
1
L + Diferencia Correccidn
Lugar Correccién
; 10 o mas 0dBlA)
L »| | | Exterior 0 dBlA) 0 o | ch 8 1 dB(A)
Interior 4a 5 - 2 dB[A)
. o V. Abierta  +5dBjA} i . 3 -3dB(A)
NPSmax - 5 Mavyor i Diferencia <3 Med. Nula
! 1
| | ! 1
L H !
NPSmax -5 Mayar Correccién ventana :
1
Lt O ]
1
= 5 i RUIDO DE
— 1
! i FONDO
NPSmix - 5 ; !
31 —» 31 : L I

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

12

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
36,4 e 34 39,1
36,2 —_— 34,1 41,2
36,7 |—>»| 344 40,8
NPSeq NPSmin NPSmax
e
S
—_—
NPSeq NPSmin NPSmax
_
—_—
—_—
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruid‘o‘d'e fondo afecta la s CINo
medicion
Fecha: 21-06-22 | 5:04a. m
g 10' 15' 25' 30'
NPSeq 35 35
Observaciones:

Medicion realizada el dia 21-06 a las 6:04 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto Corona desde LAT.
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
- Mayor Identificacion del 12
NPSeq 36,4 » 36,4 ¥ Receptor N°®
nesmax | 39,1 [ 34,1 U Indicar Condiciones
NPSmMdx - 5 Mayor Medicién Exterior
NPSeq 36,2 > 36,2 [P Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 41,2 ¥ 36,2 H Modelacion ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
NPseq | 36,7 > 36,7 [
npsmax | 40,8 P 35,8 I
- NPSmax - 5 Mayor
NPSeq > g
Promedio + NPC
NPSmax Correccidn ventana Suma + Correccion
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Rateode:Fond
NPSeq > » 36 [P 36 : M 36
Punto 2 A d x : I
NPSmix i : : :
: 1 1
NPSmax -5 Mayor i :
1
NPSeq > —> 0 " Med. Nula
| R
Correccién ventana | ; ;
NPSmax > B 4 Correccién Ruido de fondo
- 1
- NPSmax - 5 Mayor : | :
I
L .
NPSeq > - R et + Diferencia  Correccién
10 o méds 0dB(A)
NPSmax > - e RO 1 P a9 1dB(A)
Interior 4a5 -2 dB[tAJJ
= V. Ablerta  +5 dB(A) 3 -3dB[A
NPSmax -5 Mayor Dif;rencia <3 Med, Nula
¥ > T
<4 NPSeg e ! I
Punto 3 : i
NPSmax > B v :
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
1
NPSeq > = 0 :
N L ; . RUIDO DE
L NPSmix I !
_ , | FONDO
NPSmax -5 |
Yy i
[}
35 > 35 35

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros
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Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACION
Receptor N° | NPC[dBA] R"'id‘; dd:;]""d" Zona DS N°38 tmu:‘f;:‘:::’m} Limite [dBA] E“;::’rj‘;ﬁ:f o

1 36 35 Rural Nocturno 45 Nula (Bajo Limite)
2 39 38 Rural Nocturno 48 Nula (Bajo Limite)
3 37 36 Rural Nocturno 46 Nula (Bajo Limite)
4 35 35 Rural Nocturno 45 Nula (Bajo Limite)
5 38 37 Rural Nocturno 47 Nula (Bajo Limite)
6 31 29 Rural Nocturno 39 Nula (Bajo Limite)
7 32 31 Rural Nocturno 41 Nula (Bajo Limite)
8 29 29 Rural Nocturno 39 Nula (Bajo Limite)
9 31 29 Il Nocturno 45 Nula (Bajo Limite)
10 30 30 Rural Nocturno 40 No Supera

11 31 31 Rural Nocturno 41 Nula (Bajo Limite)
12 36 35 Rural Nocturno 45 Nula (Bajo Limite)

OBSERVACIONES

Los niveles de ruido registrados en la presente campafa de Junio-Julio de 2022 no presentan superacion normativa
segun los limites maximos permisibles establecidos en el D.S N238/11 del MMA para periodo nocturno. Los
resultados obtenidos en la mayoria de los receptores evaluados son catalogados como medicion "nula", sin

embargo, seglin lo establecido en el articulo 19 letra f) de la normativa vigente, cuando el resultado esta bajo el
limite se considerara que cumple aun cuando la medicion sea nula.

Medicion realizada por los Profesionales de Terreno Tomas Arrué y Marco Clemente

ANEXOS

Descripcion

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar solo ETFA)

Fecha del reporte

21-06-2022

Nombre Representante Legal

Beatriz Contreras. Guajardo

pan

gl

Firma Representante Legal

]
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REPORTE TECNICO DEC

Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

RETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

-

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

-

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

L |

Nombre o razon social

Interchile S.A. (Plan de Expansién Chile LT 2x500 Kv Cardones — Polpaico)

RUT 76.257.379-2
Direccion Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Region Metropolitana) s/n
Comuna Interregional (Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Region Metropolitana)

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

Fuera del Limite Urbano

vigente)
Datum WGS 84 Huso 19H
Coordenada Norte 6.348.720 Coordenada Este 280.940

CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva ~1 Industrial 1 Agricola ] Extraccion ~] Otro
Actividad Comercial 1 Restaurant ] Taller Mecanico ] Local Comercial ] Otro
Actividad Esparcimiento | Discoteca 1 Recinto Deportivo 1 Cultura | Otro
Actividad de Servicio | Religioso 7 Salud ~1 Comunitario ~1 Otro
Infraestructura Transporte "1 Terminal 7] Taller de Transporte ] Estacion Intermedia "] Otro
Infraestructura Sanitaria 7 Planta de Tratamiento | [} Relleno Sanitario Instalacion de 1 Otro
' : Distribucidn
Infraestructura Energética 7 Generadora 7] Distribucién Eléctrica | 71 Comunicaciones "1 Otro
Faena Constructiva "] Construccion ~1 Demolicién ] Reparacion "1 Otro
Otro (Especificar)
Ei INSTRUMENTAL DE MEDICION 7
Identificacion sonémetro

Marca l Larson Davis \Mudelo LxT2 ‘N' serie 6658
Fecha de emision Certificado de Calibracion 07-10-2021

Numero de Certificado de Calibracion 2021012804

identificacion calibrador

Marca | Larson Davis |modelo CAL 150 N° serie 6565
Fecha de emisién Certificado de Calibracion 27-09-2021

Numero de Certificado de Calibracion 2021011990

ponderacion en frecuencia A ponderacion temporal Hlarfies
Verificacion de Calibracion en 3 i =il

Terreno

Se deberd adjuntar Certificado de Calibracion Periédica Vigente para ambos instrumentos.
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| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |

[ IDENTIFICACION DEL RECEPTOR |

Receptor N* 13

Calle Ruta 5

Numero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGS84 Huso 194
Coordinad

Coordenada Este 326,582 e 6.819.683
Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

lvigente)

N* de Certificado de
Informaciones Previas*

i:::zcacicnmsu-asm 0 [0 o ] m (] w Rural

*Adjuntar Certificado de Informaci Previas (Si corr

ponde, segiin consideraciones de Art. 8, D.5, N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 21-06-2022
Hora de inicio de medicidn 8:20 . m.
Hora de termino de medicion 8:27a.m.
Periodo de medicion [X]7:00 a 21:00hrs. [J21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicion [] Medicién Interna [¥]Medicién Externa
Descripcion del lugar de Fachada hacia linea de alta tension
medicidn
Condiciones de ventana (en
Vent; Abiert Vent C d
caso de medicién interna) CJ¥eata Al [ Ventana Comada
Identificacién ruido de fondo Transito vehicular filtrado.
o Velocidad de
Temperatura [C2] 7 Humedad [%] 80 vhentn [7/9) 0,6
' Nombre y firma profesional \ M
de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes ~ —_—
Ambiental (IA) S

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacién Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:
 S5e deberd imprimir y completar esto pdging para cada receptor evaluado.
« Se podrdn inclulr fotografias del punto dande se ubique el sonémetro para la realizocion de la medicidn,

* Los datos de Temperatura, Hi dad Relativa y Velocidod de vienta, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.




[ FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |

( IDENTIFICACION DEL RECEPTOR |
Receptor N° 14
Calle Ruta 5
| Nimero s/n (KM 38)
Comuna Vallenar
Datum WG584 Huso 19J
Coordenada Este 322224 Cooidind 6.806.049
MNorte
Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano
vigente)

N* de Certificado de
Informaciones Previas*

| iﬂnhr::::aciénDSN'Bﬂlll 1 [] o [] m [ w K ol

*Adjuntar Certificado de Infor i Previas (5i corresponde, segin ideraciones de Art. 8%, D.5. N® 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 22-06-2022
Hora de inicio de medicidn 8:51a.m.
Hora de termino de medicion 9:03a.m.
Periodo de medicién [X]7:00 a 21:00hrs. [[]21:00 a 7:00hrs.
Lugar de medicién [[] Medicién Interna [X]Medicién Externa
Descripcian del | d f s
esc.r .pc ol Fachada hacia linea de alta tension
medicién
, Condiciones de ventana (en
Vent Abiert Ventana Cerrada
i caso de medicidn interna) C¥entana Abierta [Jvenan e
I
| Identificacion ruido de fondo Transito vehicular.
!
| Velocidad d
Temperatura [C2] 7 Humedad [%] 86 Viee::‘} [am !s]e 1,7

Nombre y firma profesional
| de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes

N
Ambiental (IA) Q_,/ 4

{Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM 5.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaluado.

* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonametro para la realizacidn de (o medicidn.

* Los datos de Temperatura, Humedod Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exteriar.




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

|Receptor N* 15

Calle Ruta 5

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGSB4 Huso 1391
Coordenada Este 320.658 Codicinada 6.802.631

Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N® de Certificado de

Informaciones Previas®

;u:;:cadﬁnDSN'anll K [] o (] m [0 w Rural

*adjuntar Certificado de Inf i Previas |5/ corresponde, segtn consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicién 22-06-2022
Hora de inicio de medicidn 7:12a.m.
Hora de termino de medicidn 7:25a. m.
Periodo de medicién [X]7:00 a 21:00hrs. []21:00 a 7:00hrs,
Lugar de medicion [7] Medicion Interna [¥]Medicion Externa
EXsciipelnCt dusice Fachada hacia linea de alta tensién
medicion
Condiciones de ventana (en -

d
cash de bdicisn interas) [JVentana Abierta [JVentana Cerrada
Identificacién ruido de fondo Trénsito vehicular.

Velocidad de
o

Temperatura [C?] 6 Humedad [%] 80 ento ) b 9
Nombre y firma profesional \ “' 1
de terreno o Inspector Richard Rodriguez Geldes —~ S
Ambiental (1A) Q_,/

Institucidn, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion Inspecciones Ambientales SEMAM 5.p.A
Ambiental (ETFA)

Nota:
= Se deberd imprimir y completar esta paging para coda receptor evaluado,
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sond para Ja reall 3n de la medicid

* Los datos de Temp g, H dad Rel ¥ Velocidad de viento, cor derd para realizadas en ef exterior,




FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N® 16

Calle Ruta 5 / Interseccion C-500

Nimero s/n

Comuna Vallenar

Datum WGSB4 Huso 19])

Coordenada Este 314.945 higats b 6.795.505

Norte

Nombre de Zona de

emplazamiento (segdn IPT Fuera del Limite Urbano

vigente)

N*® de Certificado de i

Informaciones Previas®

Zonificacién DS N° 38/11

MMA 0 0 o Ow| Ow Rural

*Adjuntar Certificado de Infy lones Previas (Si col de, segiin de Art. 8%, D.5. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION

Fecha de medicion 23-06-2022

Hora de inicio de medicidn 7:20 2. m.

Hora de termino de medicion 7:29a. m.

Periodo de medicion

[X]7:00 a 21:00hrs.

[[]21:00 a 7:00hrs.

Lugar de medicion

[] Medicién Interna

[x]Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Fachada hacia linea de alta tension

Condiciones de ventana (en
caso de medicién interna)

[JVentana Abierta

[JVentana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Viento, transito vehicular.

Temperatura [C9]

8 Humedad [%] 82

Velocidad de
viento [m/s]

1,2

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Richard Rodriguez Geldes

\/mﬁ_*_

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Inspecciones Ambientales SEMAM S.p.A

Nota:

« Se deberd imprimir y completar esta pdgina pora cada receptor evaluado.
* Se podran incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacion de la medicidn.

+ Los datos de Temperoturo, Humedad Relativa y Velocidad de viento, carresp

i,

lera para

en el exterior,




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

17

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
36,5 —_— 32,6 e 40,6
36,7 e 32,1 —_— 40,9
36,6 — 31,5 e 41,4
NPSeq NPSmin NPSmax
—’ ___’
4'. —’
NPSeq NPSmin NPSmax
—— —_—
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruido de fondo afecta la h
L1 [Xsi CINo
medicion
Fecha: 23-06-22 Hora: | 7:44 2. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30
NPSeq 35 35

Observaciones:

Medicion realizada el dia 23-06 a las 7:56 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina __ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
[ Mayer Identificacion del 17
NPSeq 36,5 ';II 36,5 |—> Receptor N*
npsmax | 40,6 35,6 Indicar Condiciones
NPSmix - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 36,7 » 36,7 |_> Ventana No Aplica
Punto 1 4
npsmax | 40,9 b*| 35,9 |—~ Modelacién ISO 9613
NPSmidx - 5 Mayor No
NPseq | 36,6 » 36,6 |—'
npsmax | 41,4 _’I 36,4
2 NPSmiéx - 5 Mayor
NPSeq
Promedio + N PC
NPSmax —>| Correccién ventana Suma + Correccion
MNPSmdx - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
| -
NPSeq ';I I—F-'| 37 H 37 | : » 37
Punto 2 4 i : -
NPSmdx 1 | [l
1 | I
e i i M
NPSmax - 5 Mayor |
> 1
NPSeq i I—' \ Med. Nula
= 1 st
L NPSmax —.| |~ Correcn;n ventany : Correccién Illu‘lda de fondo
1
_ NPSmax -5 Mayor : \ :
1
ol | ) 1 = z
NPSeq r‘l T e + Diferencia  Correccidn
; Exterior  0dB{A) 1% em ;5 f;'g‘[:}]
NPSmix - 5 Mayor Vihblen) i3ds Diferencia - Med. T
NPS > |—' ' 4
. eq I
Punto 3 I : i
4 1
NPSmax _.I J‘ + i
NPSmax -5 Mayor Correccidn ventana :
I
NPSeq :
_.| - i RUIDO DE
NPSma !
- psmax | | FONDO
NPSmdx - 5 ! |
|

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros

Pagina __ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 18

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
38,7 = 36,6 ——— 42,3
36,9 —_—r 35 —_— 40,9
375 |—| 359 —»| 422

NPSeq NPSmin NPSmax

S - ——
S e
NPSeq NPSmin NPSmax
— i —_—
— > - »

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la 5
A [Xsi [No
medicion
Fecha: 14-06-22 Hora: | 7:00 a. m.
5" 10' 15' 20' 25 30
NPSeq 36 36

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 7:13 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina

de



Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq

NPSmax

NPS
Punto 1 A .

NPSmax

NPSeq

NPSméx

NPSeq

NPSmiax

NPSeq
Punto 2

NPSmidx

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

4 NPS
Punto 3 =

NPSmax

MPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor

Mizyar Identificacién del i
38,7 =l| 38,7 |—b Receptor N°
423 P> 373 1 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
36,9 =|I 36,9 Ventana No Aplica
40,9 —’| 35,9 l— Modelacion ISO 9613
NPSmidx - 5 Mayor No
37,5 » 37,5
42,2 > 37,2 H
NPSmax - 5 Mayor
Promedio + NPC
Correccion ventana Suma + Correccion
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma Rujdts ti. FoR0
|
> =I 38 H 38 I : 38
_,{ A 1 A
] | |
] | I
NPSmax-5 Mayor ! : !
o [0 ] | veanw
i EHSIR,
~>| I— Coresccion Wistana ! Correccién Ruido de fondo
4 ; A
NPSmx - 5 Mayor 1 I A
1
"r‘ll |—y R ]l:nrre(_dén + Diferencia  Correccion
_,I |_ Exterlor 0 dBIA) 10 oam.; s 0 :g[{:];
Intarior 4a 5 - 2 dBA)
NPSmax - 5 Mayor Yoppena 22484 piferencia <3 Med. Huds
> } b [ 4
> 1
I ; !
1 1
_.| |— v 1
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
I
[ ]
_’l ; ' RUIDO DE
i
! 1 FONDO
NPSméx - § d I
[+I ]
36 JEN : 36

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a ndmeros enteros

Pagina _ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

j Identificacién Receptor N°

19

| [IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
377 —_— 36,4 _— 40,4
37,7 —_— 34,5 —_— 40,6
37,1 EE— 35,7 E—— 39,5
NPSeq NPSmin NPSmax
—_— R —
.._.—b —_'
- —’
NPSeq NPSmin NPSmax
| [ REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Rui fondo af
u'df).d,e ondo afecta la Xsi [INo
medicién
Fecha: 14-06-22 Hora: | 7:42a. m.
5! 10' 15' 20' 25' 30
NPSeq 36 36

Observaciones:

Medicion realizada el dia 14-06 a las 7:54 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina __ de




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor
r Maior Identificacién del 19
Npseq | 37,7 > 37,7 > Receptor N*
npsmax | 40,4 ¥ 35,4 L Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 37,7 > 37,7 ™ Ventana No Aplica
Punto 1 + o)
npsmax | 40,6 35,6 H Modelacién ISO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
npseq | 37,1 » 37,1 ¥
nesmax | 39,5 [P 34,5 |
- NPSmax -5 Mayor
NPSeq > >
Promedia + NPC
NPSmax el — Correccidn ventana Suma + Correccion
. i re Ruide de Fonde
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma
NPSeq > > 38 —» 38 T > 38
Punto 2 !
A 1 A
NPSméx B B : ! :
g | i b
NPSmax - 5 Mayor i 1
I
NPSeq > ] 0 | Med. Nula
| S —
Correccion ventana |
NPSmax — i Correccion Rikio de fondo
- 1
_ NPSmdx - 5 Mayor : ! :
|
NPSeq P L ot lc:.qu;en + Diferencia  Correccién
: 10 o mas 0 de(a)
. | | Exterior 0 dB(A) 2 e | 6a 9 1 dB{A)
NPSmax Interior 4a 5 - Z(jﬂ[}\]
NPSmax - 5 Mayor it D“‘-‘:"C"* - g 51/8
[
- _.'
NPSeq = ! I
Punto 3] : |
NPSmax ) B * :
NPSmax - 5 Mayaor Correccion ventana :
I
NPSeq > —> 0 i
) Y i RUIDO DE
L NPSmax : : FONDO
NPSmax -5 1
h 4 1
L
36 > 36 "1 36

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Apraximar a nimeros enteros

Pagina ___ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 20
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
39,5 —— 38,1 —_—> 42,5
39,7 EEm—— 38,1 EE— 44,4
393 |——»| 378 |—»| 435
NPSeq NPSmin NPSmax
— —
— PSR
NPSeq NPSmin NPSmax
- 5 —
R ——

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruidf) _de fondo afecta la Ksi CINo
medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: | 7:01a. m.
5' 10' 15’ 20' 25' 30'
NPSeq 38 38
Observaciones:

Medicion realizada el dia 15-06 a las 7:22 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina

de




REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

Pagina
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq

NPSmax

NPS
Punto 1 4 =4

NPSmax

NPSeq
NPSmax

L

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2 A

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSméx

4 NPSe
Punto 3 >

NPSmdx

NPSeq

L NPSmdx

Mayor
39,5 39,5
42,5 [ 37,5
NPSmax - 5 Mayaor
39,7 > 39,7
48,4 > 394
NPSmdx - 5 Mayor
39,3 "“]I 39,3 I—*
43,5 38,5
NPSmax - 5 Mayor

;']

Informacion del Receptor

Identificacion del 20
Receptor N*

Indicar Condiciones
Medicién Exterior
Ventana No Aplica

Modelacion I1SO 9613

No

NPC

Promedio +
‘>| |‘ Correccidn ventana Suma + Correccion
ido de Fond:
NPSmdx - 5 Mayor Promedio(*} Suma sl
e a0 40 : » 40
_>| A 1 A
1 1 ]
| I 1
L 1 1 1
NPSmax - 5 Mayor ,
> L}
—II |-—> 0 b Med. Nula
\ et
|.. Carrecddn ventan ! Correccidn Ruido de fondo
4 ' A
NPSméx - 5 Mayor : | :
1
tl I_. 1 = * Diferencia  Correccién
I Lugar Correccion
A Exterior D dR(A) e fé‘aE‘[:;]
Interior 4a 5 - 2dB{A)
NPSmax - 5 Mayor i i Diferencia i3 _Mse?j!.amla
i 4
2 I
| \ ]
! 1
A’l |_ v 1
NPSmax - 5 Mayor Correccion ventana :
1
[o ]
'
] : | RUIDO DE
: ! I FONDO
NPSmax - 5 1
I_LI 1
1
38 "—“l 38 [ 38

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros

Pagina ___ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 21
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
40,7 |—» 38 — 43,8
40,3 —_— 38 —_— 45,6
41,2 E— 40,4 —_— 43,3
NPSeq NPSmin NPSmax
— 5 — iy
—_— ——
NPSeq NPSmin NPSmax
i )
- > —

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la ;
i Asi [Ono
medicion
Fecha: 15-06-22 Hora: | 7:44 2. m.
5 10' 15' 20 25 30'
NPSeq 40 40
Observaciones:

Medicion realizada el dia 15-06 a las 8:11 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina ___ de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
- Mayor Identificacion del 21
NPseg | 40,7 > 40,7 Receptor N°
npsmax | 43,8 P 38,8 U Indicar Condiciones
NPSmMaX - 5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 40,3 » 40,6 Ventana No Aplica
Punto 1 4
npsmax | 45,6 [ 40,6 H Modelacién 1SO 9613
NPSmdx - 5 Mayor No
NPSeq 41,2 > 41,2
npsmax | 43,3 [P 38,3
= NPSmax -5 Mayor
NPSeq g
Promedia + NPC
NPSmax > I~ Correccion ventana Suma + Correccidn
Ruido de Fond
NPSmax - 5 Mavyaor Promedio(*) Suma =
NPSeq > » 41 [P 41 T " 4
Punto 2 A !
A [ A
NPSmx P B 4 J !
NPSméx - 5 M ! ! 4
max ayor ) !
> I
NPSeq > 0 1 Med. Nula
- I e ——
NPSmix b - Cavrarcion ventand : Correccion Ruido de fondo
: 4 ) A
e NPSmax - 5 Mayor : ' :
1
= 1 s F
NPSeq Lugir Corracclin + Diferencia  Correccién
10 o mas o dB(A)
NPSmax > - Faton: o) 1 ™ sas  1dsa)
Interior 43 5 - 233‘1.‘\{
; \. Abierta +5dB(A) . = 3 -3 dB(A
NPSmax - 5 Mayor D"*:""“ <3 Med. Nula
i 1
- NPSeq gl | 1
Punto 3 : |
NPSmax > B + :
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
[
NPSeq Ll 0 :
: | RUIDO DE
L. NPSmax B 1 \ FONDO
Smax -5 ! )
NPSmax -
h 4 1
1
40 » 40 40
NPSeq Ruido fondo(*)
[*) Aproximar a nimeros enteros
Pagina de



REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 22
[IMedicién Interna (tres puntos) [XIMedicién Externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
42,8 —r 39,7 —————g 45,8
39 — 35,6 —_— 43,9
412 |—>»| 388 |—>»| 455
NPSeq NPSmin NPSmax
e —_—
—_— R m—
NPSeq NPSmin NPSmax
SE— —_—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la
23 [Xsi CINo
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 7:01a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 39 39

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 7:14 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.

Pagina __
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor

- Mayor Identificacién del 29
NPSeq 42,8 =]| 42,8 |—> Receptor N°
nPsmax | 45,8 ->| 40,8 I.. Indicar Condiciones
NPSméx - 5 Mayor Medicién Exterior
NPSeq 39 ':li 39 |—> Ventana No Aplica
Punto 14
Npsmax | 43,9 —>| 38,9 I— Modelacién I1SO 9613
NPSmax - 5 Mayor No
nser | 442 M 41,2
NPsmax | 45,5 —"[ 40,5 I—
= NPSméx -5 Mayor
NPSeq
Promedic + N PC
NPSmax _’i Correccidn ventana Suma + Correceidn
R 5 Ruide de Fondo
NPSmax - 5 Mayor Promedio(*) Suma
|
NPSeq 5‘{ }—'-’( 41 I"‘I 41 | ¥ i S
Punto 2 4 'y : -
NPSmax ! 1 1
1 1 1
s 1 i 1
NPSmadx - 5 Mayor :
» 1
NPSeq gl ]‘> 1 Med. Nula
I R SR
NPSmax _.‘{ I— Comese ey : Correccion Ruido de fondo
- A
1
_ NPSmax - 5 Mayor : I :
|_1 1
NPSeq rl Luget . Corraciitn + Diferencia Correccidn
2 10 0 mas 0dB(A)
NPSmax _’{ |_ Exterior 0 dB(A) 6 5°0 1dB(A)
interios 4a5 -2 dBiA}
NPSmix - 5 Mayor habiew A Dife:n:la = Pt I
| » 1
- NPSeq 1 |
Punto 3 i : i
NPSmax “'I I_ v !
NPSmax -5 Mayor Correccién ventana :
1
=T
_.| . ! RUIDO DE
L NPSmax |
1 FONDO
NPSmax - 5 | i
I_'ﬁ 1
39 » 39 | : ‘-‘i 39 |

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a numeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 23

[[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeqg NPSmin NPSmax

39,2 —— 35,9 Em— 42,6

358 E—— 33,6 E— 44

39,7 — 33,5 S 43,6

NPSeq NPSmin NPSmax
S — —
= —_—
— T

NPSeq NPSmin NPSmax
— —_—
— —_— e
—— —_—

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la :
=i Xsi [INo
medicion
Fecha: 16-06-22 Hora: | 7:47 a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30
NPSeq 38 37

Observaciones:

Medicion realizada el dia 16-06 a las 8:03 a. m..

Fuentes de ruido: No se percibe efecto corona desde LAT.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
- Mayor Identificacién del 58
NPseg | 39,2 » 39,2 Receptor N°
npsmax | 42,6 ¥ 37,6 Indicar Condiciones
NPSmax - § Mayor Medicion Exterior
NPSeq 39 > 39 Ventana No Aplica
Punto 1 4
wsmae | 44 ¥ 39 L Modelacién 1SO 9613
NPSmax - 5 Mayor MNo
NPseq | 39,7 J » 39,7
nesmax | 43,6 P 38,6
= NPSmax -5 Mayor
NPSeq >
Promedio + NPC
NPSmax > Correccidn ventana Suma + Correccion
NPSmax -5 Mayor Promedio(*) Suma Reilo de: Fonga
Bilito 2 NPSeq J > > 35 —> 39 ! > 39
unto £ - i
| 'Y
NPSmix > : : :
4% - I I I
NPSmax - 5 Mayar i X
1
NPSeq J= 0 I Med. Nula
| A LR
NPSmax | Forreccion venlana : Correccién Ruido de fondo
- A
I
- NPSmax -5 Mayor : ' :
|
o 1
NPSeq J » T Eorietiits * Diferencia  Correccién
1 10 o mas 0 de(a)
NBSmix L] Exterior 0dB{a) 2 - 52 g 1 dB(A)
Interior 4a s -deB[EA]]
s V. Ablerta  +5 dB{A) 3 -3dB(A
NPSmax - 5 Mayor D““:""a <3 Med. Nula
1
4 NPSeg i 1 \
Punto 3 J : |
NPSmix R b :
NPSmax - 5 Mayar Correccidn ventana :
1
NPSeq _I > 0 :
T
o L, ) ! RUIDO DE
) NPSmax - 5 : : FONDO
max - 1
A 4 1
L &
37 > 37 " 37
NPSeq Ruido fondo(*)
(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N°

24

[IMedicién Interna (tres puntos)

[XIMedicién Externa (un punto)

NPSeq NPSmin NPSmax
428 |—»| 411 |—>»| 456
42,7 —_— 39,7 — 445
41,6 E— 40,1 - 44,2
NPSeq NPSmin NPSmax
—_’ —'
—_’. —’,
NPSeq NPSmin NPSmax
4' —'
N—| EENSEE—
REGISTRO DE RUIDO DE FONDO
Ruid? .c{e fondo afecta la ®si CINo
medicion
Fecha: 17-06-22 Hora: ] 7:02a. m.
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq 41 40

Observaciones:

Medicion realizada el dia 17-06 a las 7:24 a. m..

Fuentes de ruido: Efecto corona desde LAT, levemente perceptible.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 4

Punto 37

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
NPSmax

NPSeq

NPSmidx

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor

NPSmax - 5

Mayor Identificacién del 24
42,8 > 42,8 > Receptor N°
45,6 —>[ 40,6 Indicar Condiciones
NPSmax - Mayor Medicion Exterior
42,7 ‘r‘ll 42,7 |'-> Ventana No Aplica
44,5 *PI 39,5 Modelacién ISO 9613
NPSmax - Mayor No
41,6 > 41,6 ™
44,2 39,2
NPSmax - Mayor
I Promedio + NPC
_>| Correccidn ventana Suma + Correccion
NPSmax - Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
| o] |
> 42 42 ! 42
_>| 1 A
I ] I
I I I
- I I 1
NPSmax - £ Mayaor i
=|| |—> : Med. Nula
) i
—D| Correccidn ventana : Correccidn Ruido de fondo
A
NPSmax - Mayor : : :
|
< L
> Biges ——— + Diferencia  Correccidn
_»[ Exterlor o dBA) mﬁ Ua”" 35 fgg[l:]?
Interior 4as5 - 2.dB{A)
NPSmx - Mayor oAbt S ARA Diferkncl <5 Ned. Nuia
N| : 4
| : !
- ! 1
v 1
NPSmax - 5 Mayar Correccién ventana :
|
1
I
| | RUIDO DE
|
i FONDO
|
|
1

40

NPSeq Ruido fondo(*)

£

=]

(*) Aproximar a numeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 -

Punto 2 A

Punto 37

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSm&x

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor

40

Mayor Identificacién del 54
42,8 #i 42,8 |—-> |Receptor N°
45,6 40,6 Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Exterior
42,7 =‘|I 42,7 |"> Ventana No Aplica
44,5 —>| 395 |— Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
41,6 *| 41,6 |_’
44,2 39,2
NPSméx - 5 Mayor
Promedio + NPC
_>| |_ Correccién ventang Suma + Correccién
NPSmax - 5 Mavyor Promedio(*) Suma Rt the Ealiclo
|
Pl e e — E
4>| |_ A 1 A
| | [
I I I
. | | |
NPSmax - 5 Mavyor |
=|| |—> | Med. Nula
= | —
—>| |— Correccion ventana : Correccién Ruido de fondo
A
NPSmax - 5 Mayor : : :
|
"'-I |_. L : + Diferencia  Correccidn
Lugar Correccion
_.| Exterior 0 dB(A) 1%“;‘"35 féjBB:[?}]
Interior li as - 2 dBlA)
NPSmax - 5 Mayor Yodblurta  +5a8iA) Diferencia < ; i\.qaezémla
N | > ] 4
ka3 i
| ! !
! |
v 1
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
[}
: o]
1
N H . . RUIDO DE
|
: i FONDO
NPSmiax - 5 |
I+I [}
L | |

NPSeq Ruido fondo(*)

AJ

KN

(*) Aproximar a numeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N*38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACION
Rocoptor | tpcama] |2 185 zomapsivag | Periodo | yimitg apay | Estade wmene

13 37 £l Rural Diurno 46 Nula (Bajo Limite)
14 42 40 Rural Diurno 50 Nula (Bajo Limite)
15 42 42 Rural Diurno 52 No Supera

16 41 41 Rural Diurno 51 No Supera

17 37 35 Rural Diurno 45 Nula (Bajo Limite)
18 33 36 Rural Diurne 46 Nula (Bajo Limite)
19 38 36 Rural Diurno 46 Nula {Bajo Limite)
20 40 38 Rural Diurno 43 Nula {Bajo Limite)
21 41 40 Rural Diurno 50 Nula {Bajo Limite)
22 41 39 Rural Diurne 49 Nula {Bajo Limite)
23 39 37 Rural Diurno a7 Nula {Bajo Limite)
24 42 40 Rural Diurno 50 Nula (Bajo Limite)

OBSERVACIONES

Los niveles de ruido registrados en la presente campafa de Junic-Julio de 2022 no presentan superacion normativa

segun los limites maximos permisibles establecidos en el D.S N238/11 del MMA para perfodo diurno. Los
resultados obtenidos en la mayoria de los receptores evaluados son catalogados como medicidn "nula”, sin
embargo, seglin lo establecido en el articulo 19 letra f) de la normativa vigente, cuando el resultado estd bajo el
limite se considerard gue cumple adn cuando la medicidn sea nula,

Medicidn realizada por el Profesional de Terreno Andrés Torres

ANEXOS

N*

Descripcién

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sdlo ETFA)

Fecha del reporte

23-06-2022

Nombre Representante Legal

Beatriz Contreras Guajardo
)

Firma Representante Legal
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